We measure it.

Instrumento de
medicion de la
temperatura

serie testo 108 - medicién rapida,
facil y precisa de la temperatura

Facil de usar

Instrumento y sonda estancos (IP67)

Conformidad con APPCC y EN 13485

Aplicacion universal

os. Durante el transporte y almacenamiento
en cocinas industriales o en




testo 108

Datos téecnicos

testo 108 .'

Térmometro estanco testo 108 (tipo T y K),
Incluye una sonda termopar tipo T, funda
protectora y protocolo de calibarcién.

Modelo 0563 1080

Tipo sensor

We measure it.

Unidades

°C

Tipos de sonda

Termopar tipo Ty K conector mini Din (testo
108) termopar tipo T bayoneta (testo 108-2)

Rango

-50 ... +300 °C

Exactitud Instrumento
(Temperatura ambiente
+23 °C £3 °C)

+0,5 °C (-30 ... +70 °C)
+0,5 °C +0,5 % del v.m. (rango restante)

Exactitud Sondas

+0,5 °C (-40 ... -20 °C)

£0,2 °C (-20 ... +70 °C)

+0,5 °C (+70 ... +125 °C)

+0,4 % del v.m. (+125 ... +300 °C)

testo 108-2

testo 108-2, instrumento de medicion de
temperatura estanco (Tipo T). Incl sonda con
conector de bayoneta termopar tipo T, estuche
protector Softcase, pilas y protocolo de
calibracion.

Modelo 0563 1082

Resolucion

0,1°C

Datos técnicos generales

Temp. Func.

-20...+60 °C

Temp. Almac.

-30...+70 °C

Clase de proteccion

IP67 (con la sonda que se suministra junto
al instrumento conectada)

Intervalo de medicién

2 mediciones por segundo

Tiempo de ajuste t,,

10 segundos (en liquido en movimiento)

testo 108-2

- La sonda de conector de
bayoneta le da total seguridad
en la fijacién

- Funciones Auto-hold y valores
min./max.

Pantalla LCD de 1 linea (con sublinea de indicacion)
Estandar EN 13485
Directriz CE 2004/108/EG

Alimentacién

3 pilas tipo AAA

Vida de la pila

2500 h. (habitualmente, a 23 °C)

Prestaciones

Hold, Auto-Hold y visualizacién de valores
max/min. (solo testo 108-2)

Garantia

2 afios

Sujeto a cambios sin previo aviso.



