Datenblatt
testo 826

Infrarot-Temperatur-
Messgerat

testo 826

Beriihrungslose Messung der Oberflachentemperatur, ideal
geeignet fir den Lebensmittelbereich

6:1-Optik fur eine schnelle und genaue Messung

1-Punkt-Laser-Messfleckmarkierung

Kombinationsgerat mit Infrarot-Messung und

Einstechmessung

Zwei einstellbare Alarmgrenzwerte

Wasserdicht und robust durch spilmaschinenfeste
Schutzhulle TopSafe, gemaB Schutzklasse IP65

Hold-Funktion und Anzeige von Min.-/Max.-Werten

Be sure.

umentieren der Temperatur



testo 826 Be sure.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten

testo 826-T2 Spektralbereich 8...14 pm
\\N Messrate 0,5 sec
testo 826-T2, InfrarotTThermometer mit .1 -Pulnkt- ’ Messentfernung zu 61
Laser-Messfleckmarkierung, Alarmfunktion, inkl. ”éa Messfleck
TopSafe und Wand-/Gurtelhalterung -t —
F-& Emissionsfaktor 0,1...1
-
:; Messfleckmarkierung 1-Punkt-Laser
Best -Nr. 0563 8282 Betriebstemperatur -20 ... +50 °C
EUR 89.00 Lagertemperatur -40 ... +70 °C
. Batterietyp 2 Microzellen AAA
Standzeit ca. 20 h
Abmessung 148 x 34.4 x 19 mm
Anzeige LCD 1-zeilig
Gewicht 80 g
Norm EN 13485
testo 826-T4 :
Garantie 2 Jahre
testo 826-T4. Infrarot-Thermometer Sensortypen Infrarot NTC (testo 826-T4)
mit Einstechfuhler, 1-Punkt-Laser- Messbereich -50 ... +300 °C -50 ... +230 °C
Messfleckmarkierung, Alarmfunktion, inkl. - - . .
TopSafe, Wand-/Giirtelhalterung, Fiihler- Gfr;;;gken i:} bSO (%)('20 f8)5 C(-20 ... +99.9
. + +
Schutzkappe und Gefriergut-Vorbohrer +2°Co. 2% +1°C 0. 1% v. Mw.
v. Mw. (restl. (restl. Messbereich)

Best.-Nr. 0563 8284 Messbereich)

EUR 139.00

Aufldsung 0.1 °C 0.1 °C

Spektralbereich 8..14 ym

Messrate 0,5 sec 1,25 sec

Zubehor

Zubehor fiir Messgerat testo 826-T2 + testo 826-T4 Best.-Nr. EUR
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur fiir Luft-/Tauchfihler, Kalibrierpunkt -18 °C 0520 0061 49.20
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur fir Luft-/Tauchfihler, Kalibrierpunkt 0 °C 0520 0062 49.20
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur fir Luft-/Tauchfahler, Kalibrierpunkte -18 °C; +60 °C 0520 0043 71.10
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur fir Luft-/Tauchfihler, Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C; +60 °C 0520 0001 92.90
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur Infrarot-Messgeréte, Kalibrierpunkte -18 °C, 0 °C, +60 °C 0520 0401 92.90
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur Infrarot-Messgeréte, Kalibrierpunkte 0°C, +60°C 0520 0452 71.10

Testo SE & Co. KGaA
Testo-StraBe 1, 79853 Lenzkirch
Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701
vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-StraBe 17, 79853 Lenzkirch
Kaufmannische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610
Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de

0980 9441 15/cw/1/06.2017

Alle Preise netto, zuziiglich Versandkosten und MwSt., gultig ab 1.1.2017.
Zahlung innerhalb 30 Tage netto.

Anderungen, auch technischer Art, vorbehalten.



