Datenblatt
testo 622 Be sure.

Feuchte-/Temperatur-/
Druck-Messgerat

testo 622 - Schnelle und prazise
Raumklimalberwachung

Prazise Messung von Temperatur, Feuchte und Druck

Alle wichtigen Werte direkt auf einen Blick

GroBes, ideal ablesbares Display

Einstellbare Kalibriererinnerungsfunktion (optional)

langzeitstabilen Sensors bietet das Messgerat
en verlassliche und korrekte




testo 622 Be sure.

Technische Daten / Zubehor

Allgemeine technische Daten

testo 622 Messtakt 10 sec
Lagertemperatur -20 ... +60 °C
testo 622, Hygrometer mit Betriebstemperatur -10 ... +60 °C =
Druckanzeige inkl. Kalibrier-Protokoll, S
Befestigungsmaterial und Batterien Standzeit 12 Monate g’
= = “ =
Gewicht 240 g (ohne Batterien) 3
o
Abmessung 185 x 105 x 36 mm @
Best.-Nr. 0560 6220 ©
(2]
EUR 240.00 2
<o)
[
o
Sensortypen
NTC Testo Feuchtesensor kapazitiv | piezoresistiver Drucksensor
Messbereich -10 ... +60 °C 0 ... 100 %rF* 300 ... 1200 hPa
Genauigkeit +1 Digit +0.4 °C +2 %rF bei +25 °C (10 ... 90 %rF) +3 hPa
+3 %rF (restl. Messbereich)
Aufldsung 0.1 °C 0.1 %rF 0.1 hPa

* Nicht fir betauende Atmosphére. Fiir kontinuierlichen Einsatz in Hochfeuchte (>80 %rF bei <30 °C fiir >12 h, >60 %rF bei >30 °C fir >12 h)
kontaktieren Sie uns bitte Uber unsere Webseite.

Zubehor Best.-Nr. EUR

Zubehor fiir Messgerat

ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, Kalibrierpunkte 11.3 %rF und 75.3 %rF bei +25 °C/+77 °F; je Kanal/Gerat 0520 0076 125.70

DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Feuchte 0520 0246 327.90

Alle Preise netto, zuziiglich Versandkosten und MwSt., gultig ab 1.1.2017.
Zahlung innerhalb 30 Tage netto.

Anderungen, auch technischer Art, vorbehalten.
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