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Duales
Risiko

= Unsteriler Untersuchungshandschuh aus Nitril, puderfrei, beidh&ndig tragbar, extra lange
Ausfuhrung (290 mm / 11.4").

= Personliche Schutzausristung KAT 1l (PSA - Komplexes Design) geméass
Verordnung (EU) 2016/425.

= Registriert als Klasse 1 (MPD) geméass Medizin Produkte Verordnung (EU) 2017/745.

= In vélliger Ubereinstimmung mit der neuesten EU PSA Norm zum Schutz gegen Chemikalien,
Mikroorganismen und Viren.

T

Bestandteile Nitril (Acrylonitril butadien).

Design Blau, beidhé&ndig tragbar, Rollrand, texturierte Fingerspitzen.

Verpackung 100 Handschuhe per Box - 10 Boxen per Karton = 1000 Handschuhe.

GROSSEN | GXs | 75 | BM | oL | 1o
Artikel Nr. 65 8141 65 8142 658143 65 8144 65 8145
CE/UKCA PSA Kategorie Il (Komplexes Design) - Verordnung (EU) 2016/425.

registrierung CE Notified Body No 2797: BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M.

Keynesplein 9, Unit 4.2, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands.

UKCA Notified Body No 0086: BSI Assurance UK Ltd, Kitemark Court, Davy Avenue,
Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PP, United Kingdom.

MP Klasse 1 - Verordnung (EU) 2017/745.

EU PSA normen ISO 21420:2020+A1:2022, EN 421:2010, 1ISO 374-1:2016+A1:2018, ISO 374-2:2019, ISO 374
-4:2019, 1ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015+A1:2018 und ISO 16604:2004 Verfahren B.

EU MP normen EN 455-1:2020, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015 und EN 455-4:2009.

US standards ASTM D3767-03 (2020), ASTM D573-04 (2019), ASTM D412-16, ASTM D6978-05 (2019).

Weitere standards ISO 21171:2006, 1SO 10993-10:2021.

quauimar

Qualitatssicherung Produktionsmanagement gemass ISO 9001:2015 und 1SO 13485:2016.
Umweltmanagementsysteme gemass ISO 14001:2015.

Technologie uniSHIELD™ einwandiger Schutz fur bestmdglichen Kompromiss zwischen Komfort und
Schutz.

DOKUMENTATION |

Konformitatserklarung Diese Dokumente kdnnen kostenlos von der Produktseite auf unserer

EU baumuster- Website heruntergeladen werden: www.shieldscientific.com.
prifbescheinigung

Benutzerhinweis

TECHNISCHE DATEN

Far einen einfachen Zugriff scannen Sie den QR-Code.




NOMINALE
WANDSTARKE

= Finger 0.10 3.9
= Handflache 0.08 3.1 ASTM D3767-03 (2020)
= Stulpe 0.07 2.8

! Wandstérke (+/- 0.03 mm)

LANGE | Minimum | TypischerWeri | Nomm |

=  Spitze Mittelfinger " " ISO 21420:2020+A1:2022
bis Ende Stulpe =290 mm/11.4 290 mm/11.4 EN 455-2:2015

REIBFESTIGKEIT ReiBfestigkeit (Spez.) | Ausserste | ReiBfes-
Dehnbarkeit tigkeit
(Spez.) (typischer

Wert)
=  Vor Alterung > 6.0N 14 MPa > 500% 10.0N EN 455-2:2015
ASTM D573-04 (2019)
= Nach Alterung =6.0N 14 MPa = 400% 8.0N & ASTM D412-16

FESTSTELLUNG "PINHOLES" Leistungsnachweis . Norm |

. 2 EN 455-1:2020
=  Acceptable Quality Level (AQL) <0.65° G1 - Level 3 1SO 374-2-9019

2 AQL gemass Definition ISO 2859-1:1999 Probenentnahme.

TECHNISCHE DATEN



RSKEN | Beschreibung S Nom

Mikroorganismen
Viren

Chemikalien

Radioaktivitat
Zytostatika substanzen

1000 ml Wasser Test. EN 455-1:2020
Leistungslevel 3, AQL < 0.65 Inspektionsanforderung G1). ISO 374-2:2019
Viren Penetrationstest mit Phi-X174 Bacteriophage gemass ISO 374-5:2016

ISO 16604:2004 Verfahren B.

Leistung: Typ B (KPT). ISO 374-1:2016+A1:2018
Permeation: Chemikalienbesténdigkeitsliste online unter: EN 16523-1:2015+A1:2018
www.shieldscientific.com.

Degradation: auf Degradationsbesténdigkeit mit Chemikalien ISO 374-4:2019
getestet.

Schutz vor radioaktiver Kontamination. EN 421:2010

Auf Permeation getestet mit Zytostatika Substanzen durch ASTM D6978-05 (2019)

Dauerkontakt mit der Substanz.

Bio kompatibilitat
Vulkanisations-
bescheleuniger

Puderriick-standswerte

Latex protein

Nachgewiesen durch Primary Skin Irritation und Sensitatzions Test geméss
ISO 10993-10:2021 Test.

Thiuram und Thiazole frei. Diese Chemikalien werden in der Herstellung nicht verwendet.
Puderfrei, reduziert die Gefahr auf von Puder verursachter Dermatitis. Puderrlickstande

(typischer Wert) nicht mehr als 1 mg/HS (Limit = 2 mg/HS) (ISO 21171:2006).
Latex frei.
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