Thermometre
de précision pt100

testo 720

Idéal pour les applications dans le secteur de I'industrie
et des laboratoires

Affichage en continu des valeurs Min/Max

Alarme sonore (limites des seuils réglables)

Résistant en milieux agressifs grace au TopSafe en option
(IP65)

Mémorisation des valeurs mesurées avec la touche Hold

Grand écran rétro-éclairé

Impression des données sur site avec I'imprimante testo

Nous mesurons.

oussiere et a I’eau a I’'appareil de fagon a pouvoir 'utiliser
s des conditions extremes.



testo 720

Nous mesurons.

Données techniques / Accessoire(s)

Données techniques générales

testo 720 Temp. d'utilisation -20 ... +50 °C
Temp. de stock. -30... 470 °C
testo 720, thermomeétre 1 canal pour CTN et Type de pile Pile 9V
Pt100 avec piles et protocole d'étalonnage
Autonomie 70 h
Dimensions 182 x 64 x 40 mm
Poids 1719
Réf. 0560 7207 Matériaux du boitier | ABS
Garantie 2 ans
Capteur(s)
Pt100 CTN
Etendue -100 ... +800 °C -50 ... +150 °C
Précision +0.2% v.m. (+200 ... +800 °C) +0.2 °C (-25 ... +40 °C)
+1 Digit +0.2 °C (étendue restante) +0.3 °C (+40.1 ... +80 °C)
+0.4 °C (+80.1 ... +125 °C)
+0.5 °C (étendue restante)
Résolution 0.1°C 0.1°C
Accessoire(s) Réf.

Accessoire(s) pour appareil

Accu 9V pour appareil, en remplacement de la pile

200515 0025

Chargeur pour accu 9V pour charge externe des accus 200515 0025 0554 0025
Imprimante testo avec interface infrarouge sans fil, 1 rouleau de papier thermique et 4 piles 0554 0549
Papier thermique pour imprimante (6 rouleaux) 0554 0568
TopSafe, étui de protection contre les poussiéres et les chocs (inclus 2 aimants de fixation) 0516 0221
Etui de transport pour indicateur et sondes 0516 0210
Mallette de transport pour indicateur et sondes (405 x 170 x 85 mm) 0516 0201
Mallette de transport pour indicateur, 3 sondes et accessoires (430 x 310 x 85 mm) 0516 0200
Pate silicone (14g), Tmax = + 260 °C 0554 0004
pour une meilleure conductibilité thermique des sondes de surface (contact)

Certificat d'étalonnage raccordé en temp. 0520 8001
thermomeétre avec sonde d'ambiance/immersion, pts -18°C; 0°C; +100°C

Certificat d'étalonnage raccordé en temp. 0520 0021
app. de mes. avec sonde d'ambiance/immersion; pts 0°C; +150°C; +300°C

Certificat d'étalonnage raccordé en temp., app. de mesure avec 0520 0031
sonde d'ambiance/d'immersion; pts d'étalonnage 0°C; +300 °C; +600°C

Certificat d'étalonnage COFRAC en temp., app. de mes. avec 0520 8211
sonde d'ambiance/immersion; pts d'étalonnage -18°C; 0°C; +100°C

Certificat d'étalonnage raccordé en température 0520 8071
thermometre avec sonde de surface; pts d'étalonnage +60°C; +120°C

Certificat d'étalonnage DAKkS en température 0520 0271

thermomeétre avec sonde de surface; pts d'étalonnage +100°c; +200 °C; +300 °C




testo 720 Nous mesurons.

Sonde(s)

Capteur Dimensions Etendue Précision to, Réf.
Sonde tuyau/Pointe sonde tuyau de mesure
Sonde(s) de laboratoire
Sonde pour laboratoire Pt100, -50 ... +400 °C Classe A (-50 ... +300 °C), 45 sec. 0609 7072
chemisée verre (Duran 50) pour 200 mm 30 mm Classe B (etendue restante) 12 sec!
milieux agressifs, tube en verre - _—
interchangeable, Cordon droit fixe @6 mm @5mm
Sonde(s) d'ambiance
6 Sonde d'ambiance robuste et -50 ... +125 °C £0.2 °C (-25 ... +80 °C) 60 sec. 0613 1712
précise, Cordon droit fixe 1.2 m 115 mm 50 mm +0.4 °C (étendue restante)
=
@5 mm @ 4 mm
6 Sonde d'ambiance robuste et -50 ... +400 °C Classe A (-50 ... +300 °C), 70 sec. 0609 1773
précise, Pt100, Cordon droit fixe 14 mm 50 mm Classe B (etendue restante) "
T
@5 mm @4 mm
Sonde(s) de contact
6 Sonde de contact étanche pour 115 A -50 ... +150 °C 18.20 cvin21.5(+1ogéi.§+1cs)o °C) 35 sec. 0613 1912
mm mm +0.2°C (-25 ... +74.9°
Ztrlgfziz glaznris (CTN), Cordon - an < +0.4 °C (étendue restante)
' @5 mm @6 mm
Sonde tuyau avec bande velcro, -50 ... +70 °C £02 °C (-25 ... +70 °C) 60 sec. 0613 4611
pour diamétre de tube jusqu'a 75 300 1) +0.4°C (-50 ... -25.1°C)
mm
6 Sonde de température de surface -50 ... +400 °C Classe B" 40 sec. 0609 1973
robuste et étanche, Pt100, Cordon 4 mm
droit fixe v ol “
@5 mm @9 mm
Sonde(s) d'immersion/pénétration
6 Sonde d'immersion/pénétration s 0 -50 ... +150 °C *S'Z%CVg”;z;(”o%'Jgo °C) 10 sec. 0613 1212
. e mm mm +0.2°C (-25 ... +74.9°
étanche (CTN), Cordon droit fixe 20 °C (Stordue restante)
@5 mm @4 mm
6 Sonde d'immersion/pénétration -50 ... +400 °C Classe A (-50 ... +300 °C), 12 sec. 0609 1273
robuste et étanche, Cordon droit 114 mm 50 mm Classe B (etendue restante)
fixe = i —
@5 mm @ 3.7 mm

& Avec cette sonde, I'appareil dans son TopSafe est étanche aux projections d'eau
1) Selon norme EN 60751, précision Classe A et B de -200...+600 °C (Pt100).



testo 720 Nous mesurons.
Capteur Dimensions Etendue Précision t Réf.
] 99
Sonde/Pointe sonde de mesure
Sonde(s) alimentaire(s)
4 Sonde CTN alimentaire (IP65) en 125 n -50 ... +150 °C? 1g.g%cvin21.5(+1oc;‘i.é+wcs)o °C) 8 sec. 0613 2211
Lo A mm mm +0.2°C (-25 ... +74.9°
aCi)lredrclgo(;(r);?tag)l(ee‘ céble PUR, +0.4 °C (étendue restante)
@4 mm @3 mm
6 Sonde alimentaire CTN en acier 105 s -50 ... +150 °C ig.g%cvirg.‘s(ﬂo%.ggo °C) 8 sec. 0613 3311
L N mm mm +0.2°C (-25 ... +74.9°
lpen) codon P sesns | __,
' @4 mm @3 mm
6 Sonde de pénétration alimentaire 115 mm 25... 150 °C#| £0.5% v.m. (+100 ... +150 °C) 7 sec. 0613 2411
robuste avec poignée spéciale, 30 mm fg'i g g_éfesngu-jr:sgtagt)e)
cable renforcé (PUR), Cordon droit 95 mm — o
fixe @ 3.5mm
6 Sonde tire-bouchon CTN pour % -50 ... +140 °C? 18'2260‘,(25(”034'&80 °C) 20 sec. 0613 3211
produits surgelés sans pré-pergage 110 mm mm 100390 (o
(inclus cordon enfichable), Cordon —_— 0.4 °C (étendue restante)
enfichable @8 mm Q@ 4 mm
6 Sonde alimentaire robuste en acier, -50 ... +400 °C Classe A (-50 ... +300 °C), 10 sec. 0609 2272
(IP 65), Cordon droit fixe 125 mm 15 mm Classe B (etendue restante)
@4 mm @3 mm

& Avec cette sonde, |'appareil dans son TopSafe est étanche aux projections d'eau
1) Selon norme EN 60751, précision Classe A et B de -200...+600 °C (Pt100).
2) Mesure longue durée a +125 °C, a courte durée +150 °C, +140°C (2 minutes)
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