Datenblatt
testo 540 Be sure.

Beleuchtungsstarke-
Messgerat

testo 540 - Luxmeter im
Taschenformat

Sensor an spektrale Empfindlichkeit des Auges angepasst

Hold-Funktion und Max.-/Min.-Werte

Display-Beleuchtung

- und Min.-Werte werden auf Tastendruck angezeigt.
bare Schutzkappe, Handschlaufe und
ir fbewahrung des




testo 540

Technische Daten / Zubehor

testo 540

testo 540, handliches Beleuchtungsstérke-

Messgerat, inkl. Schutzkappe, Kalibrier-Protokoll

und Batterien

Best.-Nr. 0560 0540

Sensortyp

Be sure.

Silizium Photodiode

Messbereich

0... 99999 Lux

Genauigkeit +3 Lux bzw. +3 % v. Mw. (verglichen mit
=1 Digit Referenz-Klasse B, DIN 5032 Teil 7)
Auflésung 1 Lux (0 ... 19999 Lux)

10 Lux (restl. Messbereich)

Allgemeine technische Daten

Messrate 0.5 sec
EUR 116.00 Lagertemperatur -40 ... +70 °C
Schutzart 1P40
Betriebstemperatur 0...+50 °C
Batterietyp 2 Microzellen AAA
Standzeit 200 h (typisch ohne Display-Beleuchtung)
Abmessung 133 x 46 x 25 mm
Gewicht 95 g (inkl. Batterien und Schutzkappe)
Garantie 2 Jahre
Zubehdr Best.-Nr. EUR

Zubehor fiir Messgerat

ISO-Kalibrier-Zertifikat Lichtstérke

Kalibrierpunkte 0; 500; 1000; 2000; 4000 Lux

0520 0010 137.90

Anderungen, auch technischer Art, vorbehalten.
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Alle Preise netto, zuziiglich Versandkosten und MwSt., gultig ab 1.1.2017.

Zahlung innerhalb 30 Tage netto.




