Strumento di misura
della luminosita

testo 540 - Luxmetro tascabile

Sensore adattato alla sensibilita spettrale dell’occhio

Funzione Hold e valori max./min.

Display retroilluminato
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testo 540 We measure it.

Dati tecnici / Accessori

Tipo sonda Fotodiodo in silicone
testo 540 Campo di misura 0...99,999 % Lux
Precisione +3 % (rispetto alla Classe di riferimento B,
testo 540 maneggevole strumento di misura 1 digit DIN 5032 Par. 7) N
dell’intensita luminosa con cappuccio protettivo Risoluzione 1 Lux (0 ... 19,999 Lux) o
e protocollo di taratura 10 Lux (campo rimanente) ,‘j
o
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Dati tecnici generali 2
. ~
Codice 0560 0540 Velocita di misura 05s )
[«
Temp. stoccaggio -40 ... +70 °C pas
[22)
Classe di protezione 1P40 °©
Temperatura lavoro 0...+50°C
Tipo batteria 2 batterie AAA
Durata batteria 200 h (media, senza display retroilluminato)
Dimensioni 133 x 46 x 25 mm
Peso 95 g (con batterie e coperchio protettivo)
Garanzia 2 anni
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Accessori Codice ]
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Accessori per strumento di misura 2
Certificato di taratura ISO/luminosita 0520 0010 S
Punti di taratura 0;500;1000;2000;4000 Lux Ug;




