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Kurzanleitung testo 540

@ Schutzkappe: Parkposition
@ Lichtsensor

@ Display

@ Bedientasten

® Batteriefach (Riickseite)

Grundeinstellungen vornehmen

Gerét ist aus > @) 25 gedrlckt halten > Mit @) (A) auswéhlen,
mit @ (<€) bestatigen:

Auto off-Funktion: OFF, ON

Gerat einschalten

@ driicken.

Displaybeleuchtung einschalten (fiir 10s)
Gerat ist an > @ driicken.

AnzeigegroBe wahlen

Gerat ist an > Mit @ auswahlen:
lux, ftc

Anzeigemodus wéhlen

Gerat ist an > Mit @ auswahlen:

Aktueller Messwert > Hold: Messwerte werden gehalten > Max: Maximalwerte >
Min: Minimalwerte

Gerat ausschalten
Gerit ist an > @) 25 gedruckt halten.
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Sicherheit und Umwelt

Zu diesem Dokument

Lesen Sie diese Dokumentation aufmerksam durch und
machen Sie sich mit dem Produkt vertraut, bevor Sie es
einsetzen. Bewahren Sie diese Dokumentation griffoereit auf,
um bei Bedarf nachschlagen zu kénnen. Geben Sie diese
Dokumentation an spatere Nutzer des Produkts weiter.

Beachten Sie besonders die Informationen, welche durch
folgende Zeichen hervorgehoben sind:

B  Wwichtiger Hinweis.

Personenschaden / Sachschaden vermeiden

Das Produkt nur sach- und bestimmungsgemal und innerhalb
der in den Technischen Daten vorgegebenen Parameter
betreiben. Keine Gewalt anwenden.

Das Produkt nie zusammen mit Lésungsmitteln, Sduren oder
anderen aggressiven Stoffen lagern.

Nur Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durchfihren, die in
der Dokumentation beschrieben sind. Dabei die vorgegebenen
Handlungsschritte einhalten. Nur Original-Ersatzteile von Testo
verwenden.

Umwelt schitzen
Defekte Akkus und leere Batterien an den daflr vorgesehenen
Sammelstellen abgeben.

Produkt nach Ende der Nutzungszeit an Testo senden. Wir
sorgen fUr eine umweltschonende Entsorgung.
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Leistungsbeschreibung S

Funktionen und Verwendung

Das testo 540 ist ein Beleuchtungsstarke-Messgerét. Ublicher
Verwendungszweck ist die Messung der Beleuchtungsstarke
z. B. an Arbeitsplatzen.

Technische Daten

Messtechnische Daten Weitere Geratedaten
- Sensor: - Schutzart: IP40
Fotodiode - Umgebungsbedingungen:
- MessgroBen: 0...50 °C, 32...122 °F
Lux (Im/m2), foot candle (Im/ft?) - Lager- / Transportbedingungen:
- Messbereiche: -40...70 °C, -40...158 °F
0...99999 Lux, 0...9300 fic . Spannungsversorgung:
- Auflosungen: 2x 1,5V Typ AAA
1 Lux (0...19999 Lux), 10 Lux (restl. . Batteriestandzeit:
Bereich) 200h (ohne Displaybeleuchtung)
1 ftc_(O...1860 ftc), 10 ftc (restl. - Abmessungen:
gere'c_h)k . 133x46x25mm (inkl. Schutzkappe)
- Genauigkeiten - ; ;
(Nenntgmperatur 25 °C, +1 Digit): gcemf:;agsg) (inkd. Batterien und
+ 3 Lux bzw. = 3 % zu Referenz
(Klasse B, DIN 5032 Teil 7)* Richtlinien, Normen und Priifungen
- Messrate: - EG-Richtlinie: 2014/30/EU
05s .
Garantie
. . - Dauer: 2 Jahre, Garantiebedingungen:
* groBerer Wert gilt siehe Internetseite o

www.testo.com/warranty
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Produktbeschreibung

@ Schutzkappe: Parkposition
@ Lichtsensor

@ Display

@ Bedientasten

® Batteriefach (Riickseite)

Erste Schntte

> Batterien einlegen:
1 Batteriefach 6ffnen: Batteriedeckel nach unten schieben.
2 Batterien (2x 1,5V Typ AAA) einlegen. Polung beachten!
3 Batteriefach schlieBen: Batteriedeckel aufschieben.

> Grundeinstellungen vornehmen (Konfigurationsmodus):

Einstellbare Funktionen

- Auto off-Funktion: OFF (aus), ON (an, Gerdt schaltet 10min nach letzter Tastenbetatigung
automatisch aus)

1 Beim Einschalten des Gerats @ gedrUckt halten, bis im Display A und
< grscheint
(Konfigurationsmodus).
- Die einstellbare Funktion wird angezeigt. Die aktuelle Einstellung blinkt.

2 @ (A) mehrmals dricken, bis die gewlnschte Einstellung blinkt.
3 @ (*") driicken, um die Eingabe zu bestatigen.

- Das Gerat wechselt in den Messmodus.
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Produkt verwenden s @

B Zur Gewahrleistung korrekter Messwerte: Gerat waagerecht
halten, so dass der Lichtsensor nach oben zeigt.
> Gerat einschalten:
@ drticken.
- Der Messmodus wird gedffnet.
> Displaybeleuchtung einschalten

v Gerat ist eingeschaltet.

@ driicken.

- Displaybeleuchtung erlischt automatisch 10s nach letzter
Tastenbetatigung.

> MessgréBeneinheit wechseln:
@) drdcken, gewunschte Einheit erscheint

Einstellbare Einheiten

- lux
- fte

> Displayansicht wechseln:

Einstellbare Ansichten

- Aktueller Messwert

- Hold: Messwerte werden gehalten

- Max: Maximalwerte seit letztem Einschalten bzw. seit letztem Zuriicksetzen.
- Min: Minimalwerte seit letztem Einschalten bzw. seit letztem Zuriicksetzen.

mehrmals driicken, bis gewlnschte Ansicht erscheint.
> Max-/ Min-Werte zurlicksetzen:

1 mehrmals driicken, bis gewlnschte Ansicht erscheint.
2 gedrlckt halten bis = = = = erscheint.

3 Schritte 1 und 2 flr alle Werte wiederholen, die zurlck-
gesetzt werden sollen.

> Gerat ausschalten:
©) gedruckt halten, bis das Display erlischt.
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Produkt instand halten

> Batterien wechseln:
1 Batteriefach 6ffnen: Batteriedeckel nach unten schieben.

2 \erbrauchte Batterien entnehmen und neue Batterien
(2x 1,5V Typ AAA) einlegen. Polung beachten!

3 Batteriefach schlieBen: Batteriedeckel aufschieben.

> (Gehduse reinigen:

Gehause bei Verschmutzung mit einem feuchten Tuch
(Seifenlauge) reinigen. Keine scharfen Reinigungs- oder
L6sungsmittel verwenden!
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Tipps und Hilfe s

Fragen und Antworten

Frage Mégliche Ursachen / Losungen

Hi - Messwerte auBerhalb des Messbereichs (zu hoch):
Zulassigen Messbereich einhalten.

I - Restkapazitat <10min: Batterien wechseln.

Falls wir Ihre Frage nicht beantworten konnten: Wenden Sie
sich bitte an Ihren Handler oder den Testo-Kundendienst.
Kontaktdaten siehe Internetseite www.testo.com/service-contact.
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Short manual testo 540

@ Protection cap: Park position

® Light sensor _
@ Display

@ Control keys

® Battery compartment (on rear)

Basic settings

Instrument off > press and hold @) 25 > select with @) (A),
confirm with 4 (= ).

Auto off function: OFF, ON
Switching the instrument on

Press @

Switching the display light on (for 10s)

Instrument on > press ©)

Select display size

Instrument on > select with @ :
lux, ftc

Select display mode

Instrument on > select with @ :

Current reading > Hold: Readings are held > Max: Maximum values > Min: Minimum
values

Switching the instrument off:

Instrument on >press and hold @ os.
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Safety and the environment

About this document

Please read this documentation through carefully and
familiarise yourself with the product before putting it to use.
Keep this document to hand so that you can refer to it when
necessary. Hand this documentation on to any subsequent
users of the product.

Pay particular attention to information emphasised by the
following symbols:
B important.

Avoid personal injury/damage to equipment

Only operate the measuring instrument properly, for its
intended purpose and within the parameters specified in the
technical data. Do not use force.

Never store the product together with solvents, acids or other
aggressive substances.

Only carry out the maintenance and repair work that is
described in the documentation. Follow the prescribed steps
when doing so. Use only OEM spare parts from Testo.

Protecting the environment

Take faulty rechargeable batteries as well as spent batteries to
the collection points provided for them.

Send the product back to Testo at the end of its useful life. We
will ensure that it is disposed of in an environmentally friendly
manner.
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Specifications

Functions and use

The testo 540 is an illuminance measuring instrument. It is
normally used to measure illuminance, e.g. at workplaces.

Technical data

Measurement data Further instrument data
- Sensor: - Protection class: IP40
Photo diode - Ambient conditions:
- Parameters: 0...50 °C, 32...122 °F
Lux (Im/m?), foot candle (Im/ft?) - Storage/transport conditions:
- Measuring ranges: -40...70 °C, -40...158 °F
099999 LUX, 09300 ﬂC . Voltage Supply:
- Resolutions: 2x 1.5 V type AAA
1Lux (0...19,999 Lux), 10 Lux (restof . Battery life:
range) 200 h (without display light)
0.1 ftc (0...1,860 ftc), 1 ftc (rest of . Dimensions:
range) 133x46x25mm / 5.2x1.8x1.0 in (inc.
. Accu(gaci;es IJ(N(')’[TinaI temperature protection cap)
25 °C, =1 Digit): . Wainht ; i
+ 3 Luxor 193 % to reference (Class B, \p,)\:gl’[%r(]:;o%sc%p/))?).‘l 0z (inc- batteries and
DIN 5032 part 7)*
- Measuring rate: Directives, standards and tests
05s - EC Directive:2014/30/EU

Warranty

- Duration: 2 years, warranty conditions:
see www.testo.com/warranty

* whichever is the greater
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Product descniption

At a glance

@ Protection cap: Park position
® Light sensor

@ Display

@ Control keys

® Battery compartment (on rear)

First steps

> Inserting batteries:

1 To open the battery compartment, push the battery cover
down.

2 |Insert batteries (2x 1.5 V type AAA). Observe the polarity!

3 To close the battery compartment, push the battery cover
pack on.

> Basic settings (configuration mode):

Adjustable functions

- Auto off function: OFF, ON (instrument switches off automatically if no key is
pressed for 10 minutes)

1 When switching the instrument on, press and hold @ until
A and <+ gppear on the display (configuration
mode).

- The adjustable function is displayed. The current setting
flashes.

2 Press @ (A) several times until the desired setting flashes.
3 Press (<) to confirm the input.
- The instrument changes to measuring mode.
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Using the product
B To guarantee correct readings: Hold the instrument horizontally _

so that the light sensor is directed upwards.

> Switching the instrument on:

Press @

- Measuring mode is opened.
> Switching the display light on:
v/ The instrument is switched on.

Press @

- The display light goes out automatically if no key is
pressed for 10 seconds.

> Changing the parameter unit:
Press @) until the desired unit appears.

Adjustable units

- lux
- fte

> Changing the display view:

Adjustable views

- Current reading

- Hold: Readings are held.

- Max: Maximum values since the instrument was last switched on or last reset.
- Min: Minimum values since the instrument was last switched on or last reset.

Press " several times until the desired view appears.
> Resetting Max/Min values:
1 Press ™ several times until the desired view appears.
2 Press "™ and hold until = = = = appears.
3 Repeat steps 1 and 2 for all values that are to be reset.

> Switching the instrument off:
Press @ and hold until the display goes out.
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Maintaining the product

> Changing batteries:

1 To open the battery compartment, push the battery cover
down.

2 Remove used batteries and insert new batteries
(2x 1.5V type AAA). Observe the polarity!

3 To close the battery compartment, push the battery cover
back on.

> Cleaning the housing:

Clean the housing with a moist cloth (soap suds) if it is dirty.
Do not use aggressive cleaning agents or solvents!
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Tips and assistance

Questions and answers

Question Possible causes/solutions

Hi - Readings outside the measuring range (too high:
Keep to the permitted measuring range.

J_ 7 " Residual capacity <10 min: Change batteries.

If we could not answer your question, please contact your dealer
or Testo Customer Service. For contact details, please visit www.
testo.com/service-contact.
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Instructions succinctes testo 540

@ Capot de protection: position de
rangement

@ Capteur de lumiére

@ Touches de fonction

® Compartiment pile (au dos)

Paramétrage

L’appareil est éteint > Maintenez la touche @) enfoncée pendant
2 s > Sélectionnez avec @) (A), confirmez avec ) (<= ;

Fonction Auto Off : OFF, ON
Allumer 'appareil

Appuyez brievement sur ©)

Allumer I’éclairage de I'écran (pendant 10 s)

L"appareil est allumé > Appuyez sur @),

Sélectionner la valeur affichée

L’appareil est allumé > Sélectionnez avec @) .
lux, ftc

Sélectionner le mode d’affichage

L"appareil est allumé > Sélectionnez avec o)

Valeur actuelle > Hold : les valeurs sont conservées > Max : valeurs maximales >
Min : valeurs minimales

Eteindre I'appareil

L'appareil est allumé > Maintenez la touche @ enfoncée pendant
2 s.



20 [oecurite et environnement

Sécurité et environnement

Concernant ce document

Veuillez, attentivement, prendre connaissance de ce document
et familiarisez-vous avec le maniement du produit avant de
I‘utiliser. Conservez-le a portée de main afin de pouvoir y
recourir en cas de besoin. Remettez cette documentation aux
utilisateurs ultérieurs de ce produit.

Veuillez tenir compte en particulier des informations mises en
évidence par les symboles suivants :

a Remarque importante.

Eviter les dommages corporels / matériels

Utilisez toujours le produit conformement a I‘usage prévu et
dans les limites des caractéristiques techniques. Ne faites pas
usage de la force.

Ne stockez jamais le produit conjointement avec des solvants,
des acides ou d‘autres substances agressives.

N‘effectuez que les travaux de maintenance et d‘entretien
crits dans la documentation. Respectez les étapes indiquées.
Utilisez seulement des pieces de rechange d‘origine Testo.

Protéger I‘environnement

Déposez les accus défectueux/les piles vides aux endroits
prévus a cet effet (points de collecte).

Renvoyez le produit chez Testo au terme de sa durée
d‘utilisation. Nous assurons une élimination respectueuse de
I‘environnement.
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Description des appareils

Fonctions et utilisation prévue
Le testo 540 est un luxmetre. Il est généralement prévu pour la -
mesure de l'intensité lumineuse, par exemple sur les lieux de

travail.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de mesure Autres caractéristiques de I'appareil
- Capteur : - Type de protection : IP40
Photo diode - Température d’utilisation :
- Grandeurs mesurables : 0---50,°C’ 32..122°F
Lux (Im/m?), foot candle (Im/ft2) - Température de stockage/transport :

-40...70 °C, -40...158 °F

+ Plages de mesure - Alimentation électrique :

0...99999 Lux, 0...9300 fic 2% 1,5V type AAA
+ Résolution : - Durée de vie des piles :
1 Lux (0...19999 Lux), 10 Lux (plage 200 h (sans éclairage de I'écran)
restante) - Dimensions :
1 ftc (0...1860 ftc), 10 ftc (plage 133x46x25 mm (incl. capot de
restante) protection)
- Précision appareil (@ température - Poids : 95 g (incl. piles et capot de
nominale de 22 °C, =1 chiffre) : protection)
Slﬁ Iég)é g u : rt37())/’(‘) de la valeur (Class B, Directives, normes et contrdles
" o%c b ~Directive 2014/30/UE
- Fréquence de mesure :
05s Garantie

- Durée : 2 ans, conditions de garantie :
cf. site Internet

*|a valeur la plus élevée s‘applique www.testo.com/warranty
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Description du produit

Apercu

@ Capot de protection: position de
rangement

@ Capteur de lumiére

@) Affichage

@ Touches de fonction

® Compartiment pile (au dos)

Prise en main

> Insérer les piles :

1 Ouvrez le compartiment pile : faites glisser le couvercle vers
le bas.

2 Insérez les piles (2 piles 1,5 V type AAA). Attention a la
polarité !

3 Fermez le compartiment pile : faites glisser le couvercle vers
le haut.

> Paramétrage (mode configuration) :

Fonctions paramétrables

- Fonction Auto Off : OFF (désactivée), ON (activée, I‘appareil s‘éteint

automatiquement 10 min aprés le dernier actionnement de touche)

1 Lors de l‘allumage de l‘appareil, maintenez la touche @
enfoncée jusqu‘a ce que A et <+ s‘affichent (mode
configuration).

- La fonction paramétrable est affichée. Le parametre
actuel clignote.

2 Appuyez plusieurs fois sur @) (A) jusqu‘a ce que le
parametre deésiré clignote.

3 Appuyez sur ) (<€) pour confirmer la saisie.
- L'appareil passe en mode mesure.
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Utilisation du produit

B Pour garantir des valeurs de mesure correctes : tenez
I‘appareil a I'horizontale, de maniere a ce que le capteur de
lumiére soit orienté vers le haut.

> Allumer 'appareil :

Appuyez brievement sur ®),
- Le mode mesure s’ouvre.
> Allumer I'éclairage de I’écran

v Lappareil est allumé.

Appuyez sur @

- L’éclairage de I'écran s’éteint automatiquement 10 s
apres le dernier actionnement de touche.

> Changer la grandeur a mesurer :
Appuyez sur @ jusqu‘a ce que l‘unité désirée s‘affiche.

Unités paramétrables

« lux
- ftc
> Changer I'affichage de I'écran :

Affichages paramétrables

- Valeur actuelle
- Hold : Les valeurs sont conservées

- Max : Valeurs maximales depuis la derniére mise en marche de I'appareil ou
depuis la derniére mise a jour.

- Min : Valeurs minimales depuis la derniére mise en marche de I'appareil ou
depuis la derniere mise a jour.

Appuyez plusieurs fois sur ¥ jusqu‘a ce que l‘affichage
désiré s‘affiche.
> Mise a jour des valeurs maximales et minimales :
1 Appuyez plusieurs fois sur ® jusqu’a ce que I'affichage
désiré apparaisse.
2 Maintenez la touche "% enfoncée jusqu’a ce que = = = =
s‘affiche.

3 Répétez les étapes 1 et 2 pour toutes les valeurs que vous
désirez mettre a jour.
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> Eteindre I'appareil :
Maintenez la touche @ enfoncée jusqu’a ce que I'affichage
s’éteigne.

> Eteindre 'apparell :

Maintenez la touche @ enfoncée jusqu’a ce que l'affichage
s’éteigne.

Entretien du produit

> Changer les piles :

1 Ouvrez le compartiment pile : faites glisser le couvercle vers le
bas.

2 Retirez les piles vides et insérez-en des nouvelles (2 piles
1,5V type AAA). Attention a la polarité !

3 Fermez le compartiment pile : faites glisser le couvercle vers
le haut.

> Nettoyer le boitier :

En cas de salissure, nettoyez le boitier avec un linge humide
(eau savonneuse). N utilisez pas de solvants ni de produits
de nettoyage fortsl!



Conseils et dépannage 25

Conseils et dépannage

Questions et réponses
Question Causes possibles -

Hi - Valeurs de mesure en dehors de la plage de mesure
(trop élevées) : Respecter la plage de mesure
autorisée.

J_ 7 " Capacité restante <10 min : Changer les piles.

Si nous ne pouvons pas répondre a vos questions : veuillez vous
adresser a votre revendeur ou au service apres-vente Testo.
Vous trouverez nos coordonnées sur Internet, a I'adresse
www.testo.com/service-contact.
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Instrucciones breves del testo 540

@ Cubierta de proteccion: posicion
de reposo

@ Sensor de intensidad de luz

@) Visualizador

@ Teclas de funcion

® Compartimento para pilas (parte _
posterior)

Efectuar los ajustes basicos

El instrumento esta apagado > presionar @ durante 2 s >
seleccionar con @ (A) confirmar con o) (:

Funcion Auto off: OFF, ON
Encender el instrumento
Pulsar @

Encender la iluminacion del visualizador (durante 10 s)
El instrumento esta encendido > pulsar @),

Seleccionar tamano de visualizacion

El instrumento esta encendido > seleccionar con @:
lux, ftc

Seleccionar modo de visualizacion

El instrumento esta encendido > seleccionar con @:

Valor de medicion actual > Hold: se mantienen los valores de medicion > Max:
valores maximos > Min: valores minimos

Apagar el instrumento

El instrumento esta encendido > presionar @ durante 2 s.
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Seguridad y medio
ambiente

Indicaciones sobre este documento

Lea atentamente esta documentacion y familiaricese con el
manejo del producto antes de utilizarlo. Guarde la presente
documentacion en un lugar accesible de forma que se pueda
consultar cuando sea necesario. Entregue la documentacion a
posteriores usuarios de este producto.

Preste especial atencion a la informacion resaltada mediante
los siguientes simbolos:

B  Indicacion importante.

Evitar dafnos personales / materiales

Utilizar el producto soélo de acuerdo con el uso previsto y
observando los parametros predeterminados que figuran en
los datos técnicos. No forzar el instrumento.

No almacenar nunca el producto junto con disolventes, acidos
u otras substancias agresivas.

Realizar Unicamente los trabajos de mantenimiento que vienen
descritos en la documentacion respetando siempre los pasos

indicados. Utilizar solamente piezas de repuesto originales de

Testo.

Proteccion del medio ambiente

Llevar las baterias averiadas y las pilas agotadas a los puntos
de recogida previstos al efecto.

Enviar el producto a Testo al término de su vida util. Nosotros
nos ocuparemos de eliminarlo ecoldgicamente.

E Atencion: su producto esta marcado con este simbolo.
Significa que los productos eléctricos y electronicos
N | sados no deberian mezclarse con los residuos

domeésticos generales. Existe un sistema de recogida
independiente para estos productos.
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Descripcion de los
iInstrumentos

Funciones y aplicacién
El testo 540 es un luxometro. Se utiliza generalmente para medir _

la intensidad luminosa, por ejemplo, en lugares de trabajo y
MUuSeos.

Datos técnicos

Datos técnicos Otros datos del instrumento
- Sensor: - Clase de proteccion: IP40
Fotodiodo - Temperatura ambiental:
- Parametros de medicion: 0-50°C;32-122 °F
Lux (Im/m?), foot candle (Im/ft?) - Temperatura de almacenaje/transporte:
- Rangos de medicion: -40 - 70 °C; -40 - 158 °F
0- 99999 Lux; 0 - 9300 ftc - Alimentacion:
- Resolucion: 2 pilas de 1,5V, tipo AAA
1 Lux (0 - 19999 Lux), 10 Lux (rango - Vida dtil de las pilas:
restante) 200 h (sin iluminacion del visualizador)
1 ftc (0 - 1860 fic); 10 fic (rango . Medidas:
restante) 133x46x25 mm (incl. pilas y cubierta
- Exactitud (a temperatura nominal de de proteccion)

22 °C, +1 digito):

. . - Peso: 95 g (incl. pilas y cubierta de
+ 3 Lux 0 = 3 % segun referencia g (incl. pilas y

(Clase B, DIN 5032 parte 7)* proteccion)
- Frecuencia de medicion: Directivas, normas y controles
0,5s - Directiva CE: 2014/30/UE
Garantia
- Duracion: 2 anos, condiciones de
* se aplica el valor mayor garantia: ver pagina de internet

www.testo.com/warranty
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Descripcion del producto

Vista general

@ Cubierta de proteccion: posicion
de reposo

® Sensor de intensidad de luz

®) Visualizador

@ Teclas de funcion

® Compartimento para pilas (parte
posterior)

Pnmeros pasos

> Colocar las pilas:
1 Abrir el compartimento para pilas: deslizar hacia abajo la tapa.

2 Colocar las pilas (2 de 1,5V, tipo AAA). Respetar la
polaridad.

3 Cerrar el compartimento para pilas: deslizar hacia arriba la tapa.
> Efectuar los ajustes basicos (modo de configuracion):

Funciones ajustables

- Funcién Auto off: OFF (desconectado), ON (conectado; el instrumento se
desconecta automaticamente 10 minutos después de la ultima pulsacion de
cualquier tecla).

1 Al encender el instrumento, presionar @ hasta que
aparezca A y <+ en el visualizador (modo de
configuracion).

- Se mostrara la funcion que se puede ajustar. El ajuste
actual parpadea.

2 Pulsar @ (A\) varias veces hasta que parpadee el ajuste
deseado.

3 Pulsar @ (<€) para confirmar la entrada.
- Elinstrumento cambia al modo de medicion.
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Utilizar el producto

B Para garantizar la obtencion de valores de medicion correctos:

mantener el instrumento en posicion horizontal de modo que
el sensor de luminosidad senale hacia arriba.

> Encender el instrumento:

Pulsar @
- Se inicia el modo de medicion.

> Encender la iluminacion del visualizador:

v El instrumento esta encendido.

Pulsar @),

- Lailuminacion del visualizador se apaga
automaticamente 10 segundos después de la ultima
pulsacion de cualquier tecla.

> Cambiar el parametro de medicion:

Pulsar @ aparecera la unidad deseada.

Unidades ajustables

o (1)’
- fte

> Cambiar el modo de visualizacion:

Modos de visualizacion ajustables

- Valor de medicion actual
- Hold: se mantienen los valores de medicion

- Max: valores maximos desde la ultima vez que se encendid el instrumento o se
efectud un reset.

- Min: valores minimos desde la tltima vez que se encendio el instrumento o se

efectud ‘n reset.
Pulsar ¥ varias veces hasta que aparezca el modo de
visualizacion deseado,

> Reposicionar los valores Max/Min:

1 Pulsar *~ varias veces hasta que aparezca el modo de
visualizacion deseado.

2 Presionar ¥ hasta que aparezca - - = -.

3 Repetir los pasos 1y 2 para todos los valores que se deban
reposicionar.

> Apagar el instrumento:

Presionar @ hasta que se apague el visualizador.
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Mantenimiento del
producto

> Cambiar las pilas:
1 Abrir el compartimento para pilas: deslizar hacia abajo la
tapa.
2 Retirar las pilas agotadas e insertar pilas nuevas (2 de 1,5
V, tipo AAA). Respetar la polaridad.
3 Cerrar el compartimento para pilas: deslizar hacia arriba la
tapa.

> Limpiar la carcasa:

Limpiar la suciedad de la carcasa con un pafo humedo
(agua jabonosa). No utilizar productos de limpieza o
disolventes agresivos.
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Consejos y ayuda

Problemas y soluciones

Problema Posibles causas/soluciones

Hi - Valores de medicion fuera del rango de medicion
(demasiado altos): respetar el rango de medicion
permitido.

J_ 7 " Capacidad restante <10 min: cambiar las pilas.

Si no hemos respondido a su pregunta: Dirijase a su distribuidor
oficial 0 al Servicio de Atencion de Testo.

Encontrara los datos de contacto en la pagina de internet
www.testo.com/service-contact.
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Guida rapida testo 540
@ Coperchio di
protezione: posizione aperta
@ Sensore di luce
@) Display
@ Tasti di comando
® Vano batteria (lato posteriore)

Regolazioni base

Lo strumento e spento > mantenere premuto @) 25 > selezionare
con @) (A), confermare con (o) ()

Funzione Auto Off: OFF, ON
Accendere lo strumento
Premere @

Accendere l'illuminazione display (per 10s)

Lo strumento € acceso > premere @

Selezionare la dimensione visualizzazione

Lo strumento € acceso > con @ selezionare:
lux, ftc

Selezionare la modalita visualizzazione

Lo strumento € acceso > con @ selezionare:

Lettura attuale > Hold: I valori misurati rimangono visualizzati > Max: Valori massimi
> Min: Valori minimi

Spegnere lo strumento

Lo strumento € acceso > premere @ per 2s.
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Sicurezza e ambiente

In questo manuale

Leggere attentamente il presente manuale per acquisire
familiarita con lo strumento prima della messa in funzione.
Conservare il manuale a portata di mano per consultarlo
in caso di necessita. Consegnare il presente manuale al
successivo utente dello strumento.

Osservare attentamente le informazioni accompagnate dai
seguenti simboli:

B  Note importanti.

Evitare danni personali / e materiali

Utilizzare lo strumento solo per gli scopi previsti e
conformemente ai parametri indicati nei dati tecnici. Non
forzare lo strumento.

Non stoccare lo strumento insieme a solventi, soluzioni acide o
altre sostanze aggressive.

Eseguire esclusivamente gli interventi di manutenzione e
riparazione descritti nel manuale, rispettando le fasi di lavoro
descritte. Utilizzare solo parti di ricambio originali Testo.

Proteggere I‘ambiente

Smaltire le batterie ricaricabili difettose o le batterie esaurite
negli appositi contenitori.

Rispedire lo strumento direttamente a Testo al termine della
sua vita operativa. Testo provvedera a smaltirlo nel rispetto
dell‘ambiente.
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Descnzione delle prestazioni

Funzioni e utilizzo

Testo 540 & uno strumento di misurazione dell‘intensita luminosa.
Lo scopo di utilizzo piu diffuso e la misurazione dell‘intensita
luminosa ad es. in postazioni di lavoro.

Dati tecnici di misurazione

Dati tecnici di misurazione

Altri dati

- Sensore:
Foto diodo
- Unita di misura:
Lux (Im/m2), foot candle (Im/ft?)
- Campo di misura:
0...99999 Lux, 0...9300 fic
- Risoluzioni:
1 Lux (0...19999 Lux), 10 Lux (campo
rest.)
1 ftc (0...1860 ftc), 10 fic (campo rest.)
- Precisione (a temperatura nominale
22 °C, =1 Digit):
+ 3 Lux o+ 3 % rispetto al valore
di riferimento (Classe B, DIN 5032
parte 7)*
- Velocita di misurazione:
0.5s

*vale il valore maggiore

- Classe di protezione: IP40
- Condizioni ambientali:
0...50 °C, 32...122 °F
- Condizioni di stoccaggio/trasporto:
-40...70 °C, -40...158 °F
- Alimentazione:
2x 1,5V Tipo AAA
- Durata batteria:
200 h (senza illuminazione display)
- Dimensioni:
133x46x25 mm (incl. coperchio di
protezione)
- Peso: 95 g (incl. batterie e coperchio di
protezione)

Direttive, norme e collaudi

- Direttiva CE: 2014/30/UE

Garanzia

- Durata: 2 anni, condizioni di garanzia:
vedere il sito internet
www.testo.com/warranty
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Descnzione del prodotto

Panoramica
@ Coperchio di
protezione: posizione aperta
@ Sensore di luce
@) Display
@ Tasti di comando
® Vano batteria (lato posteriore)

Pnma di utilizzare lo
strumento

> |nserire le batterie:

1 Aprire il vano batterie: spingere verso il basso il coperchio
della batteria.

2 Inserire le batterie (2x 1,5V tipo AAA). Fare attenzione alle
polarital
3 Chiudere il vano batteria: chiudere il coperchio.
> Regolazioni base (modalita configurazione):

Funzioni regolabili

- Funzione Auto Off: OFF, ON (acceso - se nessun tasto viene attivato, lo
strumento si spegne automaticamente dopo 10 minuti)
1 All'accensione dello strumento, tenere premuto @) finché
sul display non compare A e <+ (modalita configurazione).
- Viene visualizzata la funzione regolabile. L‘impostazione
attuale lampeggia.
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2 Premere @ pill volte (A), finché I'impostazione desiderata
non lampeggia.

3 Premere ™ (*) per confermare l‘inserimento.
- Lo strumento passa alla modalita di misura.

Utilizzare il prodotto

B Per garantire letture corrette: tenere lo strumento in posizione
orizzontale in modo che il sensore di luce sia rivolto verso
I‘alto.

> Accendere lo strumento:

Premere @
- La modalita di misura si attiva.

> Accendere l'illuminazione del display

v Lo strumento & acceso.

Premere @),
- L’illuminazione del display si spegne automaticamente
dopo 10 secondi dall’ultima attivazione di un tasto.

> Cambiare |‘'unita di misura:
Premere @) [‘unita desiderata compare

Unita regolabili

- Jux
- fte

> Cambiare la modalita del display:

Modalita regolabili

- Lettura attuale

- Hold: | valori misurati rimangono visualizzati

- Max: Valori massimi dall’'ultima accensione o dall’ultimo reset.

- Min: Valori minimi dall’ultima accensione o dall’ultimo reset.
Premere ripetutamente , fino a visualizzare la modalita
desiderata.
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> Resettare i valori massimi/minimi:

1 Premere ripetutamente , fino a visualizzare la modalita
desiderata.

2 Tenere premuto *¥ finché non compare = = = -

3 Ripetere le fasi 1 e 2 per tutti i valori da resettare.
> Spegnere lo strumento:

Tenere premuto @) finché il display non si spegne.

Manutenzione del prodotto

> Sostituzione delle batterie:

1 Aprire il vano batterie: spingere verso il basso il coperchio
della batteria.

2 Smaltire le batterie usate e inserire le batterie nuove
(2x 1,5 V tipo AAA). Fare attenzione alle polarital

3 Chiudere il vano batteria: chiudere il coperchio.
> Pulizia dell‘alloggiamento:

Pulire I‘alloggiamento con un panno umido (acqua
saponata). Non utilizzare detergenti aggressivi o solventi!
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Consigli e risoluzione dei
problemi

Domande e risposte

Domanda Possibile causa / Soluzioni
Hi - fuori del campo di misura (troppo alti): rispettare i

valori consentiti. -
J 7 - capacita residua <10 min: sostituire le batterie:

Per ulteriori informazioni contattate il vostro distributore di zona oil
servizio assistenza Testo. Per le informazioni di contatto vedere |l
sito internet www.testo.com/service-contact.
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Breve introducao testo 540

@ Tampa de proteccéo: posicdo de
encaixe

@ Sensor de luz

®) Visor

@ Botbes de comando

—®@  (® Compartimento para as pilhas
(na parte de tras)

Ajustes de funcionamento basicos

O instrumento esta desligado > Manter a tecla ©) carregada
durante 2 segundos > Seleccionar atraves de @) (A) e confirmar
através de @ ().

Funcéo de desligar automatico: OFF, ON
Ligar o instrumento

Carregar em @),

Ligar a iluminacao do visor (durante 10 segundos)
O instrumento esta ligado > Carregar em ®

Seleccionar o tamanho da visualizagao

O instrumento esta ligado > Seleccionar através de @),
lux, ftc

Seleccionar 0 modo de visualizacéo

O instrumento esta ligado > Seleccionar através de (o

Valor de medicdo actual > Hold: mantém-se os valores de medigdo > Max: Valores
méximos > Min: Valores minimos

Desligar o instrumento

O instrumento esta ligado > Manter a tecla ©) pressionada
durante 2 segundos.
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Seguranca e meio
ambiente

Sobre esta documentacao

Leia com atengao toda a documentagéo e familiarize-se com o
manuseamento do produto antes de o utilizar. Mantenha esta
documentacéo a méao, de modo a poder consulta-la sempre
que necessario. Entregue-a aos proximos utilizadores deste
produto.

Tenha especialmente em conta as informacodes realgadas
pelos seguintes simbolos:

B  Informacdo importante.

Evitar danos pessoais/danos materiais

Utilizar o produto apenas de forma apropriada € de acordo
com a sua finalidade, dentro dos parametros mencionados no
capitulo ,Dados Técnicos®. Nao aplicar forga.

Nunca guardar este produto junto de dissolventes, acidos ou
outros materiais agressivos.

Levar a cabo apenas as tarefas de manutencao descritas na
documentacao. Ao fazé-lo, respeitar 0os passos indicados.
Utilizar apenas pecas de substituicdo originais Testo.

Proteccao do meio ambiente

Deitar fora as pilhas recarregaveis avariadas e as pilhas gastas
nos pontos de recolha previstos para tal.

Enviar o produto a Testo apds este ter chegado ao fim da
sua vida util. Nos nos encarregaremos da sua eliminacao
ecologica.
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Especificacoes

Funcobes e uso

O testo 540 € um instrumento de medicéo da intensidade
luminosa. Este instrumento utiliza-se normalmente para a
medicao da intensidade luminosa, p. ex., em postos de trabalho.

Dados técnicos

Dados técnicos de medigéo

Outros dados do instrumento

- Sensor:
Foto diodo

- Parametros:
Lux (Im/m2), foot candle (Im/ft?)

- Gamas de medigao:
0...99999 Lux, 0...9300 fic

- Resolugdes:
1 Lux (0...19999 Lux), 10 Lux (gama
restante)
1 ftc (0...1860 ftc), 10 fic (gama
restante)

- Exactidoes (com temperatura nominal
de 22 °C, =1 digito):

+ 3 Lux ou + 3 % referéncia (Classe B,

DIN 5032 parte 7)*

- Taxa de medicéo:
05s

* ¢ valido o valor superior

- Tipo de proteccao: IP40
- Temperatura do ambiente:
0...50 °C, 32...122 °F
- Temperatura de armazenamento/
transporte:
-40...70 °C, -40...158 °F
- Alimentacao de tenséo:
2x 1,5V tipo AAA
- Autonomia da pilha:
200 h (iluminagao do visor apagada)
- Dimensoes:
133x46x25mm (incluindo tampa de
protecgao)
- Peso: 95¢ (incluindo pilhas e capa de
protecgao)

Directivas, normas e testes

- Directiva CE: 2014/30/UE

Garantia

- Duragao: 2 anos, condicoes de
garantia: ver www.testo.com/warranty
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Descnicao do produto

Breve descricao

@ Tampa de proteccdo: posicdo de
encaixe

@ Sensor de luz

@ Visor

@ Botbes de comando

® Compartimento para as pilhas
(na parte de tras)

Os primeiros passos

> Colocar as pilhas:

1 Abrir o compartimento para as pilhas: empurrar a tampa
para baixo.

2 Colocar pilhas (2x 1,5 V tipo AAA). Tenha em conta a
polaridade correcta.

3 Fechar o compartimento para as pilhas: fechar a tampa.
> Ajustes de funcionamento basicos (modo de configuracao):

Funcdes ajustaveis

- Funcéo de desligar automatico: OFF (desligar), ON (ligar; o instrumento desliga-
se automaticamente depois de 10 minutos sem carregar numa tecla

1 Ao ligar o instrumento, manter a tecla @ pressionada até
gue surjam no visor os simbolos A e <+ (modo de
configuracao).

- Pode visualizar-se a funcéo ajustada. O actual ajuste
pisca.

2 Carregar varias vezes em @ (A) até que o ajuste desejado
COMmece a piscar.

3 Carregar em ) (<€) para confirmar a indicacao.
- O instrumento passa para o modo de medicao.
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Utilizar o produto

B De modo a garantir valores de medicdo correctos: manter o
instrumento na horizontal de modo que o sensor de luz esteja
virado para cima.

> Ligar o instrumento:

Carregar em@®),
- Inicia-se 0 modo de medicao.

> Ligar a iluminac&o do visor -
v O instrumento encontra-se ligado.
Carregar em @),

- Aliluminacao do visor apaga-se automaticamente depois
de 10 segundos sem carregar numa tecla.

> Alterar os parametros:
Carregar em @) ate aparecer a unidade desejada

Unidades ajustaveis

" lux
- ftc
> Alterar o modo de visualizagao do visor:

Modos de visualizagio ajustéveis

" Valor de medicdo actual
- Hold: mantém-se os valores de medigao

- Max: valores méaximos desde a ultima vez que se ligou o instrumento ou desde
a ultima v.

- Min: valores minimos desde a Ultima vez que se ligou o instrumento ou desde a
ultima vez que foi reiniciado.

Carregar varias vezes em ¥ até aparecer o modo de
visualizacao desejado.

> Reiniciar os valores Max/Min:

1 Carregar varias vezes em ¥ até aparecer o modo de
visualizac&o desejado.

2 Manter a tecla ¥ carregada até que surja = - - -.

3 Repetir 0s passos 1 e 2 para todos os valores que devam
ser reiniciados.

> Desligar o instrumento:
Manter a tecla @ carregada até que o visor se apague.
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Manutencao do produto

> Substituir as pilhas:

1 Abrir o compartimento para as pilhas: empurrar a tampa
para baixo.

2 Retirar as pilhas gastas e colocar as novas (2x 1,5 V tipo
AAA). Tenha em conta a polaridade correcta.

3 Fechar o compartimento para as pilhas: fechar a tampa.
> Limpar a carcaca:

No caso de esta apresentar sujidade, limpar a carcagca com
um pano humido (espuma de sab&o). Nao utilizar produtos de
limpeza ou solventes agressivos.
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Conselhos e assisténcia

Perguntas e respostas

Pergunta Causas possiveis/Solugoes

Hi - Valores de medigao fora da gama de medigao
(demasiado elevados): respeitar a gama de medicao
permitida.

I_» " Capacidade residual <10 minutos: substituir a pilha

Se nao respondermos as suas questdes, por favor contacte oseu
distribuidor ou o0 Servigo Técnico da Testo. Para detalhes de

contactos, por favor visite www.testo.com/service-contact
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Kpatkoe onucaxne mopenu testo 540
- @ 3awmTHLIA Konnayok:MicxonHoe
MOJIOXeHMe
®@CeHcop 0CBELLEHHOCTH
@ [ucnneii
@OYHKLMOHANbHBIE KHOMKNA

®0rtcex ans Gatapeit, (c 0bpaTHOI
CTOPOHBbI)

ba3soBble yCTaHOBKH -

MpnbOop BLIKITIOYEH > HKMUTE U YAEPXMBANTE KHOMKY @) 5 Teuenue 2 cex. >
BLIGOp KHorkamyu @) (A,
NOATBEPXIeHME BbIOOPA KHOMKOM @ ().

®yHKuMs aBTOMaTUYeckoro oTkoyeHus Auto off : Bbikn, Bkn
BrknioueHune npubopa

Haxmute KHOMKy @

Bkniouenme nogceetkn gucnnes (Ha10 cek.)

Mpm BKMIOYEHHOM Npubope > HaXMUTE ©)

Hactpoiika pasmepa gucnnes

Mpu BKIOYEHHOM npUbope > HaCTPONTE C MOMOLLIO KHOMKM @ ;
Joke, pyT-KaHpgena
BbiGOp pexumMa 0ToOpaxeHus AaHHbIX

Mpw BKIOYEHHOM Nprbope > BbIOOP KHOMKOUE™®) -

Texywpe panHsie> Hold: Janusie dpukcupyiotea > Max: Makc. 3HayeHus > Min: Mun,
3HayeHus

BoiknioyeHue npubopa:

Mpw BKIOYEHHOM NPUOOPE>>HAXMUTE 1 yIepXuBaiiTe @ 2c.
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besonacHoCTb 1 3allyTa
OKPYKAIOLLIEV CPEb!

BaxHasi nnpopmaums!

PyK0BOACTBO MO/b30BATENS COAEPXMUT BXHYIO MHPOPMALIMS O CBOMCTBAX
1 MCNONb30BaHNK NPoAyKTa. [loxanyiicra, BHAMATENbHO NPOYTUTE 3TOT
AOKYMEHT 11 03HAKOMbTECh C PaboTOi NpoayKTa, nepeq TeM kak Bbl HauHeTe
“cnonb3oeath ero. CoxpaHuTe pyKOBOACTRO MO KCMyaTaLum, YToobl Bbl
MO 06paTUTLCA K HEMY CHOBA B Cy4ae He0OX0AMMOCTH.

TexHnyeckme gaHHble

[laHHble n3MepeHni

[aHHble mogenm

- CeHcop:
doroauon,
- En. n3m.:
Jlioke (nm/m2), dyT-Kanaena (nm/dyT2)
- Onan. nam.:
0...99999 Jlioke, 0...9300 dyT-ceua
- PaspeLueHue:
1 Jloke (0...19,999 Jlioke), 10 Jlioke (B
OCTanbHOM AnanasoHe)
0.1 ftc (0...1,860.0 Jlioke), 1 fic (B
OCTaNIbHOM ManasoHe)
- [MorpewHoctb (HomuH. Temn. 25 °C, £1
3Hau)::
= 3 Jliokc unn = 3 % ot u3m.Ben.
(Class B, DIN 5032 part 7)*
- lNeproanyHOCTb N3MEPEHHIA:
05s

* YTO BbIlLE

- Knacc 3awmrsl: IP40
- Temn. okp. cpenb!:

0..50 °C, 32...122 °F

- Temn. XpaHeHns)/TpaHCropT. :

-40...70 °C, -40...158 °F

- [lvTanue;

2x 1.5V 1un AAA

- Pecypc Gartapem:

200 h (6e3 nonceetky)

- abaputbl:

133x46x25MM (BK/1. 3aLMTHYIO KPBILLKY)

- Bec: 95 r (Bkn. 6atapen 1 3aumTHYO

KPbILLIKY)

CootBeTcTBUE TPEOOBAHUAM, HOPMaM U
Tectam

- Tpeboeanme EC: 2014/30/EU

FapanTus

- Cpok rapaHTuu: 2 roga. Ycnosus

rapaHTun; cm. www.testo.ru/warranty



OnucaHue mogeny 93

Onmcanvie Mopem

HarnaaHoe onucaHne

D3awwmTHbIi konnadok:McxonHoe
nosoXeHue

(@ CeHcop 0CBELLEHHOCTH

@ [ucnneii

@CDYHKLI,MOHaﬂbele KHOMKKU
®0rcek ans Gatapeii, (c 06paTHOI

CTOPOHbI)keys -

YcraHoBka barapeir:

> YcTaHoBka Garapeii:
1 Otkpoiite oTCEK Ang batapei, CABMHYB KPbILLKY BHUS.
2 Tlomectute Harapen (2x 1.5V un AAA). CobniogaiTe nonsipHOCTD!
3 3akpoiiTe oTCek barapei, GABMHYB KPbILLKY BBEPX [10 LLENYKA.

> OCHOBHbIE YCTAHOBKM (PEXUM KOHGUrypauum):

HacTpoiika ¢pyHkumii

- @yHKUms aBTOMaTU4eckoro oTknoyeHmns Auto off : OFF, ON (npubop
ABTOMATUYECKM OTKIIOYAETCS, B TOM CJly4ae €CNM HAXOAMTCS B PEXMUME 0XUIaHUS
tonee 10 MuHyT)

1 B0 BK/IIOYEHHOM COCTOSIHAM HAXMUTE U YOEPXUBANTE KHOMKY @ rnoka Ha
[wcnsee He 0ToOpasaTest MHANKaTophbl A 1 <4 (pexum
KOHUMrypaumm).

- OyHKUMG 0159 HACTPONKM MOSIBUTCS HA 3KpaHe. 3aropsT Tekylume
[aHHble.

2 Haxmmre kHonkus @) (A\) HeckonbKo pas, Noka He HailpeTe
HEOOXOAMMYIO YCTAHOBKY.

3 Haxwmre &2 (<) nns NoATBEPXAEHNS BbIOOPA.
- [pnbop nepenaeT B peXxuM n3MepeHni.
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SKCruyarauys nprbopa

B 06ecneyenve KOPPEeKTHOro n3mepenus: Pacnonoxute npubop
FOPU30HTAsbHO TakMM 00pa3oM, Y4ToObl CBETOBOIA CEHCOP Obln HanpaBneH
BBEPX.

> Bknioyenue npubopa:

Haxmute KHonky @
- Bkniouutcs pexum n3mepenns.

> BknioyeHne NoACBEeTKU AUChIes:
v/ Tpnbop BKIIOYEH.

Haxmute KHorky @

- MMopnceeTka aucnnies aBTOMATUYECKIM OTKIIOYAETCS, €CNn nNpubop
HaxoaUTCs B pexume oxuaaHus bonee 10 cekyHp.

> HacTtpoiika eguHUL, N3MepeHuns:

Haxumaite KHonKy @ Nnoka He Hangete HeOOXOAVMMYIO eANHULY
M3MepeHms.

Hactpausaemas pyHkums

+ JIIOKC

- (pyT-CcBEYa
> WU3meHeHue BuAa 0TOOPaXeHUs AaHHbIX:

Bugbl 0TOOpaXKEHUS AaHHbIX

- Tekywme nokasaHms

- Hold: ®vkcaums gaHHbIX.

- Max: Makc. 3Ha4eHUs C MOMEHTA NOCNEAHErO BLIKIOYEHMS MK NEPE3arpy3Ku.

- Min: MuH. 3Ha4eH1s C MOMEHTA NOCNEAHEr0 BLIKIIOYEHNS UMK NEPEe3arpy3ku.

Haxmure KHOmKy HECKOJIbKO pa3, Noka Ha aucrnnee He 0ToOpasuTcs
HeoDX0aMMbIN BU, OTOOPAXEHUS.

> CO6poc Makc./MuH. nokasaHumii:

1 HaxmuTe kHonky ¥ Heckonbko pas, noka He 0TobpasnTCs
HeoOX0AMMbIN BUJ, OTOOPAXEHNS AAHHbIX.

2 Haxwmwure n ynepxwBaiTe kHorky " noka Ha aucnnee He 0TOOPasnTCs

3 MosTopuTe NyHKTLI 1 1 2 Ang cOpoca OCTaNbHbIX JAHHbIX.
> BbiknioueHue npubopa:

Haxmute KHorky @ W yoepXviBanTe, noka AUCMIen He NnoracHer.
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ObcnyxvBaHve nprbopa

> 3ameHa Garapeii:

1 OtkpoiTe oTCEK ANs 6aTapen, CABNHYB KPbILLKY BHU3.

2 W3BnekuTe NCMOMb30BaHHbIE GaTapen 1 BCTaBbTE Ha MX MECTO HOBbIE (2x
1.5 B vn AAA). CobntofaiiTe nofIpHOCTb!

3 3akpoiiTe oTCek ans Gatapen, CABUHYB KPbILLKY BBEPX.
> Yucrka Kopnyca:

Ynansiite 3arpssHeHne ¢ kopryca npubopa Markoii candeTkon,
CMOYEHHOI B MbIIIbHOM PacTBOpE. He 1Cnosnb3yinTe pacTBOPUTENN 1

Apyrie arpeccuBHbIe MotoLLmMe cpeacTaal -



56 Bonpocsl 1 0TBETHI

Bonpockl 1 OTBETHI

Bonpochbl 1 oTBETHI

Question Possible causes/solutions

Hi - [laHHble 33 npeaenamm ananasoHa U3MepeHns
(cnuwwkom Beicokme): CobnioaaitTe ananasoH
M3MEPEHNIA.

T " Batapes o4t paspspkeHa <10 MuH: 3amenuTe
Gatapen.

Mpn HEBO3MOXHOCTM MOAYYUTb OTBETHI HA BO3HMKAIOLLME BOMPOCHI 0OpATUTECHK
oduumansHomy naptHépy Testo nnm B Cepauchyto ciyxoy Testo.KoHTakTHbIE
CBefleHns nNpuBeaEHb! Ha cainte www.testo.ru/service/contact



Notes | 57




testo SE & Co. KGaA

Postfach 11 40, 79849 Lenzkirch
Testo-StraBe 1, 79853 Lenzkirch

Telefon: (076 53)6 81 -0
Fax: (07653)681-100

E-Mail: info@testo.de
Internet: http://www.testo.com

0973 5400 de en fres it pt ru 06



