micropipettes
Qualitix’

s g lecture digrtale

Les micropipettes de précision
Acura® manual allient design
soigné et matériaux high-tech pour
une ergonomie sans concession.

Un vaste choix parmi différents
modeéles offre I'assurance d’excellentes
performances et garantit un pipetage
shr et des plus confortables.

Caractéristiques des Acura® manual:
® Activation sans effort
® Réglage sdr et fiable du volume

e Affichage digital précis et visible
en tout temps

® Ejecteur réglable Justip™ - large
compatibilité des embouts

e Systeme d'étalonnage
par 'utilisateur Swift-set

® Résistance aux chocs, aux rayons UV
et a I'autoclave
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Modeles Acura® manual

825 826 XS

micro micro
fixe macro multi

A SOCOREX
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Acura°manual

Répondre a vos attentes - notre tradition

Micropipettes universelles

La ligne classique Acura® manual 825 e —~—
./ est a la fois confortable, sGre et robuste. i
Elle est parfaitement adaptée a tous les
ERGONOMIC . y . . F\ e
COMFORT domaines d’application. Sans aucun doute, S o Lo
. . s . oy
> Un confort de travail exceptionnel un choix avisé pour chaque laboratoire. by A [ e 3
Les Acura® manual s’adaptent a toutes _ _“H
les mains, avec ou sans gant. Forme /,*

ergonomique, faible poids et extréme
facilité de déplacement du piston assurent
un pipetage particulierement aisé. ¥

micro

p i
0.1-2yl L o \/
0.5-10 Hl f/ { ERGONOMIC
1210 p| N COMFORT

2-20yl S
5-50 /4 _ @
, ; ; . 10 -100 pl i
> Réglage intelligent et fiable 20 - 200 l - , wrrser
Réglage micrométrique doux et précis 100 - 1000 il —

par rotation du bouton-poussoir.
Encliguetage fin et capuchon tournant _ )
librement empéchent toute modification n [
accidentelle du volume. / ?
| /

s

AUTOCLAVE
AT 121°C

> Afficheur numérique
toujours visible 1/
Située sur I'avant de 'instrument, la
fenétre d’affichage permet de vérifier
le volume réglé en permanence lors 1
du pipetage. Un atout rassurant pour
I’utilisateur.
Support universal Twister™ 336
Support rotatif pour six micropipettes,
quelle que soit leur marque. Choix parmi
sept coloris translucides. L’interchangeabilité
des disques permet des combinaisons
de couleurs variées et intéressantes.

S
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> Triopack Acura® manual 825/835 -
Neuf packs différents contenant chacun =
trois micropipettes réglables, dans des —
combinaisons de volumes nominaux de | I
N . q e
2 pla 10 ml. La réponse aux exigences e
individuelles en recherche comme en
routine. La solution idéale a toute restriction Support en lignhe universal 337
budgétaire avec un excellent rapport prix/ Support de table pour sept micropipettes,

qualité. quelle que soit leur marque. Des patins

antidérapants assurent une bonne stabilité.
Disponible en cing couleurs pastel. L’aligne-
ment en deux rangées statiques offre une
bonne visibilité et préhension de chaque
instrument pour un encombrement minimal.



Micropipettes haute performance
Dérivée de I’Acura® manual 825, la gamme
826 XS est spécialement dédiée au monde
de la recherche. Longueur et poids réduits,
activation extrémement douce, les
huit modéles possédent toutes

les caractéristiques de I’excellence
en matiére de pipetage.

» Ejection de I’embout - plus
facile que jamais
Grand bouton a surface souple
ergonomiguement situé a
I’arriere - se déclenche sans effort.
Réglable en hauteur et contrélé

par un crantage,

micro haute le systeme
performance d’éjection ¢
Justip™ permet -
0.1 -2yl la bonne tenue t
0.5-10pl e exsonomIo d’un large choix
1-10pl < d’embouts.
2-20yl s
5-50 pl ?
10 - 100 pl ULTRA » Activation ultra-douce
20 - 200 pl / Partie basse Le piston est muni d’un joint d’étan-
100 - 1000 pl courte 2 chéité a levre unique et d’un nouveau
p f (O> ressort favorisant un pipetage tres
CALIBRATION, doux, sans fatigue de la main.
| Pipetage | Surcourse |
| Début [ Fin_| Début | Fin_|
=<1.6 N* =<2.8N* =<9.3N* =<11.5N*
e

] %%

* 1 Newton (N) ~ 0.1 kilogramme force (kgf)

Les valeurs ci-dessus, mesurées sur
une Acura® manual XS, 20 - 200 pl,
illustrent 'extréme facilité de son

Tube éjecteur affiné Partie basse courte activation. La butée en fin de course,

Petit diametre pour un acces La taille réduite augmente la précision clairement marquée, contribue aux

aisé dans les microtubes. de mouvement et assure une maniabilité excellentes performances métrolo-
sans égal. giques de I'instrument.

Un must pour les chercheurs
La pipette haute performance déploie tous ses atouts lors du travail en recherche,
par exemple lors de pipetages dans des microtubes ou des microplagues.

Performances et poids des Acura® manual 825 et 826 XS

525 | 526 [ Vot min [ ot mer | Vor_max| Vot min- | vor ncer | vo- o [N

0.1 -2yl 88 gr 84gr <£6.0%" <x4.0% <x2.0% <5.0%" <33% <1.5% . R 2 .
0.5 10 pl 88gr 84gr <x2.5%) <t18%  <t1.0%  <18%  <12%  <0.5% Six packs différents répondent aux exi-
1-104l 88gr 85gr <£25%  <x18% <+ 1.0% <2.5% <1.6% <0.7% gences individuelles des laboratoires de
2 -20pl 88 gr 85 gr <t 2.5% <+ 1.8% <+ 1.0% <1.7% <1.0% <0.5% recherche. Chacun contient deux micro-
5-50pl 90 gr 86 gr <+ 1.5% <+ 13% <+ 1.0% <1.0% <0.7% <0.4% . . P

10 - 100 pl 92 gr 87 gr <+ 1.5% <+ 1.2% <+ 0.8% <1.0% <0.6% <0.2% RIpSites regla-bles (comblnalsons de
20 - 200 90gr 86gr <t1.5% <+11%  <t0.6%  <06% <04% <0.2% volumes nominaux entre 2 et 1000 pl)
100 - 1000 pl 95gr  88gr <+ 1.5% <+ 1.0% <+ 0.5% <0.5% <0.4% <0.2% et un porte-pipette gratuit. La solution
Performances obtenues avec de I'eau bi-distillée a température constante (+ 0,5°C) entre 20 et 25°C, idéale a toute restriction budgétaire gréce
selon la norme ISO 8655. I i

D mesure 20.5 ul 2 mesure a 1 pl a un excellent rapport prix/qualité.
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Acura°manual

Répondre a vos attentes - par excellence

Micro et macropipettes a volume fixe

Les instruments garantissent des performances Uil
extrémement stables, sans risque d’erreur
lié au réglage du volume. Les résultats ﬁf_ s | 2
restent constants d’un test a I'autre. ;"f-' 9
> Filtres de protection D|:<,pon|bles en volumes micro de
Des filtres interchangeables 121000 pl et macro de 2, 2.5,
s’adaptent sur les modéles macro. 5et 10 ml.

lls assurent une protection efficace
contre la remontée de liquide et la
contamination.

> Adaptateurs pour pipette Pasteur
Disponibles en option, les adaptateurs
permettent 'utilisation de pipettes
Pasteur en verre sur les modeles de
2 et 5 ml en complément des embouts
en polypropylene. Deux O-rings
garantissent la tenue et I’étanchéité
des pipettes Pasteur standards de ; 1 ERGONOIC

2ml (@7 mm).

AUTOCLAVE
AT 121°C

fixe

Tul-10ml

a—
|
o ] |
» Capuchons Smarties (
identification personnalisée [ |
En rotation libre, ils évitent tout | l‘
changement accidentel du volume. -
Choix parmi 14 coloris différents. :
Interchangeables, ils sont vendus par '
couleur ou en assortiment complet.

Support 340 pour pipette

multi- et monocanal

Support au design soigné, permettant tenue

et prise en main aisée des modeles Calibra®

~— et Acura®. Socle stable avec pieds antidérapants,
polyamide gris clair.

Performances et poids des Acura® manual 815 et 835F

i [(32) (CV%) (E%) (CV%)
4 Acura® manual 815
- 1 ul 85 gr <£2.0% <1.0% 150 pl 89 gr <+ 0.7 % <0.3%
5 pl 85 gr <+ 1.4% <1.0% 200 pl 89 gr <+ 0.7 % <0.3%
10 pl 85 gr <+ 0.7 % <0.7% 250 pl 93 gr <+ 0.7 % <0.4%
B 10V pl 85 gr <+ 0.7 % <0.8% 300 93 gr <+ 0.7 % <0.4%
Addd 15 ul 85 gr <x0.7% <0.5% 400 pl 93 gr <x0.7% <0.3%
. 20 pl 85 gr <+ 0.75 % <0.5% 500 pl 93 gr <+ 0.7 % <0.3%
> Porte-pipette 332 pour 25 ul 89 gr <+ 0.7 % <0.6% 600 il 93 gr <+0.7% <03%
deux instruments 30 pl 89 gr <+ 0.7 % <0.6% 700 pl 93 gr <+ 0.7 % <0.2%
Permet I'entreposage de 2 pipettes 32 pl 89 gr <£0.7% <0.6% 750 pl 93 gr <+ 0.7 % <0.2%
3 . 40 pl 89 gr <+ 0.7 % <0.5% 800 pl 93 gr <+ 0.7 % <0.2%
micro, macro ou multicanaux, 50 pl 89 gr <+0.7% <0.4% 900 pl 93 gr <+0.7% <0.2%
des gammes Acura® manual ou 60 pl 89 gr <+ 0.7 % <0.5% 1000 pl 93 gr <+ 0.6 % <0.2%
Calibra® digital. Pourvu d'une bande Ol B2 s 0.7 10
autocollante, il se fixe durablement 75 ul 89 or £ 0.7% BRI Acuras manual S35F
’ 80 pl 89 gr <+ 0.7% <0.35% 2 ml 105 gr <+ 0.5% <0.2%
sur tout rayonnage dans le laboratoire. 90 89 gr < 0.7 % <03% 2.5 ml 11 gr <+ 0.8% <0.5%
Design attractif, polycarbonate bleu 100 pl 89 gr <=0.7% <0.3% 5ml 11 gr <x0.6% <0.3%
120 pl 89 gr <£0.7% <0.4% 10 ml 120 gr <+ 0.5% <0.2%

transparent.
Performances obtenues avec de I’eau bi-distillée a température constante (+ 0,5°C) entre 20 et 25°C,
selon la norme ISO 8655.



Macropipettes

Idéales pour I’'analyse environnementale sur le terrain ou en laboratoire,
pour la chimie clinique et en culture cellulaire. Elles autorisent un pipetage
en toute sécurité avec d’excellentes performances.

,::"\\E
el
e :
10my Micropipettes multicanaux
/ Ces modeles élargissent les possibilités
/ de pipetage aux microplaques a
96 puits et assurent des résultats

remarquablement fiables.
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i ©

i SWIFT-SET
CALIBRATION
AT 121°C

multi
0.5-10 pl
2-20ul
5-50 pl
10 - 100 pl
20 - 200 pl
40 - 350 pl

Performances et poids des Acura® manual 835

Volume Justesse (E%) Précision (CV%)

02-2ml 108 gr < 1.5% <£1.0%  <£0.5% <t05% <t03% <t02%
0.5-5ml 116 gr <+ 1.5% <+ 1.1% <+ 0.6 % <+ 0.6 % <+ 0.5 % <+ 0.3 %
1-10ml 130 gr <t 1.5% <+ 0.7 % <+ 0.5% <+ 0.5% <+ 0.3 % <+ 0.2%

Performances et poids des Acura® manual 855

Volume m Justesse (E%) Précision (CV%)
5 | 125 | Vol min. | Vol mter.] Vol max | Val-min. | Vol nter. | Vol max_|

0.5-10pl 155gr 184gr <+3.5%" <x2.5% <+ 1.5% <3.0%" <2.0% <1.0%
2 - 20 pl 155 gr <+ 2.5% <+ 1.8% <t 1.2% <2.0% <1.4% <0.7%
5-50pl 165gr 199¢gr <+x1.0% <+x0.9% <+0.8% <1.0% <0.7% <0.4%
10 - 100 pl 165 gr <+ 1.0 % <+ 0.9 % <+ 0.8 % <0.9% <0.6% <0.4 %
20 - 200 pl 165gr 201 gr <x0.9% <= 0.8% <+ 0.7 % <0.6% <0.5% <0.3%
40 - 350 pl 168 gr 203 gr <+ 1.0% <+ 0.9 % <+ 0.8% <0.6% <0.5% <03%

Performances obtenues avec de I’eau bi-distillée a température constante (+ 0,5°C) entre 20 et 25°C,
selon la norme ISO 8655. " mesure a 1 pl

» Confort de travail exceptionnel
Qutre I'ergonomie de la pipette et son
activation ultra souple, le boitier du
module multicanaux pivote a 360° afin
d’offrir la position de travail la mieux
adaptée.

» Ejecteur d’embout réglable

Aisément réglable en hauteur

(= 2 mm), I'éjecteur s’adapte
exactement aux embouts utilisés.
La forme arquée de la téte
d’éjecteur permet leur éjection
séquentielle en toute facilité.

g

» Réservoirs multicanaux
Parfaitement adaptés aux pipettes
multicanaux, les réservoirs a réactifs
existent dans différentes formes et
conditionnements. Voir page 10.
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Commande - Sélection d’embouts Qualitix®

Embouts 10 - 20 ul

Transp Embout ultra-micro 10 pl, pointe effilée, autoclavable 1000/ sachet 10 sachets 3090.0010B
Transp.  Embout ultra-micro 10 pl, pointe effilée, autoclavable 12x 96/ rack 10 unités  3090.0010R
Transp.  Sytéme tipfil™ 10 pl avec embouts gradués ultra-micro, pointe effilée 13x 96/ pack 10 unités  3090.0010T
tipfill™ —— ;
P EfiTiI;:ll)?ee ;:)elérs?/r:tlé)omuetsti}a(;iilg'?,oatltloclavable 10 prd 10/ QUSSR P02 10ER
Transp.  Embout ultra-micro 10 pl, pointe effilée, autoclavable v 12x 96/ rack 10 unités  3090.0010RS
38.1 Transp.  Embout long micro 20 pl, pointe effilée, autoclavable 1000/ sachet 10 sachets 3020.0010B
Transp.  Embout long micro 20 pl, pointe effilée, autoclavable 10 x96/ rack 10 unités  3020.0010R
H 71.0 Transp.  Embout capillaire 10 pl pour gel, autoclavable 4x 204/ rack N/A 302.0010GR

Embouts a filtre Taie | Description

31.4 Transp.  Embout ultra-micro a filtre 10 pl, pointe effilée graduée v 12x 96 /rack 10 unités  3090.0010FRS

38.1 Transp. Embout long micro a filtre 20 pl, pointe effilée v 10x 96 /rack 10 unités  3020.0010FRS
Embouts a faible Taille | PDescription

N’ Cat.

31.4 Transp.  Embout ultra-micro 10 pl, faible rétention, pointe effilée, autoclavable 12x 96 / rack 10 unités  3090.0010PR

rétention 10 - 20 ul mm

Transp.  Embout ultra-micro 10 pl, faible rétention, pointe effilée, autoclavable v 12x 96 /rack 10 unités  3090.0010PRS

38.1 Transp.  Embout long micro 20 pl, faible rétention, pointe effilée, autoclavable 10x 96 /rack 10 unités  3020.0010PR

Transp.  Embout long micro 20 pl, faible rétention, pointe effilée, autoclavable v 10x 96 /rack 10 unités  3020.0010PRS

Embouts a filtre Taille | Description N Cat.

49.6 Transp.  Embout a filtre 20 pl, pointe biseautée v 10x 96 /rack 10 unités  3080.0020FRS

49.6 Transp. Embout a filtre 100 pl, pointe biseautée v 10x 96 /rack 10 unités  3080.0100FRS

Embouts 200 ul
49.6

Transp.  Embout universel 200 pl, pointe biseautée graduée, autoclavable 1000 / sachet 10 sachets 3070.0200B

Transp.  Embout universel 200 pl, pointe biseautée graduée, autoclavable 10x 96 /rack 10 unités 3070.0200R

Transp.  Systéme tipfill™ 200 pl avec embouts universels, pointe biseautée graduée 10x 96 / pack 10 unités 3070.0200T

tipfill™ —» ;

4 Etaifil;a\ll:)clj: :vztrsingnuetsti;%ﬁ'gOaS:oclavable 19 // prex O URES | ST/OLRICER
Transp. Embout universel 200 pl, pointe biseautée, autoclavable v 10x 96 /rack 10 unités  3070.0200RS

49.6 Jaune Embout 200 ul, pointe biseautée, autoclavable 1000 / sachet 10 sachets 3290.0200B

Jaune Embout 200 pl, pointe biseautée, autoclavable 10x 96 / rack 10 unités  3290.0200R
Jaune Embout 200 pl, pointe biseautée, autoclavable v 10x 96 / rack 10 unités  3290.0200RS
82.5 Transp. Embout capillaire 200 pl pour gel, autoclavable 6x 96 / rack 8 unités 3080.0200GR

. Taille Description Conditionnement N° Cat.
Embouts a filtre 200 upl

51.2 Transp.  Embout universel a filtre 200 pl, pointe biseautée v 10x 96 /rack 10 unités  3070.0200FRS

83.8 Transp. Embout long a filtre 200 pl, pointe effilée v 6x 96 / rack 8 unités 3080.0200LFRS



Embouts a faible
rétention 200 ul

Embouts a filtre 300 ul

49.6

Taille
mm

58.8

Description

Transp.

Transp.

Embout universel 200 pl, faible rétention, gradué, autoclavable v

Description

Transp.

Transp.

Embout standard 350 pl, autoclavable

Description

Transp.

Embout a filtre 300 pl

Description

Conditionnement N° Cat.

\

10x 96 / rack
10x 96 / rack

Conditionnement

Embout standard 350 pl, autoclavable

1000 / sachet
10x 96 / rack

Embout universel 200 pl, faible rétention, gradué, autoclavable

10 unités

10 unités

N/A
N/A

3070.0200PR
3070.0200PRS

308.0350B
308.0350R

v 10x 96 / rack

Cart
N/A

308.0300FR

tipfill™

88.9

—>

75.9

75.9

Embouts a filtre 1000 pi

Embouts a faible
rétention 1000 ul

Embouts macro
2,5,10 ml

70.0

Taille
mm

88.9

Taille
mm

88.9

Taille
mm

115.5

123.2

150.0

Transp.  Embout universel 1000 pl, pointe effilée, autoclavable 1000 / sachet 10 sachets 3070.1000B
Transp.  Embout universel 1000 pl, pointe effilée, autoclavable 6x 96 / rack 8 unités 3070.1000R
Transp.  Systéme tipfil™ 1000 pl avec embouts universels, pointe biseautée 5x 96 /rack 10 unités  3070.1000T
E;Tit:kl)cljee ;vc;irsi;:?nuetstiL?i(l)IS‘,ualiutocIavable ® /et B manes ECQZCHICOER
Transp.  Embout universel 1000 pl, pointe effilée, autoclavable v 6x 96 / rack 8 unités 3070.1000RS
Bleu Embout standard 1000 pl, pointe biseautée, autoclavable 1000 / sachet 10 sachets 3190.1000B
Bleu Embout standard 1000 pl, pointe biseautée, autoclavable 6x 96 / rack 8 unités 3190.1000R
Bleu Embout standard 1000 pl, pointe biseautée, autoclavable v 6x 96 / rack 8 unités 3190.1000RS
Transp.  Embout standard 1000 pl, pointe biseautée graduée, autoclavable 1000 / sachet 10 sachets 3090.1000B
Transp.  Embout standard 1000 pl, pointe biseautée graduée, autoclavable 6x 96 / rack 8 unités 3090.1000R
Bleu Embout saver 1000 pl, autoclavable 1000 / sachet N /A 317.1000B
Transp.  Embout saver 1000 pl, autoclavable 1000 / sachet N /A 307.1000B
Rack vide pour l'autoclavage des embouts 1000 pl 317.10008 i e N/A 317.1000ER

et 307.1000B

Description

Transp.

Embout universel a filtre 1000 pl, pointe effilée

Description

Transp.

Transp.

Embout universel 1000 pl, faible rétention, pointe effilée, autoclavable

Embout universel 1000 pl, faible rétention, pointe effilée, autoclavable v

Description

Couleur

Transp.

Transp.

Transp.
Transp.
Transp.
Transp.

Transp.

B = sachet, E = vide, F =filtre, G=gel, L=

Style
Embout macro 2 ml, autoclavable

Embout macro 2 ml, autoclavable

Rack vide pour embout macro 50x 2 ml, autoclavable
Embout macro 5 ml, gradué, autoclavable
Embout macro 5 ml, gradué, autoclavable

Embout macro 5 ml, gradué, autoclavable

Embout macro 10 ml, autoclavable

Embout macro 10 ml, autoclavable

Rack vide pour embout macro 24x 10 ml, autoclavable

XLB = grand conditionnement d’embouts en sachet

6x 96 / rack

6x 96 / rack
6x 96 / rack

2x 250/sachet
30x 250/sachet
2 /pack

2x 250/sachet
25x 250/ sachet
2x 50/rack

3x 100/sachet
40x 100/ sachet
4 /pack

8 unités

8 unités

8 unités

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

long, P = faible rétention, R = rack, S = stérile, T = systeme de recharge tipfill™,

Conditionnement N° Cat.

3070.1000FRS

3070.1000PR
3070.1000PRS

312.02
312.02XLB
312.02ER
312.058B
312.05XLB
312.05R
312.10
312.10XLB
312.10ER



Qualitix’

consommables fiables - par excellence

Tableau de compatibilité
Socorex®

Ce tableau indique les

meilleures combinaisons
entre embouts Qualitix®
et pipettes Socorex®. 825/826/926 855/956

Acura® manual et Acura® electro

Embouts ultra et micro
10-20 ul réf. emb.

3090

Jusqu’a 10 pl
10y/15/20ul
252100 pl
120 a 200 pl
250 a 1000 pl
0.1-2yl
0.5-10pl
T-10pl(Y)
2-20ul
5-50ul

10 - 100 pl
20 - 200 pl
100 - 1000 pl
0.2-2ml
0.5-5ml
1-10ml
0.5-10pl
2-20ul
5-50ul

10 - 100 pl
20 - 200 pl
40 - 350 pl

3020 ° o o °
5 302 o2 o2
3090 ° o o °

3020 L] o o °

Embouts 20 - 100 pul réf. emb.

3080 () e o o o'

3080 ) e o o e o o

Embouts 200 ul réf. emb.

3070 e o o e 6 o o o e o o

3290 e o o e 6 o o o e o o

3080 L e o o o

3070 o o [ ] [ ]

3080 L] [ ] [ ]

Embouts 300 - 350 ul réf. emb.

308 L] o o [ ]

308 () ° o'

Embouts 1000 ul réf. emb.

S ——— 3070 L] [ ]

3190 [ ] [ ]
= 3090 L [ ]

317 [ ] [ ]

hor o e ——— 3070 ° °

312 [ ]

-

== 312 °

— 312 °
=

! Jusqu’au volume maximal de "'embout 2 > 2 pl seulement



Acura°manual

Répondre a vos attentes - notre tradition

Commande - Instruments

Acura® manual 815, micropipettes a volume fixe

[vrer | o . I vt s . [l vl | o . .| G
1 ul 10l 815.0001 50 pl 200 pl  815.0050 250 4l 1000 pl  815.0250 O
5l 10l 815.0005 60 pl 200l 815.0060 300yl 1000 pl - 815.0300 el
10 pl 10 ul  815.0010 70 pl 200 pl 815.0070 400 pl 1000 pl  815.0400 SALIARATION

10Ypul  200ul  815.0010Y 75 ul 200yl 815.0075 500 ul 1000 ul  815.0500 o I ) ,
ISul 200pl  815.0015 80wl 2004l 815.0080 600w 1000 ul  815.0600 Etalonnage instantane
20 ul 200l 815.0020 90 yl 200yl 815.0090 700yl 1000yl 815.0700 Le systéme ultra-rapide d’étalonnage
25 ul 200l 815.0025 100l 200l 815.0100 750 4l 1000 pl  815.0750 par I'utilisateur Swift-set, avec
30 ul 200l 815.0030 120l 200 pl  815.0120 800 ul 1000 ul  815.0800 clé et mécanisme de (e
32 4l 200l 815.0032 150l 200l 815.0150 900 ul 1000 pl  815.0900 T S TR ' <
40 pl 200 ul  815.0040 200 pl 200 pl 815.0200 1000 yl 1000 I 815.1000 intégrés, élimine toute procédure
fastidieuse. Facile et précis, il est
Acura® manual 825 und 826 XS, micropipettes a volume variable parfaitement conforme aux normes
| Vomme [ Divison [ Typedembout =, N
0.1-2ul 0.002 pl 10 pl 825.0002  826.0002
0.5 - 10 yl 0.01 pl 10 pl 825.0010  826.0010
1-10pl 0.01 pl 200 pl 825.0010Y  826.0010Y
2-20 4l 0.02 200 yl 825.0020  826.0020
5-50 pl 0.1l 200 pl 825.0050  826.0050
10 - 100 pl 0.1 pl 200 pl 825.0100  826.0100
20 - 200 l 0.2l 200 pl 825.0200  826.0200
100 - 1000 pl 1ul 1000 pl 825.1000  826.1000
Acura® manual 835F, Acura® manual 835,
macropipettes a volume fixe macropipettes a volume réglable
TR
2ml 2ml 835.F02 0.2-2ml  0.002 ml 835.02 » Pastille de sécurité
2.5 ml 5 ml 835.F02.5 02-2ml  0.002ml 2 mI/Pasteur 835.02PP Protection autocollante sur le curseur
5 ml 5 ml 835.F05 05-5m  00lm _ 5ml_ 83505 : i - o
10 ml 10 ml 835.F10 0.5-5ml 0.0l ml 5mi/Pasteur 835.05PP de calibration, résistante a I'autoclave.
1-10m 0.01ml . 10ml 835.10 Se détache facilement au besoin. Cing
Acura® manual 855, micropipettes multicanaux pastilles de remplacement sont livrées

0.5-10 l 0.01 yl  Embout ultra-micro 10yl 855.08.010 855.12.010 Emballage

2-20yl 0.01 pl Embout micro 20 pl 855.08.020 .
Pastilles de remplacement 25 / pk 1.825.025
5-50 O:Epl 2007l ‘k ,5'08'050 855.12.050 Pastilles de remplacement 100 / pk 1.825.100
10 - 100 pl 0.1 pl 200 pl - 855.08.100
20 - 200 0.2 ul 200ul 855.08.200 855.12.200
40 - 350 pl 0.4 pl 350 pl 855.08.350 855.12.350

Commande - Packs de micropipettes
Triopack Acura® manual 825 et 835 TwiXS Pack Acura® manual 826 XS

w Contenu (Micro-/Macropipettes) w Contenu (Micropipettes)
ul © 825.TRIO.C 20 pl 826.TWX.E
(01—2 (05 (01—2) (2 -20)

J 2 p| 20u 200 pl 825.TRIO.J G 10 pl 100 826.TWX.G
©.1- 2-20) (20 - 200) (0.5 - 10) (10 - 100)
Mooyl W 200 ul 825.TRIO.M H 20 ul 200 pl 826.TWX.H
A (- @-29 (o = 200, » Entretien minimum
o 10yl 1004 1000 p| 825TRID.0 K 50 ul 200 ul 826.TWX.K Zrilisati
(0.5-10) (10-100) (100 - 1000) (5 - 50) (20 - 200) et sterilisation
P fovul 1004l 10004 825.TRIO.P N 100 pl 1000l 826.TWX.N Démontage facile pour un nettoyage
(1-10)  (10-100) (100 - 1000 (10-100) (100 - 1000) approfondi.
S 204 200§ 1000y 825.TRIO.S  Q 200 yl 1000l 826.TWX.Q
2-20) (20~ 200) (100~ 1000) (20-200) (100 - 1000) A ‘
T sop 2004 1000p  825.TRIOT Stérilisation de I'instrument
(5-50)  (20-200) (100- 1000) entiérement assemblé par _???_
Vo100u 1000l Sml 825.TRIOV 5 .
(10-100) (100 - 1000) (0.5 - 5) autoc!avage (121°C / 250°F, e
Y 100§ Ssml 10ml 835.TRIO.Y 20 minutes).

(100-1000 (0.5-5)  (1-10)



Acura°manual

Répondre a vos attentes - notre tradition

Commande - Accessoires Normes et conformité
Les micropipettes Acura® manual sont
Porte-pipette 332 pour rayonnage Capuchons Smarties congues pour un emploi conforme aux
Bleu transparent 1/ pk 320.332 Choix de couleurs (6 / sachet) te”es que |SO 8655, GMP, GLP, NCCLS
Bleu transparent 4 / pk 320.332.4 82"%“ 2;2;12 9 Eoss . 522;;;%
£s : ucnsia : Controéle de qualité et garantie
Twister™ universal 336 @l GRAE [ el 825.721
(O Citron 825.712  (OBleu glacier ~ 825.722 Les valeurs de performance sont
Emballage O Jaune 825717 @ Bleu 825.713 obtenues avec de I’eau bi-distillée a
Blanc Diamant 1/pk  320.336W :ggigge g;g;}i gi‘/”:r*t“he 222557;13‘ température constante (+ 0.5°C) entre
Gris Quartz 1/ pk 320.336Q : . °
Jaune Citrine 1/ pk 320.336Y Smartie mix, assortiment de couleurs (14 / sachet) I.SZJJO‘ 20 and 25_C’ se.!lon la nom‘qe ISO 8655.
Orange Topaze 1/ pk G Chaque micropipette possede son
Rouge Rubis 1/ pk 320.336R propre numéro de série et passe un
Vert Emeraude 1/ pk 320.336G contréle de qualité strict, attesté par
Bleu Saphir 1/pk 320:3568 un certificat d’étalonnage individuel.
Support en ligne universal 337 Filtres de protection
Gris clair 1/pk  320.337G Pour modéles de 2et Smi - 50/pk ~  322.05
Rose pastel 1/ pk 320.337R Pour modeéle de 10 ml 50 / pk 322.10
Bleu glacier 1/ pk 320.337B
Vert menthe 1/ pk 320.337M
Jaune vanille 1/ pk 320.337Y

Support statique 340 Adaptateurs pour pipette Pasteur

[Pour modele de 2 ml 1/ pk 1.835 631
[ cris clair 1/ pk 320.340 Pour modele de 5 ml 1/ pk 1.835.633

Réservoirs a réactifs

70ml | FormeenV Non Autoclavable 20 / pack 330.01
PP 125 ml Forme en V Charniére Autoclavable 20 / pack 330.01L
PS 48 n‘»‘naux Non Non 30 / pack 330.08
PS 48 ml | 8 canaux Non Non 100 / pack 330.08XL
PS “48ml | 8canaux Non Stérilisé 10x 1 / pack 330.08.9
PS 48 mi 12 canaux Non Non 30 / pack 330.12
PS S asml 12 canaux Non Non 100 / pack 330.12XL
PS 48 ml 12 canaux Non Stérilisé 10x 1 / pack 330.12.9
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