k | __ Thermo Scientific Heratherm
Incubateurs microbiologiques

SUn, |
simple et efficace




Thermo Scientific Heratherm
Incubateurs microbiologiques

Vos échantillons,
Notre préoccupation majeure est l'intégrité des échantillons. C'est

pourquoi chacun de Nos nouveaux iNcubateurs microbiologiques
de laboratoire est congu pour que la protection des échantillons

ctmamde. notre obsession

Les incubateurs microbiologiques Heratherm® sont disponibles en
quatre modéles différents, offrant trois différentes technologies de
flux d’air, en six tailles possibles.

« Compact

* General Protocol
* Advanced Protocol 1
* Advanced Protocol Security :

La gamme des incubateurs microbiologiques Thermo Scientific
Heratherm comprend, en option, des modeles en acier
2 inoxydable. Toutes les unités disposent du marquage CE.

Incubateurs microbiologiques Thermo Scientific Heratherm @ @ cConception et fabrication allemandes



Découvrez pourquoi les laboratoires du
monde entier accordent leur confiance
aux produits Thermo Scientific.

Une incubation réussie dépend des conditions ambiantes. Il est donc essentiel que les échantillons soient conservés de
maniere slre et efficace.

Les incubateurs microbiologiques Thermo Scientific Heratherm sont congus pour offrir des performances optimales
pendant de longues années. C'est pourquoli ils bénéficient d’'une garantie de deux ans sur les pieces et la main-d'ceuvre :
VOUS pouvez avoir toute confiance en votre investissement.*

*Soumis a la garantie limitée standard Thermo Fisher Scientific. Pour de plus amples informations, consultez www.thermofisher.com ou la documentation produit.

» Observation des échantillons en toute sécurité par une porte en verre, sans modification de
la température intérieure

y ] ”y
sec u rl te » Homogénéité exceptionnelle de la température pour des conditions d'incubation optimales

e Sécurité du confinement grace a 'alarme automatique de surtempérature
» Alarme en cas d'écart de température

- - - - . Régl@ge aisé de\ la tempérgturg avec une interface intuitive
s I m I I c It e » Systeme d'étageres facile a retirer
p  Nettoyage intérieur aisé grace aux angles arrondis

« Large affichage facile a lire

« Faible encombrement pour un espace de travail optimisé sur paillasse

eﬁi cac ité  Superposition pratique sans outil ni kit

« Utilisation efficace de 'espace intérieur grace a un systeme flexible d’étageres

*Données basées sur des tests réalisés en interne 10/2010 3



Une technologie innovante
ooUr une polyvalence exceptionnelle
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CARACTERISTIQUES COMPACT GENERAL PROTOCOL ADVAMRROC_O_I_:‘:‘ ——-7\!5\7ANCED PRQTQGOL
- — - SECURITY
de pailasse " de paillasse grande capacité de paillasse *  de palillasse gFaHdé capacité —
Plage de température 17 a 40°C température ambi
Technologie de convection Mécanique Naturelle Double Double Mécanique
Viesse de ventaton g - . — ouesses  ouieses  dow/mpde _
Angles arrondis v v v v
Contréle par microprocesseur v v
Alarme automatique de surtempérature o v (%4 : v
Port dacoes . 22
Superposable o v o v v o
intérieur on adier inoxydable . 14006 e aas;
Interface RS232 o v v v
Por méreurs o1 ver : e
Routine d'étalonnage aisée 0 v v v
Minutere : heodomedair / quoidienne / on lemps iéel_» h. vV A e
Contact sec pour la connexion d'un disposttif dalarme @ ) o ) v . v
Exreur en acer nowydabie on opton . I -
Cycle de décontamination certifié o o o (4
larmo autormatiaue de sous températue . -
Alarme d’'ouverture de la porte o o o (4

Connexion pour l'option sonde température échantillon

<

Trois technologies de flux d’air

4 Incubateurs microbiologiques Thermo Scientific Heratherm



Sélectionnez le modele adapte
a Vos besoins

4

Guide de sélection

Recherche bactériologique

Bactéries

Température entre 30°C et 70°C

Microbiologie

Micro-organismes, cellules

Température entre 30°C et 50°C

SOLUTION RECOMMANDEE

General Protocol
Advanced Protocol ou Advanced Protocol Security pour une plus grande précision de la
température et un meilleur contréle du temps

Détermination de coliformes Bactéries Température de 37°C

Histologie Tissus Température de 37°C environ

Inclusion dans la paraffine Paraffine Température entre 37°C et 50°C4n_

Incubation d’ceufs (Eufs Temperature de 37°C environ General Protocol, Advanced Protocol ou Advanced Protocol Security pour une plus grande

précision de la température et un meilleur controle du temps

Stockage a chaud

Milieux, échantillons

Température selon le matériau et
I'application, entre 30°C et 105°C

General Protocol pour des températures allant jusqu'a 75°C, Advanced Protocol ou
Advanced Protocol Security pour une plus grande précision de la température et un
meilleur controle du temps, jusqu'a 105°C

Clonage de génes

Bactéries, cellules

Température de 37°C environ

Advanced Protocol pour une plus grande précision de la température et un meilleur

Tests de stabilité Divers Température entre 37°C et 105°C contrble du temps Advanced Protocol Security avec une sécurité renforcée pour votre
. tranquillité d'esprit

pharmaceutique

Tests sur produits alimentaires  Divers Température entre 37°C et 105°C

et boi NS

Tests de DBO / pollution de I’'eau Fau Température de 20°C environ Compact

Culture de levures Levures Temperature entre 10°C et 37°C General Protocol pour des températures supérieures 2 la température ambiante +5°C

Eclosion d’insectes, d’alevins Insectes Temperature proche ou inferieure Advanced Protocol ou Advanced Protocol Security pour une plus grande précision de

a la température ambiante

température ou Compact pour des températures basses allant jusqua 17°C

Pour des températures inférieures, consultez notre gamme de modeles réfrigérés sur :
www.thermoscientific.com/incubators

Gain de place maximum

"sole ks e Sdisl e b ines pre 25 ooaslrents kit de superposition nécessaire uniquement en cas d'activation d'un cycle de décontamination 5
au niveau de l'unité inférieure ou en cas de superposition d'unités de différentes tailles



Thermo Scientific Heratherm
Incubateur Compact

Lunité la plus compacte de la gamme d'incubateurs microbiologiques

Heratherm offre une capacité de 18 L, une solution idéale pour un espace

de travail personnalise.

Incubateur microbiologique
Heratherm Compact, 18 L

* o Encombrement minimal pour les espaces

. - ] Encomei
design intelligent pour les . . "

applications de faibles -
volumes

température ambiante
 Précision thermique pointue

» Températures proches ou inférieures a la

e Eclairage intérieur facilitant observation

des échantillons

Interface facile a utiliser

TABLEAU DES CARACTERISTIQUES/REFERENCES INCUBATEURS COMPACT

50125882

T g : -
| pe— i ' Référence
1i Modgle IMC18
= - ' = Technologie de convection Convection mécanique
, 4 Plage de températures °C +17°C 3 40°C
— Ecart de température spatial a37°C +1,2°C
Ecart de température temporel a37°C + 0,2°C
o —— | S—— Encombrement m? 0,12
Volume de la chambre L approx. 18
Dimensions chambre, mm (L x H x P) 180 x 310 x 290
exterieur?, mm Zin (L x H x P) 260 x 415 x 470
Nombre d'étagéres fournies / max. 2/3
Charge max. par étagere kg 2
Tension / fréquence nominales V/Hz 100 a 240 / 50/60
Puissance nominale / courant max. W/A 45/0,452a0,85
Poids kg 72
Consommation électrique a 37°C W 14
6 REMARQUE : tous les chiffres des tableaux sont des valeurs moyennes types pour les appareils de série, d'aprés la norme d’usine qui se réfere a la norme
Incubateurs microbiologiques Thermo Scientific Heratherm DIN12880.

Veeuillez nous contacter pour des informations sur la certification ou pour les documents QI/Q0.




Thermo Scientific Heratherm
INncubateurs GGeneral Protocol

Concus pour les applications de routine des laboratoires
pharmaceutigues, médicaux, alimentaires et de recherche. .

Ftuves Heratherm General Protocol,
60L,100L,180L

Le systeme flexible d’étageres
peut étre retiré en un clic pour
un nettoyage aisé de la chambre

» Convection naturelle avec un flux d'air doux pour un dessechement
minimal
de5|gn mtelllgent * Plage de températures allant de la température ambiante + 5°C
pour des résultats  jusaua o , )
d lit - » Homogénéité de la température de + 0,6°C
e quaiite e+ Stabilité de la température de + 0,2°C
» Chambre en acier inoxydable résistant a la corrosion (1.4016)

interface facile . - Interface intuitive pour un réglage aisé de la température
2 =1: » Large écran fluorescent a vide facile a lire
a utiliser "~

TABLEAU DES CARACTERISTIQUES/REFERENCES INCUBATEURS GENERAL PROTOCOL

Référence 51028130 51028131 51028132

Modele 1GS60 IGS100 IGS180

Technologie de convection Convection naturelle Convection naturelle Convection naturelle

Plage de températures “C Temp. ambiante +5°C a 75°C Temp. ambiante +5°C & 75°C Temp. ambiante +5°C a 75°C

Ecart de température spatial a37°C +0,6°C +0,6°C + (,6°C

Ecart de température temporel a37°C + 0,2°C +0,2°C +0,2°C

Encombrement m? 03 0,36 0,47

Volume de la chambre L 75 17 194

Dimensions chambre, mm (L x H x P) 354 x 508 x 414 464 x 608 x 414 464 x 708 x 589
extérieur?, mm (L x H x P) 530 x 720 x 565 640 x 820 x 565 640 x 920 x 738

Nombre d'étageres fournies / max. 2/13 2/16 2/19

Charge max. par étagere kg 25 25 25

Tension / fréquence nominales \V/Hz 230/ 60 230/ 60 230/ 60

Puissance nominale / courant max. W /A 300/1,3 520/2,3 710/ 3,1

Poids kg 40 51 65

Consommation électrique a 37°C W 21 26 31

' Les valeurs indiquées correspondent a : ventilateur arrété / vitesse de ventilation maximale.

2 Profondeur de la poignée/de I'écran non comprise (65 mm) ; hauteur des pieds réglables non comprise (35 mm) espace nécessaire derriere la paroi arriére : 80 mm).



Thermo Scientific Heratherm
INncubateurs Advanced Protocol

Performances exceptionnelles en
matiere de température pour les
applications exigeantes.

Minuterie numérique
avancée

e | ‘arrét de lunité peut étre
programmeé, ce gui permet
d'interrompre la croissance
cellulaire a un moment précis.
Le décompte s'effectue en
temps réel ou en heures.

e | a mise en marche et l'arrét
de l'unité peuvent étre
programmes, nul besoin de

Incubateur microbiologique Thermo Scientific
R D Heratherm Advanced Protocol avec systéme
gue l'unité n'est pas utilisée. exclusif de convection double

dépenser de I'énergie alors

* « Convection double pour un large eventall d'appiications : vitesse ae

design intelligent pour ventilation réglable de O a 100 %

des résultats optimisés " quotidiens ou hebdomadaires

» Minuterie numérique avancée, cycles de mise en marche/d’arrét

« Intérieur en acier inoxydable (1.4301) facile a nettoyer et résistant

a la corrosion

« Large plage de températures comprise entre la température ambiante

performances exceptionne"es . +5°Cjusqu'a 106°C, convient également aux applications de séchage

de tem pératu re - Homogénéite de la tempgérature de = 0,2°C

. * Stabilité de la température de + 0,1°C

TABLEAU DES CARACTERISTIQUES/REFERENCES INCUBATEURS ADVANCED PROTOCOL

Référence (extérieur avec revétement standard) 51028133 51028134 51028135
Modgle IMHB0 IMH100 IMH180
Référence (extérieur en acier inoxydable) 51028717 51028718 51028719
Modele IMHB0 SS IMH100 SS IMH180 SS
Technologie de convection Convection double Convection double Convection double
Plage de températures <0 Temp. ambiante +5°C & 105°C Temp. ambiante +5°C a 105°C Temp. ambiante +5°C & 105°C
Ecart de température spatial a37°C +0,6/+0,2°C +0,6/+0,3°C +0,6/+0,4°C
Ecart de température temporel a37°C +0,1°C +0,1°C +0,1°C
Encombrement m? 0,3 0,36 0,47
Volume de la chambre L 66 104 178
Dimensions chambre, mm (L x H x P) 354 x 508 x 368 464 x 608 x 368 464 x 708 x 543
extérieur?, mm (L x H x P) 530 x 720 x 565 640 x 820 x 565 640 x 920 x 738
Nombre d'étagéres fournies / max. 2/13 2/16 2/19
Charge max. par étagere kg 25 25 25
Tension / fréquence nominales V/Hz 230/ 60 230 /60 230/ 60
Puissance nominale / courant max. W /A 850/3,7 1100/4,8 1300/5,7
Poids kg 45 56 70
Consommation électrique a 37°C' W 23 /65 30/68 36/78
8 REMARQUE : tous les chiffres des tableaux sont des valeurs moyennes types pour les appareils de série, d'aprés la norme d’usine qui se réfere
Incubateurs microbiologiques Thermo Scientific Heratherm 2 la norme DIN12880.

Veeuillez nous contacter pour des informations sur la certification ou pour les documents QI/Q0.



Thermo Scientific Heratherm
INncubateurs Advanced Protocol Security

Sécurité renforcée pour une protection
optimale des échantillons

Incubateur microbiologique Heratherm

Advanced Protocol Security avec systeme
exclusif de convection double et systémes
d’alarme supplémentaires

Porte verrouillable pour limiter I'acces aux échantillons

Décontami

par simple pression sur un bouton

de5|gn m;telllgent pour de? « Porte de lincubateur verrouillable pour limiter 'acces aux échantillons ﬁ
résultats de qualité . Aame sonore en cas douverture accidentelle de la porte

protection supérieure des échantillons - Alarme automatique en cas de sur- ou de sous-température

"« Réduction maximale de la contamination microbiologique & 140°C,
comparable a une stérilisation, au cours d’'un cycle de six heures
décontamination & 140°C . Nul besoin d'autoclaver les accessoires intérieurs
« Certification obtenue aupres d'un institut de microbiologie agréé

TABLEAU DES CARACTERISTIQUES/REFERENCES INCUBATEURS ADVANCED PROTOCOL SECURITY

Référence (extérieur avec revétement standard) 51028136 51028137 51028138
Modgle IMHBO-S IMH100-S IMH180-S
Référence (extérieur en acier inoxydable) 51028541 51028542 51028543
Modéle IMHB0-S SS IMH100-S SS IMH180-S SS
Technologie de convection Convection double Convection double Convection double
Plage de températures <0 Temp. ambiante +5°C @ 105°C ~ Temp. ambiante +5°C & 105°C Temp. ambiante +5°C a 105°C
Ecart de température spatial’ a37°C +0,6/+0,2°C +0,6/+0,3°C +0,6/+0,4°C
Ecart de température temporel a37°C +0,1°C +0,1°C +0,1°C
Encombrement m? 0,3 0,36 0,47
Volume de la chambre L 66 104 178
Dimensions chambre, mm (L x H x P) 354 x 508 x 368 464 x 608 x 368 464 x 708 x 543
extérieur?, mm (L x H x P) 530 x 720 x 565 640 x 820 x 565 640 x 920 x 738
Nombre d'étagéres fournies / max. 2/13 2/16 2/19
Charge max. par étagere kg 23 25 25
Tension / fréquence nominales V' /Hz 230/ 60 230/ 60 230/ 60
Puissance nominale / courant max. W /A 1390/6,1 1390/ 6,1 1390/6,1
Poids kg 45 56 70
Consommation électrique & 37°C W 23/ 65 30/ 68 36/78
' Les valeurs indiquées correspondent a : ventilateur arrété / vitesse de ventilation maximale 9
2 Profondeur de la poignée/de I'écran non comprise (65 mm) ; hauteur des pieds réglables non comprise (35 mm) espace nécessaire derriere la paroi arriére : 80 mm

* Hauteur du socle roulettes comprises : 187 mm
“Viérifiée par un institut de test indépendant (BFE 9/2010)



Thermo Scientific Heratherm
Modeles General Protocol
Grande capacité

Concus pour satisfaire vos besoins en matiere de volumes d'échantillons éleves ou
d’échantillons de grande taille

Les incubateurs Thermo Scientific Heratherm grande
capacité sont disponibles en unités de 400 L et de 750 L.

" e Deux tailles (400 et 750 L)
» Technologie de convection naturelle avec flux d'air exclusif pour un dessechement minime des

efflcamte. échantillons
» Systeme flexible d’étageres pour une utilisation optimale du volume de la chambre

~ » Systeme d’'alarme automatique en cas de surtempérature permettant de protéger les échantillons
sans avoir besoin d'effectuer un réglage manuel au moment opportun
sécu rité « Porte intérieure en verre pour une visualisation des échantillons sans perturbation
. » Chambre intérieure en acier inoxydable résistant a la corrosion (1.4016)
« Protection des échantillons délicats grace a des conditions de température stables : homogeénéité
pouvant aller jusgu'a + 0,5°C et stabilité de la température de 0,4°K a 37°C

/] O Incubateurs microbiologiques Thermo Scientific Heratherm



faciliter I'acces a I'intérieur pour un nettoyage
sans encombre et un chargement aisé des
sondes.

Ecran fluorescent
a vide facile a lire avec
commandes par simple
pression sur des touches

Roulettes verrouillables pour faciliter la mise
en place et le déplacement

« L arge écran fluorescent a vide, facile a lire avec fonctionnement aisé par pression sur des boutons,
contrélé par un microprocesseur intégre.
L * es portes peuvent s'ouvrir sur 180° pour un acces et une utilisation plus simples
confort Optlmal "« Chambre inteme en acier inoxydable et avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage
« Roulettes verrouillables pour faciliter la mobilité et pour une bonne stabilité
« Port d'acces standard pouvant étre utilisé pour une surveillance indépendante des données

TABLEAU DES CARACTERISTIQUES/REFERENCES INCUBATEURS LARGE CAPACITE GENERAL PROTOCOL

.Référence 51029322 51029334
Modele 1GS400 IGS750

Technologie de convection convection naturelle convection naturelle
Plage de températures °C Temp. ambiante +5°C & 75°C Temp. ambiante +5°C & 75°C
Ecart de température spatial a37°C + (,5°C +1,30

Ecart de température temporel a37°C +0,4°C +04C
Encombrement m? 0,56 0,91

\olume de la chambre L 405 747

Dimensions chambre mm (L x H x P) 544 x 1307 x 569 1004 x 1307 x 569

extérieur' mm (L x Hx P) 778 x 1545 x 770 1261 x 1424 x 770

Nombre d'étageres fournies/max. 2/39 2/39

Charge max. par étagere kg 30 30

Tension / fréquence nominales V/Hz 230/ 50/60 230/ 50/60
Puissance nominale / Courant max. W/ Amp 1200/5,0 1500/6,5

Poids kg 145 201

Consommation €électrique a 37°C W 55 75

" Profondeur de la poignée/de I'écran non comprise (65 mm) ; hauteur des roulettes non comprise (108 mm) espace nécessaire derriére la paroi arriere : 120 mm

REMARQUE : tous les chiffres des tableaux sont des valeurs moyennes types pour les appareils de série, d'apres la norme d’usine qui se référe a la norme DIN12880.
Veuillez nous contacter pour des informations sur la certification ou pour les documents QI/Q0.

17



Thermo Scientific Heratherm
Incubateurs Advanced Protocol Security

La technologie de convection mécanique fournit une uniformité et une stabilité de
température inégalées permettant de garantir une totale reproductibilité des résultats.
Une large gamme de fonctions supplémentaires permet d'accroitre encore la
flexibilité, I'exactitude et la fiabilité.

" e |La technologie de convection mécanique assure une répartition optimale de la température grace
= a une uniformité de température de + 0,2 a 0,3°C
fonc‘tlonne?en} « Plage de températures comprise entre la température ambiante + 5°C et 105°C pour une plus
optima grande souplesse d'utilisation : les unités peuvent méme étre utilisées pour des applications de
séchage

e Cycle de décontamination exclusif a 140°C éliminant le besoin d'un autoclavage séparé ou
['utilisation de décontaminants toxiques

. * Ventilateur a deux vitesses pour une plus grande souplesse d'utilisation :

sécurité renforcée > V?tesse r/édu/ite pour les app!ioations Q‘inogk?ation néoegsitant un q§§séchement lréduit

> Vitesse €élevée pour une meilleure uniformité et une meilleure stabilité de la température

. Alarme supplémentaire de sous-température pour une plus grande sécurité en cas de déviation
de la température en dessous du point de réglage

.« Alarme d'ouverture de la porte informant 'opérateur si celle-ci est laissée ouverte

/] 2 Incubateurs microbiologiques Thermo Scientific Heratherm



Port d’acces pour capteur indépendant
ou utilisation d’un agitateur / mélangeur
a l'intérieur de I'unité

Jzux vitesses de ventilation pour
“+lapter la circulation de I'air &
wvitre application

Unités Advanced Protocol Security
disponibles avec extérieur en acier
inoxydable.

[ 11§ §belelei-]-I

» Meilleures performances thermiques et cycle de
décontamination exclusif certifié

* o Minuterie évoluée permettant d'étendre les options d'automatisation disponibles

> Choix entre une simple minuterie avec fonction marche/arrét, une minuterie
hebdomadaire récurrente ou une programmation de I'activité de l'incubateur grace a
I'horloge sur 24 heures

.« Chambre interne en acier inoxydable (qualité haute résistance 1.4301)

efficacité renforcée

TABLEAU DES CARACTERISTIQUES/REFERENCES INCUBATEURS LARGE CAPACITE ADVANCED PROTOCOL SECURITY

'Référence (extérieur avec revétement standard) 51029325 51029337
Modéle IMH400-5 IMH750-55

Référence (extérieur en acier inoxydable) 51029326 51029338
Modéle IMH400-5 S5 IMH750-S SS

Technologie de convection

convection mécanique

convection mécanique

Plage de températures °C Temp. ambiante +5°C a 105°C Temp. ambiante +5 a 105

Ecart de température spatial a37°C +0,2°C +03

Ecart de température temporel a37°C +0,2°C +0,2

Encombrement m? 0,56 0,91

Volume de I'espace de travail L 381 702

Dimensions chambre mm (L x H x P) 544 x 1335 x b24 1004 x 1335 x 524
extérieur’ mm (L x H x P) 778 x 1545 x 770 1261 x 1545 x 770

Ftageres (fournies / max.) 2/39 2/39

Charge max. par étagere kg 30 30

Tension / fréquence nominales V/Hz 230/ 50/60 230/ 50/60

Puissance nominale / Courant max. W / Amp 1400/6,0 1600/7,0

Poids a vide kg 144 205

Consommation électrique a 37°C W 87 149

" Profondeur de la poignée/de I'écran non comprise (65 mm) ; hauteur des roulettes non comprise (180 mm) espace nécessaire derriere la paroi arrigre : 80 mm

REMARQUE : tous les chiffres des tableaux sont des valeurs moyennes types pour les appareils de série, d'aprés la norme d’usine qui se réfere a la norme DIN12880.
Veuillez nous contacter pour des informations sur la certification ou pour les documents QI/QO.

13



Extérieur
en acler inoxydaple

Un extérieur en acier inoxydable est disponible en option pour les
modeles Advanced Protocol et Advanced Protocol Security.

T
e

t":_t!r:r

Incubateurs microbiologiques Heratherm
Advanced Protocol Security avec
extérieur en acier inoxydable

Performances optimisées

/] 4 Incubateurs microbiologiques Thermo Scientific Heratherm



Des résultats prouves

Les incubateurs Heratherm disposent des
meilleurs systemes de surveillance des
données, atouts essentiels pour des
résultats fiables

Pati TN
Port RS232 standard sur tous les modéles / tailles
GP, AP et APS

Découvrez I'option sonde de
température échantillon pour les
modeéles Advanced Protocol Security:

e Jous les modéles ont un port d'acces
> Solution idéale pour I'insertion d'une sonde de température échantillon indépendante,
en vue de la mise en ceuvre des Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
> Grand diametre de 42* mm, adapté aux prises standard
> Recouvert d'un bouchon qui évite toute perturbation de la température
« Tous les modeles integrent une interface avec port RS232 standard
"« Les modsles Advanced Protocol Security comprennent en option une prise pour la
connexion d'une sonde de température échantillon. Lorsgue la sonde est connectée,
la température de I'échantillon est affichée a I'écran.

* seulement les unités de grande capacité General Protocol

15



Accessoires

TABLEAU DES CARACTERISTIQUES/REFERENCES

DESCRIPTION _ ~ REFERENCE DETAILS

Sonde de température échantillon

Sonde de température échantillon 50127768 Sonde de température échantillon pour le raccordement & tous les incubateurs Advanced Protocol Security : mesure la temperature
exacte de I'échantillon ; la température de I'échantillon s'affiche sur 'écran des le branchement ; longueur de céable : 2 200 mm

Pietements

Pietement 60 L 50127741 Pietement avec roulettes pour les modeles Heratherm 60 L ; hauteur y compris les roulettes 187 mm

Pigtement 100 L 50127742 Pietement avec roulettes pour les modeles Heratherm 100 L ; hauteur y compris les roulettes 187 mm

Pitement 180 L 50127743 Pietement avec roulettes pour les modeles Heratherm 180 L ; hauteur y compris les roulettes 187 mm

Kits de superposition : recommandé en cas d’activation d’un cycle de décontamination au niveau de ’unité inférieure

Kit de superposition 60 L 50126665 Kit de superposition pour les modeles Heratherm 60 L / 2 ft3 non nécessaire ; mais recommandé en cas d'activation d'un cycle
de décontamination au niveau de I'unité inférieure

Kit de superposition 100 L 50126666 Kit de superposition pour les modeles Heratherm 100 L / 3,5 ft3 non nécessaire ; mais recommandgé en cas d'activation d'un cycle de
décontamination au niveau de I'unité inférieure ; pour empiler deux modeles de 100 L, ou un modele de 60 L sur un de 100 L

Kit de superposition 180 L 50126667 Kit de superposition pour les modeles Heratherm 180 L / 6,4 ft3 non nécessaire ; mais recommandgé en cas d'activation d'un cycle de

Filtre a particules

Filtre & particules Advanced Protocol et 50127567 Filtre destiné a capter les particules en suspension dans I'air, pour installation au niveau du port ; pour tous
Advanced Protocol Security les incubateurs Advanced Protocol et Advanced Protocol Security.

Options installées en usine_

TABLEAU DES CARACTERISTIQUES/REFERENCES

DESCRIPTION REFERENCE DETAILS

Port d'acces Heratherm / coté gauche, petite taille 51900996 Port d'acces sqpplémentaire situé au centre du coté gauche de l'unité ; 24 mm de diamétre pour tous les modeles
d'incubateurs. A préciser lors de la commande de lincubateur souhaité.

Port d'acces Heratherm / coté gauche, grande taille 51900997 Port d'acces sqpplémentaire situé au centre du coté gauche de l'unité ; 58 mm de diamétre pour tous les modeles
d'incubateurs. A préciser lors de la commande de l'incubateur souhaité.

Port d'acces Heratherm / coté droit, petite taille 51900998 Port d'acces sqpplémentaire situé au centre du coté droit de 'unité ; 24 mm de diamétre pour tous les modeles
d'incubateurs. A préciser lors de la commande de l'incubateur souhaité.

Port d'acces Heratherm / coté droit, grande taille 51900999 Port d'acces sqpplémentaire situé au centre du coté droit de 'unité ; 58 mm de diamétre pour tous les modeles
d'incubateurs. A préciser lors de la commande de lincubateur souhaité.

Port d'acces Heratherm / face supérieure, petite taille 51901000 Port d'acces supplémentaire situé au centre de la face supérieure de I'unité ; 24 mm de diametre pour tous les
modeles d'incubateurs. A préciser lors de la commande de I'incubateur souhaité.

Port d'acces Heratherm / face supérieure, grande taille 51901001 Port d'acces supplémentaire situé au centre de la face supérieure de I'unité ; 58 mm de diametre pour tous les
modeles d'incubateurs. A préciser lors de la commande de I'incubateur souhaité.

Charnieres de porte montées a gauche 51900993 Montage & gauche des charnieres de la porte — Disponible pour les modeles General Protocol, Advanced Protocol

et Advanced Protocol Security. Modéles de pailasse, revétement standard uniquement. A préciser lors de la
commande de I'ncubateur souhaité.




Accessoires

TABLEAU DES CARACTERISTIQUES/REFERENCES

DESCRIPTION REFERENCE  DETAILS

Etagéres perforées

Etagere perforée Compact 50125605 Ftagere perforée en acier inoxydable pour incubateur Compact ; 180 x 290 mm

Etagere perforée General Protocol 60 L 50127770 Etagere perforée en acier inoxydable pour General Protocol 60 L ; comprend 2 supports d'étagere ; 329 x 376 mm

Etagére perforée General Protocol 100 L 50127771 Etagére perforée en acier inoxydable pour General Protocol 100 L ; comprend 2 supports d'étagére ; 439 x 376 mm

Etagére perforée General Protocal 180 L 50127772 Etagere perforée en acier inoxydable pour General Protocol 180 L ; comprend 2 supports d'étagére ; 439 x 551 mm

Etagére perforée Advanced Protocol / 50127773 Etagére perforée en acier inoxydable pour Advanced Protocol / Advanced Protocol Security ; 60 L ; comprend 2 supports d'étagére ;

Advanced Protocol Security 60 L 329 x 330 mm

Etagére perforée Advanced Protocol / 50127774 Etagére perforée en acier inoxydable pour Advanced Protocol / Advanced Protocol Security ; 100 L ; comprend 2 supports d'étagere ;

Advanced Protocol Security 100 L 439 x 330 mm

Etagére perforée Advanced Protocol / 50127777 Etagére perforée en acier inoxydable pour Advanced Protocol / Advanced Protocol Security ; 180 L ; comprend 2 supports d'étagere ;

Advanced Protocol Security 180 L 439 x 505 mm

Etagére perforée 400 L 50135241 Etagére perforée en acier inoxydable pour General Protocol et Advanced Protocol Security 400 L ; comprend 2 supports d'étagére ;
528 x 498 mm

Etagére perforée 750 L 50135242 Etagére perforée en acier inoxydable pour General Protocol et Advanced Protocol Security 750 L ; comprend 2 supports d'étagére ;
984 x 498 mm

Etagéres supplémentaires

Etagére grilagée 60 L 50127764 Etagére grilagée pour Advanced Protocal / Advanced Protocol Security ; 60 L ; comprend 2 supports d'étagére ; 338 x 336 mm

Etagere grilagée 100 L 50127765 Etagere grilagée pour Advanced Protocol / Advanced Protocol Security ; 100 L ; comprend 2 supports d'étagere ; 448 x 336 mm

Etagére grilagée 180 L 50127766 Etagére grilagée pour Advanced Protocol / Advanced Protocol Security ; 180 L ; comprend 2 supports d'étagére ; 448 x 511 mm

Etagére grilagée 750 L 50135044 Etagére grilagée pour Advanced Protocal Security ; 750 L ; comprend 2 supports d'étagere ; 984 x 513 mm

Support pour boltes de Petri (90 mm) 60 L 50128816 Etagére avec supports pour boites de Petri ; @ 90 mm ; acer inoxydable ; pour tous les incubateurs de 60 litres ; comprend 2 supports
d'étagere ; 9 piles ; 77 mm de haut

Support pour boltes de Petri (90 mm) 100 L 50128817 Etagére avec supports pour boites de Petri ; @ 90 mm ; acier inoxydable ; pour tous les incubateurs de 100 litres ; comprend 2 supports
d'étagere ; 12 piles ; 77 mm de haut

Support pour boltes de Petri (90 mm) 180 L 50128819 Etagére avec supports pour boites de Petri ; @ 90 mm ; acier inoxydable ; pour tous les incubateurs de 180 litres ; comprend 2 supports
d'étagere ; 16 piles ; 77 mm de haut

Support pour boltes de Petri (50 mm) 60 L 50128793 Etagére avec supports pour boites de Petri ; @ 50 mm ; acier inoxydable ; pour tous les incubateurs de 60 litres ; comprend 2 supports
d'étagere ; 20 piles ; 77 mm de haut

Support pour boltes de Petri (50 mm) 100 L 50128794 Etagére avec supports pour boites de Petri ; @ 50 mm ; acier inoxydable ; pour tous les incubateurs de 100 litres ; comprend 2 supports
d'étagere ; 24 piles ; 77 mm de haut

Support pour boltes de Petri (50 mm) 180 L 50128815 Etagére avec supports pour boites de Petri ; @ 50 mm ; acier inoxydable ; pour tous les incubateurs de 180 litres ; comprend 2 supports
d'étagere ; 36 piles ; 77 mm de haut

Bac égouttoir 60 L 50128683 Bac égouttoir en acier inoxydable pour tous les incubateurs de 60 litres ; 2 supports d'étagere inclus ; dimensions 295 x 325 x 20 mm

Bac égouttoir 100 L 50128791 Bac égouttoir en acier inoxydable pour tous les incubateurs de 100 litres ; 2 supports d'étagére inclus ; dimensions 405 x 325 x 20 mm

Bac égouttoir 180 L 50128792 Bac égouttoir en acier inoxydable pour tous les incubateurs de 180 litres ; 2 supports d'étagére inclus ; dimensions 405 x 500 x 20 mm

Kit Lowenstein 50128265 Kit Lowenstein pour tubes de 150 mm ; 2 plateaux a installer sur une étagere perforée (étagere non incluse) ; 435 x 155 mm ;
20 tubes par plateau compatible avec les modgéles de 100 L et plus

Joint de porte Viton sans silicone

Joint Viton sans silicone 60 L 50130657 Joint de porte Viton sans silicone pour tous les incubateurs Heratherm de 60 litres

Joint Viton sans silicone 100 L 50130658 Joint de porte Viton sans silicone pour tous les incubateurs Heratherm de 100 litres

Joint Viton sans silicone 180 L 50130659 Joint de porte Viton sans silicone pour tous les incubateurs Heratherm de 180 litres

Joint Viton sans silicone 400 L 50135869 Joint de porte Viton sans silicone pour tous les incubateurs Heratherm de 400 litres

Joint Viton sans silicone 750 L 50135870 Joint de porte Viton sans silicone pour tous les incubateurs Heratherm de 750 litres

Etageres perforées en acier
inoxydable

Plateaux Lowenstein
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