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Remarques sur la sécurité

Précautions a prendre lors de I'exploitation

concernent les incuk Heratherm.

Les présentes

Les incubateurs Heratherm ont écé fabriqués conformément aux développements
technologiques les plus récents. Ils ont subi des épreuves rigoureuses avant d'étre expédiés aux
wrilisateurs. Lutilisation de cet incubaceur pourrait cependant présenter des risques, surtout

lorsquelle est exploitée par un personnel non compétant ou n'est pas utilisée comme prévu. Il
est donc nécessaire de respecter les mesures de sécurité suivantes afin de prévenir les accidents :

+ Sculs les membres du personnel compérents, diiment formes ct autorisés, doivent cxploiter
les incubatcurs Heratherm.
+ Ilest absolument nécessaire de lre et bien comprendre les présentes instructions avant de

procéder a lexploitation des incubatears Heratherm.

* Lopérateur doit rédiger des consignes erites i l'intention du personnel exploitant, en
tenant compre des cesinstructions d'exploitarion, des fiches de données de sécurité, des
bles. C doivent traicer.

en particulier, des :

essoires,

* mesures

suivre pour décontaminer lincubateur et ses a
+ masures de sécurité & respecter lors du traitement des agents spécifiques,
+ mesures & prendre en cas d'accidents.
= Sculs les membres du personnel compécents, dament formés et autorisés, doivent cffectucr
Ia réparation de l'ncubateur.
* Le content des présentes instructions d'exploitation peur érre modifié sans avis préalable.

! de) de ces i ions d’exploi Temporte sur toute

* Laversion originale
traduction.

* Gardez les inscructions d'exploitation prés de Pincubaeur afin de toujours pouvoir
consulter les consignes de sécurité et dautres informations importantes.

« En cas de problémes non suffisamment détaillés dans les présentes instructions
dexploitation, veuillez immédiatement contacter Thermo Electron LED GmbH pour
votre propre sécurité,

Thermo Scientific Heratherm  1-1



Remarques sur la sécurité
Régles de sécurité d’exploitation

Regles de sécurité d’exploitation

Tl est absolument nécessaire de respectcr s régles suivantes au cours de Pexploitation des
incubateurs Heratherm :

« Respectez les limites de poids des échantillons, relatives 4 votre incubateur Heratherm en
général ct & chaque éragére s voir “Données techniques”  la page 13-1.

« Evitez de charger le fond de la chambre de travil intéricure afin d'empécher le risque de
surchauffe des échantillons y contenus et lend de la sonde de empé

« Fralez les échantillons uniformément en évitant de les poser trop prés des murs de la
chambre afin dassurcr une discribution homogéne de la température.

« Pour assurer une protecion suffisante des uilisateurs ct autres membres du personncl
Wilisez pas lincubateur Heratherm pour traiter des substances qui ne correspondent pas
aux capacités de Péquipement de votre laboratoire et de Iéquipement de protection
individuelle disponible.

« Examinez le joint de la porce tous les six mois pour vérifier son étanchéité et détecter un
éventuel endommagement.

« Evitez de traiter des échantillons qui conticnnent des substances chimiques dangercuscs
pouvant se dégager dans Iair ambiant 4 travers un joint endommagé ou provoquer la
corrosion et aurres défauts des piéces de l'incubareur Heratherm.,

Garantie

12

Thermo Fisher Scientific garantie la sécurité d'exploitation et le fonctionnement correct des
incubateurs Heratherm uniquement A condition que

* Tincubateur est exploité et révisé conformément A sa destination, comme déerit dans les
présentes instructions d'exploitation,

« Pincubateur ne subit pas de modifications,

= sculs les pitces de rechange ct accessoires originaux, approuvés par Thermo Scientific
soient urilisés (cette garantic est nulle en cas d utilisation des picces de rechange d'autres
marques, non autorisée par Thermo Scientific),

« les inspections et les opérations d'entretien sont effectuées A intervalles spécifiés,

* un essai de vérification est effectué aprés chaque procédure de réparation.

La garantie date du jour de la livraison de l'incubateur & I'opérateur.

Heratherm Thermo Scientific



Remarques sur la sécurité
Explication des consignes de sécurité et des symboles

Explication des consignes de sécurité et des symboles

Consignes de sécurité et symboles, utilisés dans les présentes
instructions d’exploitation

ANGER

Signale une situation qui des
graves, voire la mort.

ﬁ

2
3

RTISSEMENT

Signale une situation dangereuse qui pourrait entrainer des
blessures graves, voire la mort.

/N\ATTENTION

Signale une situation dangereuse qui pourrait entrainer
I'endommagement de I'équipement ou de la propriété.

REMARQUE

Signale des consels utiles et des renseignements relatifs & 'usage.

Thermo Scientific

Heratherm 13



Remarques sur la sécurité
Explication des consignes de sécurité et des symboles.

Autres symboles et i sur la sécurité

Mettez des gants de sécurité |

Mettez des lunettes de protection !

Liquides nocifs !

Choc électrique !

Surfaces brilantes !

A ] [ @

Risque d'inflammation !

Risque d'explosion !

Risque d'asphyxie !

Risque biologique !

Risque de contamination !

Risque de basculement !

14 Heratherm Thermo Scientific



Remarques sur la sécurité
Destination de Fincubateur

,

y ig sur P

Respectez les instructions d'exploitation

Marque d'épreuve VDE

& b

Marque de conformité CE : Atteste la conformité aux directives de I'UE

N
m

NCPENOCOL

i

Contact d'alarme

Destination de I'incubateur

Destination de I'incubateur

Les incubatcurs Heratherm sont des appareils de laboratoire, congus pour préparer ct cultiver
des culrures cellulaires ct tissulaires. Ces appareils servent 4 simuler les conditions ambiantes,
propices i la croissance de ccs culrures, au moyen du contréle de température de précision

Utilisation incorrecte
Afin de prévenir le risque d'une explosion évitez de traiter dans Pincubateur des tissus,
matériaux ou liquides qui ;
« sont facilement inflammable ou explosifs.

« dégagent de la vapeur ou de la poussiére qui, écant exposées & Pair, forment des mélanges
combustibles ou explosifs,

« dégagene des poisons,

« dégagent de la poussiére,

+ sont capables de provoquer une réaction exothermique,
« sont des substances pyrotechniques.

« Evitez aussi de verser des liquides sur le plateau de base ou d'insérer des bols, contenant des
liquides, 3 lntéricur de la chambre déchantillon.

Thermo Scientific Heratherm 15



Remarques sur la sécurité
Normes et directives

Normes et directives
Cet incubateur est conforme aux normes et directives suivantes :
+ CEI/EN 61010 - 1, CEI/EN 61010 - 1 -010
* DBT 2006/95/CE
* Directive CEM 2004/108/CE

Cet incubateur cst également conforme 3 beaucoup d'autres normes, réglements et directives
internationaux, qui nie sont pas énumérés dans la présente notice. Veuillez adresser toutes vos
questions, concernant la conformité de Iapparcil aux normes, réglements ct dirceives en
vigueur dans votre pays, 4 votre représentant de ventes de Thermo Fisher Scientific.

16 Heratherm Thermo Scientific



Format de livraison de |

Emballage

ncubateur

Les incubateurs Heratherm sont livrés dans une boite solide. Les matériaux d'emballage,
tirables et réutilisables, comprennent :

Matériaus d'emballage

Carton d'emballage : ~ papicr recyclé

Eléments en mousse :  styromousse (sans chlorofluorocarbones)

Palette :

bois non traité chimiquement

Pellicule d'emballage : polyéthyléne

Rubans d'emballage : polypropyléne

Controle de réception

Une fois Pappareil ivré, veuillez Iexaminer immédiatement pour vous assurer de

« la présence de tous les composants,

+ Tabsence de dégits.

il manque des composants ou si Pappareil, ou son emballage, est abimé (en particulicr,
si cet endommagement est dii & une exposition 3 Phumidité ou 3 I'eau), veuillez en
informer immédiatement le transporteur ainsi que le service technique de Thermo

Scientific.

AVERTISSEMENT
Risque de blessures

Si des surfaces tranchantes se sont formées dans les parties
abimées de I'appareil ou ailleurs, veuillez prendre toutes les
précautions nécessaires pour assurer la sécurité du personnel

d e Veillez, par
exemple, a ce qu'ils soient munis de gants de protection et autres
dispositifs de protection uelle.

Thermo Scientific

Heratherm
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Format de
Format de

n de l'incubateur
n

Format de livraison

22

Incubateurs

Nombre de composants fournis (piéces) m:::: ::: s
Erageres perforées 2
Rails de support de ['étagére pour les appareils de table 2
Support détagere 4
Cordon d'alimentation 1
Raccord, contact exempt de potentiel 1
Bagues de serrage pour les appareils de table 2
Bouchon 1
Dispositif anti-inclinaison 1
Manuel d'exploitation 1

Notice succinte

Heratherm

Thermo Scientific



Installation

Conditions ambiantes

pour |

1 et possible (nécessaire) d'eploter les incubateurs (énuves de chauflige et de séchage)
intégrés avec un systéme d'éck dair et un tuyau d (veuillez toujours
wtilser les accessoires fabriqués par Thermo)

Pour des raisons de séeurité, il st nécessaire d'installer I'appareil dans un emplacement oii tous
les martériaux sont non combustibles conformément 4 la norme DIN 4102.

Durant inscallation des apparcils intégrés assurcz-

VISl VAV =IOIO/=N  ous que Tair diéchappement sera évacué de Lespace
di

installation sans danger

Lexploitation de Iincubazeur doit uniquement s'effecruer dans un endroir o cs conditions
ambiantes répondent aux exigences ci-dessous ¢

Thermo Scientific

installation a intérieur, dans un endroit sec, a I'abri des courants d

La charge de poussicre ne doit pas dépasser la contamination de carégorie 2 sclon la norme
EN 61010-1. Lexploitation de lincubatcur dans une armosphére, contenant de la
poussiére conductrice, est interdite.

Veillez a ce que I'appareil soit suffisamment éloigné des surfaces adjacentes (voir section
“Exigences pour Iemplacement” 2 la page 3-1.

La ventilation adéquate de la salle de travail doit étre assurée.

Surfaces solides, plates et résistantes au feu et avee des macériaux non inflammables sicucs
surle panneau arridre de Pincubateu,

scrucrure d'appui résistante au vibrarions (pour les appareils installés sur le plancher ou
sur la table de laboratoire) capable de soutenir le poids mort de Pincubateur et de ses
accassoires (notamment lors de Iempilage des apparcils de table).

Les circits électriques de lincubateur ont écé congus pour une haureur d'exploitation
jusqua 2000 m au-dessus du niveau moyen de la mer.

Lhumidité relacive est de 80 % maximum (60-70 % de préférence), sans condensation.
Ilest nécessaire d'éviter toute cond: aprés le depl oule
eranspore de Iapparcil. En cas de condensation, atcendez & ce que Ihumidité sévapore
complézement avant de brancher Pincubateur au réscau ct le mettre en marche.

La température ambiante doit s situer entre +18 °C et +32 °C (64,4 °F 2 89,6 °F).

Heratherm 31



Installation

Stockage intermédiaire

« Evitez une exposition directe au soleil
Ne placez pas des apparcils, produisant beaucoup de chaleur, prés de lincubarcur

« Placez l'incubateur sur un piétement (facultatif, & commander séparément), jamais
dircctement sur le plancher du laboratoire. Cela empéche la poussiére et les salissures de
pénéurer  lineéricur de lapparcil.

« La tension dlecrique ne doit pas dépasser la tension nominale de plus de 10 %.

La pression transitoire doit se situcr dans la plage de pression, prévue dans le systeme
dalimenation. La tension de tenue stacistique aux chocs, correspondant  la carégorie
CEI 60364-4-443, doit étrc appliquéc au niveau de tension nominal

« Pensez 1 installer un disjoncreur en amont individuel pour chaque incubateur de sore 3
&iter une défaillance générale en cas d’unc panne délectricité

\WERTISSEMENT|
Risque de contamination

Ne placez pas Pincubateur directement sur le plancher du
laboratoire. Installez-le surle plémmenl ou sur une surface de
travail congue

‘séparément). Des contaminants, tels que baclerles, virus,
moisissure, prions et autres substances biologiques, pourraient

facilement passer du plancher a I'espace de travail de I'incubateur.

Stockage intermédiaire

Lorsque l'incubateur est stocké de maniére temporaire, la période de stockage ne doit pas
dépasser quatre semaines, la température ambiante doit se situer entre 20 °C et 60 °C (68 “F a

140 °F), tandis que Mhumidité relative ne doi pas dépasser 90 %, sans condensation.

Ventilation de la salle

La chaleur qui se dégage de 'incubareur lors d’'un fonctionnement continu pourrait modificr
le climat de la salle

* Il est done nécessaire de toujours installer Iincubateur dans une salle ol la ventilation est
suffisante.

N'installez pas Iincubateur dans un recoin non ventilé.

* Lorsque plusicurs apparcils sont installés dans une méme salle, une ventilation
supplémentaire peut savérer nécessaire,

Pour que la chaleur qui se dégage de l'incubateur w'air pas dimpact sur le climat de la salle,
un systeme de ventilation de niveau de laboratoire, conforme aux réglements de santé et de
séeurité, locaux et nationaux, et suffisamment puissant, est nécessaire.

* Si la température de la salle se révile excessive, veuillez assurer une protection anti-chaleur
réduisant lalimentation afin d'évirer une surchauffe.

32 Heratherm Thermo Scientific



Installation
Ventilation de la salle

Dégagement nécessaire

Veuillez respecter les dégagements suivants pour les appareils intégrés :

A.B, C et D, voir la notice d'exploication de Papparcil.
E (mm/po F (mm/p G (mmlp H (mm/p
100/ 4 5012 80132 30/1.2

des appareils intég|

1GS Les dégagements sont indiqués sur la figure, sans tuyau & échappement

IMH/IMH-S Les dégagements sont indiqués sur l figure, orifice d échappement avee bouchon,
liveé avee Vapparcil.

OGSIOMS Les dégagements sont indiqués sur la figure, prévoir un espace supplémentire pour
Taéro-glissidre, avec un systéme 'échappement d'air et un cuyau d'échappement O
40 mm (1,58 in)/1,5 m (59 in) (accessoire original de Thermo). raccourci jusqu’a la
wille requise.

OGH/OGH-S | Les dégagements sont indiqués sur a figure avee un systéme d'échappement d air et
OMH/OMH-S | un uyau d'échappement @ 40 mm (1,58 in)/1,5 m (59 in) (accessoire original de
Thermo), raccourci jusqu’s la talle requise. Température d'exploitation jusqu’a ma.
250 °C (482 °F).

Aprés avoir raccordé un appareil intégré au sysiéme

d’alimentation, déplacez-le vers sa position d'installation
ISIS VAV @OIU/N ... .. vcillan: 3 ce que Le cordon d'alimentation ne soit
pas endommag,
Lorsque vous installez l'incubateur assurez-vous que Iaccés 4 I'appareil et aux raccords

d'alimentation niest pas obstrué.
d

L de Iappareil doit aux exigences suivantes.

Thermo Scientific Heratherm 33



34

Installation

Ventilation de la salle
Appareils de table
l £
 — —
|
@
o
Figure 3-1 de table, et requis
Table 3-1 Dimensions de l'incubateur
Modéle A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)
IMH 60 530/20,1 565/22,2 7201283 540/21,3
IMH 100 640/25,2 565/22,2 820/32,3 650/25,6
IMH 180 640/25,2 738/29,1 920/36,2 650/25,6
TMH 60-S 530/20,1 56522,2 720/28,3 540/21,3
IMH 100-5 640/25,2 565/22,2 820/32,3 650/25,6
IMH 1805 640/25,2 738/29,1 920/36,2 650/25,6

* La profondenr de la poignée et de Pécran (66 may/26 pd) t'est pas comprise dans I profondeur totale spécifiée; la hauteur
du picd réglable (36 mm/1.4 pd) west pas comprise dans |a hauteur torale spécifiée

Table 3-2 Dégagements minimaux
E (mm) F (mm) G (mm) H (mm)

80/3,1 50/2,0 200/7.9 300/11,8

Heratherm Thermo Scientific



Installation
Ventilation de la salle

Appareils fixés au plancher

Appareils de 400 |

F - 1
A
| —
B8 “T
«
o
o
-

Figure 3-2 Incubateurs fixés au plancher, dimensions et dégagements requis
Table 3-3 Dimensions de I'incubateur
Modéle A B (mm/p C (mmip D (mm/inch)

IMH 400-S 755129,7 770/30,3 1655/65,2 810/31,9

* La profondeur de la poignée et de I'écran (66 mm/2.6 pd) n'est pas compris dans la profondeur toale spécifiée. La largeur
delach 5 mim) w'est pas dans pécif
Table 3-4 Dégagements minimaux

E (mm) F (mm) H (mm) 1 (mm)
120/4,7 50/2 20048 20017.9
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Transport
Appareils de 750 |
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Figure 3-3 fixés au plancher, et requis
Table 3-5 Dimensions de I'incubateur
Modéle A(mm/pouces) B (mm/inch) C (mm/pouces) D (mm/pouces)
IMH 750-5 1215 /47,8 770/30,3 1655/ 65.2 670/26:4
* L profondeur de b poignée ¢ de 'cran (66 mum/2,6 pu) wesc pas compris dans a profondeur totale spécifée. La largeus
de lachamnicre (23 mm) et pas comprise dans h largeur coale spécfice
Table 3-6 Dégagements minimaux
E (mm) F (mm) H (mm) 1 (mm)
120447 50/2 200/8 20017.9
Transport
Appareils de table

En transportant I'ncubateur évitez d'utiliser ses portes, ou des accessoires qui sont atcachés &
incubateur, comme des points de levage.
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Transport

Figure 3-4 Points de levage

A ATTENTION| Charges lourdes! Soulevez avec

Pour éviter des problémes de santé résultant d’un effort excessif,
tels que traumatisme d’effort ou hernie discale, n’essayez pas de
soulever 'incubateur sans assistance!

Pour empécher des blessures, causées par une chute de charge,
n’oubliez pas de metire les dispositifs de protection individuelle,
tels que chaussures de sécurité, avant de soulever I'incubateur.
Pour ne pas vous écraser les doigts ou les mains (par une
fermeture accidentelle d’une porte, par exemple) et ne pas abimer
lincubateur utilisez toujours les points de levage signalés ci
dessus!

Appareils fixés au plancher

Les apparcils fixés au plancher sont dotés de quatre roucs. Le levier de déclenchement d'une
roue est sirué au-dessus du levier de verrouillage. Aprés avoir positionné I'apparcil dans son
espace dinstallation assurez-vous que les leviers de verrouillage des roues sont baissés.
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Transport

Pour assurer le degré de stabiliré spécifié dans les exigences de sécurité veuillez ourner les roues
avant de sorte que ces derniéres fassent face vers Pavant unc fois Papparcil positionné dans son
espace dinstallation e les leviers des roues baissés

Risque de basculement durant le
ATTENTION wransport!
A Avant de déplacer Iappareil assurez-vous quil a éié débranché.

En déplaant un appareil Heratherm fixé au plancher veuillez faire preave
de précaution.

Les démarrages et les arréts rapides risquent de provoquer un basculement!

Avant de transporter I'appareil assurez-vous que les portes sont
fermées.
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Kit d'empilage

Kit d’empilage

Ladaptateur d’empilage est uniquement disponible pour les appareils de table.

Numéro de référence Description
50126665 Raccord d'empilage Heratherm 60 L

50126666 Raccord d'empilage Heratherm 100 L
50126667 Raccord d'empilage Heratherm 180 L

Contenu de la livraison :
1 Raccord dempilage

1 disposicif anci-inclinaison

1 sac en plastique contenant deux pieds d'empilage et dewx vis Torx Méx16.
Outils requis :

Tournevis pour écrous & fente 5,5x100 ou tournevis pour écrous Torx 20x100.

Installation des pieds d’empilage
Enlevez les bouchons gauche et droit de Phaut de I'appareil.

Installer les pieds d'empilage au moyen des vis, prévues A cet effer, en ucilisant un tournevis
Torx approprié.
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Installation
Installation du raccord d'empilage

Installation du raccord d’empilage

[ Disposi ancincinaon

Lempilage i Paide d'un raccord d'empilage Seffectuc de fagon suivante (lcs nombres indiquent
les volumes des éruves en litres) :
= pour les modeles 60 1 ou 100 1 sur 180 | veuillez wtiliser le raccord d'empilage Heratherm
180L,

- sur 100 : veuillez uriliser le raccord d'empilage Heratherm 100L.

Afin de prévenir le glissement et la chute de appareil supérieur, veuillez respecter les exigences
suivantes avant de procéder a lempilage :
= Vous pouvez empiler un maximum de deux appareils. Lorsque les boitiers des appareils

sont d’un méme type tandis que leurs bases sont di

Iappareil ayant la base inférieure sur lautre.

Assurez le nivellement correct de Papparcil inféricur.

Veillez & ce que le raccord d'empilage approprié soit uilisé.

Le picd de nivellement de appareil supéricur doit érre complérement vissé.

Le picd de nivellement de appareil supéricur doit érre aligné et posé cxactement sur les

supports dempilage du raccord d'empilage

Tl est nécessaire dinstaller le dispositif anti-inclinaison sur Papparcil supéricur.

entes veuillez toujours empiler
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Installation du dispositif anti-inclinaisor

Installation du dispositif anti-inclinaison

de table

Le dispositif anti-inclinaison sert a attacher I'appareil, empilé sur un autre, 4 un suppore
externe solide. Veuillez installer le dispositif anti-inclinaison sur le coté, opposé aux gonds de la

Appar:

porte.
Plicz les partes de fixation, situces sur I'un des corés du disposirif anti-inclinaison, vers le haur,
puis plicz les parces de fixation, situées sur autre coté, vers le bas, 3 90° environ.

1. Evitez cette position si les gonds de la porte se trouvent de ce coté-I3. Dans une
configuration standard, les gonds sonc sicués & droite.

2. Position recommandée.
3. Position alcernative. Evitez cette position si les gonds de la porte se trouvent de ce coté-la.

Enlevez les vis du support. Utiliscz la position recommandée, si possible.

Attachez e dispositif anti-inclinaison & I'appareil de sorte que le coté support soit tourné vers
le bas (voir figure).

Positionnez Papparcil, doté du disposicif anti-inclinaison, 2 un angle de 90 ° +/- 20%.
Veillez  ce que le pied d'empilage soit toujours positionné correctement sur l'appareil
inférieur ou sur I'adaprateur d’empilage.

Artachez le dispositif anti-inclinaison & un support cxerne solide.
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Installation du dispositif anti-inclinaison

Appareils fixés au plancher

312

REMARQUE

Veuillez toujours attacher les appareils Heratherm fixés au plancher au
mur au moyen des deux brides de fixation, situées du cété gauche et droit
extéricur a Parriére de Pappareil.

Enlevez les vis.
Attachez Pextrémité de ka bride de fixation tournée vers le bas de lapparcil.
Alignez Pappareil sur la bride de fixation & 90° +/-20° environ.

Artachez la bride de fixation au mur.

Cette partie du batiment n'est pas suffisamment
ATTENTION | solide!

Attachez le dispositif anti-inclinaison & un support

externe solide, capable de soutenir les charges.

Seuls les membres compétents du personnel doivent effectuer I'installation.

Attachez le dispositif anti-inclinaison au moyen des vis et des goujons appro-

priés en tenant compte de la composition des murs.

De plus, les consignes de sécurité suivantes doivent impérativement étre respectées:

que la
spéci

Risque de surchauffe en cas
TTENTION dappareils empilés

Pour prévenir le risque de la surchauffe des composants
électriques et du boitier, ou de la défaillance du contréle de
température, résultant d’une ventilation insuffisante, veillez & ce
hauteur des appareils empilés ne dépasse pas la valeur
iée!

Heratherm
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Les entretoises de I'appareil fixé au plancher

Risque de renversement et de chute
TTENTION| ;3 appareils empilés

N'oubliez pas que les appareils empilés ne forment pas un
ensemble complétement stable méme lorsque les supports
u empllage et les pleds sont utilisés correctement. Si vous essayez
il pilés, le tla chute de
| appnrell supérieur est posslble Mln o empecher les blessmes et
de I'

Incuhateurs pendant qu’ils sont emplles Veulllez les séparer avant
de les transporter, puis les empiler de nouveau.

Thermo Scientific sc dégage de toute responsabilité quant a I'empilage des
apparcils, fabriqués par d’autres marques : tous les risques y liés sont & la
charge de Iutilisateur.

Les entretoises de I'appareil fixé au plancher

Il est nécessaie de retirer lentretoise du module électrique et de la fixer avant datacher
Fappareil  son espace d'installation.

1 Desscrrez les deux vis
2 Retirez lentreroise ct glisser. les vis dans les orifices prévus

3 Serrez les deux vis
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Les entretoises de I'appareil fixé au plancher
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Description du produit

Cette section décrit les incubateurs microbiologiques Advanced Protocol, destinés aux
applications de laboratoire les plus avancées, qui existent en deux versions correspondant aux
egrés de sécurité différents :
« incubateurs microbiologiques Advanced Protocol  convection mécanique modzle
Heratherm IMH (voi “Apereu de lincubateur Heracherm IMH”  la page 4-1) 3

« incubateurs microbiologiques Advanced Protocol Security & convection mécanique
modéle Heratherm IMH-S, correspondant aux exigences de sécurité les plus astreignantes
(voir “Apercu de Pincubateur Heratherm IMH-§" 2 la page 4-4).

Apercu de I'incubateur Heratherm IMH
Les incubateurs microbiologiques Advanced Protocol sont dotés des fonctionnalités suivantes :
« controle de tempéracure de Iespace de travail de haute précision, réglage par pas de 0,1 °C
jusqu'a 105 °C (221 °C)
un ventilateur de Pespace de travail & vitesse réglable, ajustable depuis le panneau de

commande
Lovsque la température ambiante est
REMARQUE [ty

rédun(e

minutcurs de compte & rebours, & temps fixcs ct hebdomadaires assurant un controle
temporisé du processus

deux éragéres perforées

un passage de conduite pour les tuyaus, les tétes de sondes etc
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Description du produit
Apercu de I'incubateur Heratherm IMH

Les foncrionnalités particuliires des incubateurs modale IMH sont représentées sur les figures ci-
cssous

NG A W/

igure 4-1 Heratherm IMH 60/ IMH 100/ IMH 180 vue de face
Porte extérieure

Loquet de la porte, vue intérieure

Verrou et poignée de la porte

Charniére inféricure de la porte

Pied de nivellement

Plaque signalétique

Sonde de température

Rail de support de I'étagére grillagée

] Support d'étagere

10] Ouverture du venilateur, déflecteur d'air

1] Main d'arré de la porte

12] Déflecteur d'air

13] Joint de la porte

14] Support d'empilage

[15] Ressorc

IUEEEE

=)

CEECCEEYRREEREd

[e -
[17] Passage de conduite
(18] -

¢

19] Porte en verre
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Description du produit
Apercu de I'incubateur Heratherm IMH

Figure 4-2 Heratherm IMH 60/ IMH 100/ IMH 180 vue de dos

(1] Verrou et poignée de la porte

(2] Panncau de commande

(3] Support d'empilage

[4]  Passage de conduites

(5] Vendlateur

[6]  Compartiment électronique

(7] Pied de nivellement

(8] Raccordement de la sonde d'échantillon (modéle IMH-S uniquement)
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ion du produit

Apercu de I'incubateur Heratherm IMH-S.

Apercu de I'incubateur Heratherm IMH-

aa

Les incubateurs microbiologiques Advanced Protacol modéle IMH-S i convection mécanique
sont dotés des mémes fonctionnalités que les incubatcurs IMH, y compris

« controle de temperzture de Tespace de travail de haute précision, réglage par pas de 0,1 °C
jusqu’d 105 °C (221°C
un ventilaceur de I cspace de travail & vitesse réglable, ajustable depuis le panncau de

commande
Lorsque la température ambiante est
REMA RQUE élevée, la vitesse maximum est

réduite.

minuteurs de compte & rebours, & temps fixes et hebdomadaires assurant un controle
temporisé du processus

deux étageres perforées pour les contencurs & échantillons

un passage de conduite pour les tuyaux, les téres de sondes ctc.

De plus, les incubateurs modéle IMH-S sont munis de la fonctionnalité suivante :

Heratherm

Surveillance de la température inférieure

Raccord pour la sonde de température autorisée (&
une porte verrouillable, destinée 2 protéger lappareil de tout aceés non autorisé lors de la
phase active

un interrupteur de la porte et un indicateur sur le panneau de commande signalant
Pouverture de la pore

une procédure de décontamination intégrée, totalement automatisée

Thermo Scientific



Description du produit
Apergu de I'incubateur Heratherm IMH-S

Les fonctionnalités particuliéres des incubateurs modéle IHM-S sont représentées sur la figire 4-
3 etlafigure 4-4 ci-dessous.

@/@?@

/G)
sé %

Porte extérieure
] Interrupteur de la porte
] Verrou et poignée de la porte
] Charniére inférieure de la porre
] Pied de nivellement
] Plaque signalérique
] Sonde de température
] Rail de support de l'étagére grillagée
] Suppore d'étagere
0] Ouverture du ventilateur, déflecteur d'air
1] Main darsét de la porte
12] Déflecteur d'air
(13] Joint de la porte
14] Support d'empilage
15] Ressort

[

[

[

[17] Passage de conduite
(s -

¢

19] Porte en verre
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Apercu de I'incubateur Heratherm IMH-S.

I~

e

=
&)

=

Figure 4-4 Heratherm IMH 60-S / IMH 100-S / IMH 180-S, vue de dos
(1] Verrou et poignée de la porte
[2] Panneau de commande

B Support dempilage
[4]  Passage de conduite

(5] Vendilaceur

(6] Compartiment électronique

(7] Pied de nivellement

(8] Raccordement de la sonde d'échantillon
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Description du produit
Apergu de I'incubateur Heratherm IMH-S

%P 2
WI% o
i h—o

(1] Porte extérieure

(2] Loquet de la porte

(3] Roue de Pappareil

(4] Déflecteur d'air

[5]  Eragere perforée

(6] Main darrét de la porte
(7] Fermeture de la porte vitrée
(8] Sonde de température
(9] Passage de conduite
[10] Porte en verre

[ -

12] -

3] -

(14] -

as] -

[16] -

a7y -

18] -

9] -

[20]

(21] Ouverture du ventilateur, déflecteur d'air
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Apercu de I'incubateur Heratherm IMH-S.
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Figure 4-6 Heratherm IMH 400-S, vue de dos
Porte extéricure

Roue de Papparcil

CEEHRU RS
ZEEHSUEEE

11] Passage de conduire

12] Disposicif anti-inclinaison

13] Compardment électronique

14] Buse d'aspiration

15] Charniére

16 Poignée

17] Eeran

18] Plaque signalétique sur la paroi latérale
] -

¢
[21] Tayau d'échappement
[22] Ventilaceur
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Description du produit
Apergu de I'incubateur Heratherm IMH-S
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Figure 4-7 Heratherm IMH 750-S, vue de face
(1] Porte extérieure
(2] Main d'arrét de la poree
(3] Rouc de Papparcil
Déflecteur d'air

tagére perforée
Loquet de la porte
Fermeture de la porte vitrée
Sonde de température
Passage de conduite
Porte en verre

NEZCECE S EENE RS
55EsRo5oEIBLER

ZSE=ARREEEES

Ouverture du ventilateur, déflecteur d'air

Thermo Scientific Heratherm 49



Porte extéricure

Roue de Papparcil

Passage de conduice
Dispositf anti-inclinaison
Compartiment électronique
Charniére, droite

Poignée

Ecran

Plaque signalétique sur la paroi latérale
Charniére, gauche

Buse d'aspiration

Tayau d'échappement
Venilateur

Dispositifs de sécurité

410

Les incubateurs sont dotés des fonctionnalités de sécurité suivantes :

« la fonctionnalité de protection des échantillons qui les proége de la destruction en cas de
défaillance du contréle de température ;

« la fonctionnalité de protection anti-chaleur par interruprion qui veille & ce que les
incubatcurs IMH-S soient mis cn arrée lorsque la température au scin de Iespace de travail
se révéle excessive ;
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Description du produit
Atmosphere de 'espace de travail

« un relais d’alarme qui sactive en méme temps que les alarmes sonores et optiques pour
signaler des problémes encourus lors du fonctionnement de lappareil 5

* doubles fusibles 4 16 A

Atmosphére de I'espace de travail
Afin d'assurer I'exploitation continue, veillez i ce que la température ambiante de la salle de

travail soit d’au moins 18 °C (64,4 °F).

Le systeme de chauffage utilise ce scuil de température pour controler la température
ambiante, plus 5 “C (41 °F) jusqu’ 105 °C (221 °F).

Interrupteur de la porte

Les incubateurs Heratherm IMH 60/100/180/400/750 $ sont munis un ncerrupreur de
porte [1], intégré dans le disposicif de estactivé par

porte,les opérations thermiques dans la chambre de r.rava sont interrompues, tandis qu'une
icone d'alarme siallume dans la fenére daffichage (voir D4 sur la figure 7-1 2 ka page 7-1)

Si la porte reste ouverte pendant plus de 30 secondcs, une alarme sonore de courte durée est
émise, tandis que icone correspondante dans la fenétre d'affichage reste toujouss allumée. Si
la porte reste ouverte pendant plus de 10 minutes, une alarme sonore est émise et le message
dalarme « door open (portc ouverce) » (E001), produit par Pinterface RS-232. apparait &
Iécran, tandis que le relais d'alarme est activé.

Systéme de détection et de controle

La capteur PT 100 destiné i controler la température de 'espace de travail et d'assurer la
procecion thermique [1] st installé sur le bas des apparcils de table et sur le haur des appareils
fixés au plancher.

Figure 4-9 Systeme de capteur (pour les appareils de table)
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ions des données et interface d'alarme.

Figure 4-10 Systéme de capteur (pour les appareils fixés au plancher)

La sonde de température de lespace de travail fournit les données au contrleur, intégré &
Tincubateur qui compare de manitre continue les valeurs mesurées aux valeurs, prédéfinies par
Tuilisateur, et ajuste le chauffage selon les résultats.

REMARQUE

Laissez le tuyau de protection sur la sonde.
Protégez la sonde de tout endommagement mécanique.

Lappareil comporte une fonctionnalité de proteetion thermique, prérégléc lors de la
fabrication et non réglable. Cette fonctionnalité est prévue pour protéger de la surchauffe les
échantillons dans I'espace de travail : La fonctionnalité de protection thermique se déclenche
aprés une courte période de dépassement de la limite supérieure, éant donné la température
de consigne, définic entre 2 e 3 °C (35,6 °F et 37.4 °F) (37 °C (99 °F) : 2°C (35,6 °F), >
50 °C (122 °F): réduisant automatiquement la température de Pespace de travail jusqua fa
valeur de consigne spécifiée par Iutilisateur ce qui permet de poursuivre I'exploitation de
Pincubateur méme en cas d’une défaillance du contraleur. Si la protection thermique est
activée, le message d'erreur (E111) « température trop élevée » apparait A I'écran. Une alarme
sonore est également émise.

Lorsque Purilisateur accepte le message d’erreur, Picone d'alarme rouge (D4 sur la figure 7-1
la page 7-1) s'allume, tandis quun cadre lumineux apparait autour de Picone de réglage de la
température (voir table 73 & la page 7-5)) pour signaler que la protection thermique cst
activée.

Communications des données et interface d’alarme

Les raccords de tous les signaux sont installés sur le panncau de linterface électrique au dos de
Pincubateur.
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Description du produit
Communications des données et interface d'alarme

Interface RS 232

Linterface RS-232 (pos. 1 dans la figure 4-1 1 ci-dessous) peur érre wrilisée pour connecter les
incubateurs Heratherm au port de linterface série d’un ordinateur pour permettre la saisic et le
traitement des principaux paramétres d’exploication (tels que température, codes d'erreur,
cic.), assistés par ordinateu.

n

(2] Interface RS 232

[3]  Contact d'alarme

[4]  Prise dalimentation

(5] 2 fusibles 2 A, pour prise et ampoule (appareils de table US uniquement)

Figure 4-11 Interfaces de signal et prise d"alimentation

Contact d’alarme

Il est possible de connecter Pincubateur au systéme dalarme externe, disponible dans votre
laboratoire (tel qu'un PBX, un systéme de surveillance ou des indicateurs d’alarme opriques et
sonores). Un contact d alarme intégré, exempt de potenticl, est prévu a cet cffet (pos. 2 sur la
figure 4-11). Le contact d’alarme est toujours activé lorsqu'une erreur survient dans la boucle
de controle interne, dans le circuit électrique de lincubatcur ou dans le hardware (voir
chapitre 12, “Codes derrcurs.” ).

1t au réseau d

Fusibles

Lincubateur cst raccordé au systéme d'alimentation CA par Pincermédiaire de la prisc (pos. 3
surla figure 4-11), destinée & un cordon d'alimentation, muni d'une prise male CEl standard).

eux fusibles lents & , sont montés A la carte électronique principale de I'incubateur pour
Deux fissibles lenes 3 16 A, I 1 le de Pincub
procéger le circuit interne de Pimpact d'une consommation électrique excessive.
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Description du produit
Composants de I'espace de travail

REMARQUE

Seuls les
signaux, dament lormés et autorisés, dolvenl eneclenr le
remplacement.

R E MA RQ UE Remplacement des fusibles

Lutilisateur ne doit pas remplacer les fusibles lui-méme. Lorsque les
signes typiques de fusibles brlés se manifestent (vous appuyez sur la
touche de marche‘arrét d'un incubateur sans résultat, le panneau de
commande reste éteint, l'opération de chauffage ne fonctionne pas)
veuillez appeler le service clientéle de Thermo Fisher Scientific pour
commander un remplacement des fusibles.

Composants de I’espace de travail

Chambre intérieure

Tous les composants de Iespace de travail sont en acier inoxydable, résistant 4 la corrosion.
Leur surfac est absolument lisse et facile a netcoyer. Toutcs les estampes ont un grand rayon.

Buses de raccordement pour les filtres d’air fr:
option)

(disponibles en

Veillez noter les informations suivantes sur les incubateurs modéle IMH et IMH-S munis de
buses de raccordement pour les filtrcs & ait fais (disponibles cn option).

Buses de raccordement pour les
REMA RQUE filtres a air frais

Il est impossible de prolonger ou détourner les buses de raccordement
pour les fitres 3 air frais (disponibles en option) au moyen d'autres
tuyaux.

Tl est possible d'artacher un filtre d'air frais & la buse de raccordement. Ouvre le capuchon en
plastique avant de visser le filtre d'ai frais dans la busc.

Aprés avoir ouvert le capuchon en plastique vous pouvez refermer la buse de raccordement au
moyen du bouchon solant 1/8”, fourni avec Papparcil.
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Composants de I'espace de travail

La buse de raccordement des incubateurs Heratherm IMH 60/100/180 et IMH 60-S/100-
$/180-S est dotée d'un raccord fileté G 1/8.

Figure 4-12 Buses de raccordement pour les filtres d'air frais (disponibles en
option)

Passage de conduite

Une porte d'accés refermable (au moyen des bouchons, fournis avec lapparel) (Heratherm
IMH 60/100/180 et IMH 60-5/100-5/180-5/400-5/750-S uniquement) cst destinée aux
cables, ruyaux flexibles ou tétes de sondes supplémentaies que vous désirez acheminer vers
Vespace de travail de Pincubateur.

Le port d'accds [2] a un diamétre de 42 mm.

REMA RQU Conditions d’exploitation

Lorsque vous devez utiliser des accessoires dans I'espace de travail de
I'incubateur, veuillez respecter les conditions ambiantes, énumérées
dans le tableau ci-dessous. L'énergie, introduite dans I'espace de
travail, a un impact sur la limite inférieure de I'intervalle de contréle de la
température. Lorsque vous introduisez dans l'espace de travail des
sources de chaleur cela risque de le
contréle de température.

Systeme d’étageres

Lincubateur est livré muni de deux érageres grillagécs. Les rails de suppore [1] pour les éragéres
sont dotés d’une série de perforations alrernantes, oblongues et rondes, espacées & intervalles
réguliers de 30 mm, pourn»urvr une insertion précise des suppores d'étagéres [8]. Leur
surucure permet également dajuster les éagbres selon s ailles des conteneurs & chantillons.
Les éragéres [2] sont dotécs d’une protection anti-inclinaison e anti-rerrair. Pour vous
renscigner davantage sur ['utilisation du systéme d'éragéres veuillez consulter “Procédures

din

allacion” 3 la page 5-1.
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Portes d’acces aux tuyaux
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Déflecteurs d'air

[2]  Ressorts de retenue (pour les appareils de table uniquement)
(3] Rails de supporc

(4] Support d'éragere

(5] Plaques perforées

Figure 4-13 Systéme d'étagéres

[

Portes d’acceés aux tuyaux

416

Ceraains modeles d‘incubateurs Heratherm sont dotés des portes d'accés aux tuyaux
supplémentaires, situées sur le panneau latéral ou sur le panneau supérieur.

Les différentes options de portes d’accés au ruyaux sont énumérées dans la table 4-1 ci-
dessous.

Table 4-1 Portes d’accés aux tuyaux pour les incubateurs Heratherm (disponibles

en option)
o Porte, intégrée au
Porte, intégrée au pan-
Modeéle neau latéral, diam. (mm) :)r:r:“n)eau supérieur, diam.
IMH et IMH-S 24/0,95 ou 58/2,28 24/0,95 ou 58/2,28

Les pores d'accés aux tuyaux son sicuées dans des emplacements fixes sur le panneau lacéral
ousur le panncau supéricur (voir figurc 4-14)
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Description du produit
Portes d'acces aux tuyaux

ure 4-14 Portes d'acces aux tuyaux
Dorte d'accés aux tuyaux, intégrée au panneau supéricur
Porte d'aceds aus tuyaus, intégrée au panneau latéral
Bouchon d'étanchéité pour la porte d'accds aux myaux, intégrée au pannau latéral

Aprés avoir inséré tous les cables, tuyaus ec conduits nécessaires, veuillez capiconner la porte
dlaceés aux ruyaux au moyen des coussinets thermorésistants, fournis avec Iappareil, ct
enfoncer le bouchon d'étanchéité le plus loin possible.

AAVE SEM Risque des brilures au contact des
& surfaces chaudes

La surface autour de la porte d'accés aux tuyaux peut dever
trémement briilante.
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Procédures d’installation

Appareils de table

Installation du systéeme d’étageres

Vous ravez besoin d'aucun outil pour installer le systéme d’écagéres. Les rails de supporc sont
gardés en place au moyen des ressors. Aprés avoir insété les supports des éragérs dans leurs
rails, veuillez tout simplement enfoncer les grilles perforées sur leurs crochets.

REMARQUE

Il est impossible d’enlever les rails de support des appareils fixés
au plancher.

Installation initiale

1. N'oubliez pas d'enlever la pellicule protectrice des sails de support.

2. Enfonce les ressorts de retenue [1] sur les guides des rails de support [2], out en veillant
ce que les dispositifs de verrouillage [3] des ressorts s'engagent dans les trous, prévus dans
les rails.

Figure 5-1 Insertion du ressort de retenue dans le rail de support
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Installation des étageres grillagées

Installation des étagéres grillagées

Les illustrations ci-dessous montrent les positions des éléments du systéme d'éragéres.

=]

D00000000000(N0
S

&

| s

=) =3 O

(1] Déflecteurs d'air

[2]  Ressorts de retenue (pour les appareils de table uniquement)
(3] Rails de support

[4]  Support déuagére

(5] Erageres perforées

Figure 5-2 Installation des étagéres

Préparation de I'espace de travail

Les incubateurs Heratherm ne sont pas liveés dans un écat seérile. Veuillez décontaminer
Pincubateur avant de procéder au démarrage initial

Veillez inspecter les composants suivanes de Pespace de travail pour vous assurer de leur
propreté ct les désinfecter avant tout usage :

« Rails de support
* Support d'étagére

« Plaques perfores

« Surfaces de Pespace de travail,

* Joints et bagues d'éranchéité de I'espace de travail,

* Porte en verre
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Procédures d'installation
Préparation de I'espace de travail

R E M A RQ UE Nettoyage et désinfection

Pour vous surle tla
de l'incubateur, veuillez vous référer a “Nettoyage et désinfection”
alapage 9-1.

Installation ou enlévement des rails de support

rrr

Figure 5-3 Installation du rail de support

Les estampes [2] et [5] scrvent de guides latéraux aux rails de support, tandis que les estampes
1] et [6] sont prévues pour garder les rails en place. Pour assurer linstallation correcte des rails
de suppore veuillez courncr les ressorts de retenue [3] vers Ie hau.

. Placer le rail de support [4] sur Pestampe inférieure [6] et inclinez-le vers le haut contre la
paroi larérale de Iespace de travail de sorte que le rai soit positionné au-dessus des
estampes [5] et [2].

o

Serrez le ressort de retenue [3] derritre Pestampe supérieure (1]

Pour cnlever les rails de support irez le compensaccur vers le bas pour que Ie ressort sorce
de son logement, puis enlevez le rail.

Installation et démontage du déflecteur d’air
Heratherm IMH et les incubareurs modéle IMH-S sont livrés munis d’un déflecteur d’air.

Avant d’enlever le déflecteur d'air de la paroi arriére, il est nécessaire de démonter les rails de
support.
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Mise en service des appareils fixés au plancher
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Figure5-4  Démontage du déflecteur d’air

1. Desserrez les deux vis [1] servant 4 fixer le déflecteur dair 4 la paroi arri¢re du conteneur
intérieur.

o

. Prenez les deus ressorts de retenue [2] par les pates et poussez-Les vers le bas de sorte qulils
sortent de leurs logements, puis enlevez le déflecteur d'air de la paroi arriére.

>

. Pour assurer Pinstallation correcte du déflecteur d'air veuillez rourncr les ressorts de
retenue vers le haur. Placez le déflecreur d'air sur les estampes inféricures et inclinez-le vers
le haut contre la paroi arriére de lespace de travail.

~

Actachez les deux ressors de recenue [2] aux estampes supéricurcs,

. Fixez le déflecteur d’air contre la paroi arriére du conteneur intérieur en serrant les deux vis

.
Nivellement de I'incubateur
1. Placez le niveau & bulle sur I'éragére centrale
2. Ajustez manuellement le pied de nivellement jusqu’a ce que I'étagere soic alignée
horizontalement dans toutes les directions. Effectucz I'ajustement du pied de nivellement
de gauche & droite et de Parriére vers le devant.

Mise en service des appareils fixés au plancher

etenlé des défl (modeéles IMH-S)

La section ci-dessous décrit Vinscallacion e¢ Penlevement de la plaque inférieure.
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Procédures d'installation
Mise en service des appareils fixés au plancher

Figure 55  Démontage du panneau inférieur
1. Desserrez et enlevez les quatre vis de la plaque inférieure, puis enlevez complétement cette
lernicre.
ure5-6  Enlévement des deux profils de soutien

Desserrez et enlever les huit vis retenant les profils de soutien gauche et droit, puis enlever les
déflectcurs lacéraux.

Thermo Scientific Heratherm 55
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Mise en service, apercu général
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Figure 5-7 Enlévement du déflecteur arriére IMH 400-S / 750-S

Desserrez et enleve les six vis du déflecteur arridre de 'apparcil IMH-S 400 ou les six vis des
déflecreur aritre du haut et du bas e Pappareil IMH-S 750, puis enlevez le(s) déflecteur(s).

Mise en service, apercu général

Installation des support étagéres

1. Insérez le suppore de Pétagere [3] dans les orifices [1], prévus dans le rail de suppore, e
inclincz-les vers le bas.

2. Assurez-vous que les deux éléments verticaux [2] du support de Itagére sont positionnés
contre le rail de support.

Figure 5-8 Montage du support d’étagére
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Raccordement au réseau d'alimentation

Installation des étagéres grillagées

(1] Taquetarriére

[2]  Dispositf anti-inclinaison

(3] Taquet avant

(4] Eragere

Figure5-9  Installation des étageres grillagées

1. Enfoncez Pétagére [4] dans ses supports de sorte que les dispositifs de protection anti-
inclinaison [2] soient tournés vers le panneau arriére de Pérave.

2. Soulever légérement Pétagére grillagée de sorte que les taquets (1] et (3] puissent glisser au-
dessus de scs supports

3. Assurcz-vous que les éeageres, ainsi que leurs dispositifs de protection anti-inclinaison,

peuvent se déplacer librement au-dessus des supports des éragéres

Raccordement au réseau d’alimentation

DANGER B

Tout contact avec les éléments porteurs de courant peut entrainer
un choc électrique létal.

Avant de raccorder I'appareil au réseau d'alimentation, examinez le
cordon et la prise pour vous assurer qu'ils ne sont pas abimeés.
Evitez d'utiliser des cables abimés pour raccorder I'appareil au
réseau électrique !

Le boitier de l'incubateur (de classe ) est mis 3 la masse. Afin de réduire au minimurm le risque
dun choc dlectrique, veuillez utiliser le cordon d’alimentation CA fourni pour raccorder
Pincubateur  une source d'alimentation correctement installée et mise 3 [a masse en vous
assurant de la présence des foncrionnalités suivantes, prévucs dans chaque incubateur

* Fusible lent T 16
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Raccordement au réseau d'alimentation

Raccordement a la source d’alimental

58

« Disjoncteur B 16

n

1. Avanc de raccorder lincubaceur & la source d'alimentation, assurez-vous que la tension du
Késcau correspond aux spécifications de la plaque signalétique située sur le panncau devant
de Pincubateur. Si la tension (V) et Pampérage (A) ne correspondent pas aux valeurs
spécifices, ne raccordez pas I'apparcil a la source d'alimentation!

2. Assurez-vous que le contact d’alarme est dé é. S'il est raccordé, pour
viter une fausse alarme & I'exerémité de réception. Vous raccorderez le contact d’alarme

plus card au cours de la procédure de démarrage.
3. Connectez le raccord CEI 4 la prise, située a Parri¢re de Iincubateur.

4. Acheminez le cordon d'alimentation de sorte quiil ne croise pas les tuyaux d'échappement,
les couloirs ni les passages. Si deux apparcils sont empilés, veillez & ce que le cordon
dalimentation de I'in d'entre cux nentre pas en contact avee les surfaces chaudes de
Fautre incubareur.

5. Raccordez la prise male, mise 3 la masse, du cordon d'alimentation  une prise électrique
avec fusible, correctement misc i la masse et munic d'un intcrrupteur différenticl.

6. Assurcz-vous que la conduite d'alimentation élecrrique ne subit pas de traction ni de

compression.
Assurez-vous que les prises
REMARQUE d’alimentation restent toujours

accessibles!
Vous devez étre capable de débrancher rapidement I'appareil en
cas d’urgence. Assurez-vous que la prise électrique reste
accessible a tout moment.

Figure 5-10 Prise d’alimentation CA

REMARQUE KEEEESl

Lorsque vous utilisez lincubateur pour la premiére fois laissez
rappareil se stabiliser avant de le mettre en marche pour que le
condensat ne se forme pas sur les parties mouvantes.
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Raccordement de I'interface RS-232

Raccordement de I'interface RS-232

REMARQUE

Seuls les spéciali ené i et en ingénierie des
signaux, dament formés et autorisés, doivent effecteur le
remplacement.

Linterface de communication RS-232 est congue pour demander les données de étar et de la
température de incubateur en saisissant les commandes de base sur un terminal standard,
fourni par le sysieme dexploitation de votre ordinateur. Linterconnexion requierc un cible
RS-232 standard, muni de raccords 4 9 broches et d'un brochage direct 1:1 sans fils croisés qui
st pas livré avec Pincubareur.

Les utilisateurs peuvent utiliser I'inventaire des commandes RS-232, énumérées dans table 5-1
ci-dessous pour automatiser la journalisation des données du processus, cn incluant, par
cxemples, ces commandes dans les scripts, exéeutés sur un ordinateur ¢loigné.

ATTENTION Compatibilité de I'interface RS-232

Pour que I' Inlerface RS-232 ne soit

pas ée ni abimée, comparez ses aceux du
é lessus, ef
d’interface de I'ordinateur est compatible avec le niveau de signal
de +/- 5V DC.
I ion entre I'incul et un ordi

. Ercignes lordinateur

©

. Acheminez lincerface série de sorte qu'elle ne croise pas les tuyaux d’échappement. les
tables, les passages ou les couloirs. Si deux incubateurs sont empilés, veillez A ce que le
cible de Pinterface séric de I'un dentre cux nentre pas cn contact avee les surfaces chaudes
de Pautre incubateur.

3. Connectez un raccord du cable de Pinterface série (longueur du cable de 5 2 max. 10 m, ne
fait pas partie de la livraison standard) 4 la prise marquée RS 223, située dans la section
d'interface d’ordinateur et d’alarme sur le panncau arriére de lincubateur.

4. Connectez le deuxieme raccord A un port COM 1/COM 2 libre ou 2 autre port série de
Pordinateur.

Faites démarrer l'ordinateur

S

. Lancez votre programme terminal standard ct assurez la connxion ave les paramétres
suivants :

— 57 600 bps
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Raccordement de I'interface RS-232

— 8 bits de données
— 1 bit darrée
— Sans parité

7. Lorsque votre ordinateur signale que la communication a été établie vous pouvez saisir
I'une des commandes énumérées dans le tableau ci-dessous pour demander les
renseignements désirés.

8. Suivez la syntaxe de commande suivante :

2:aaaa:bbi:cc<CR>, avec :

2

— 2 identific a ligne de commande dans une interrogation

— aaaa: représente I'adresse du paramétre ;

— bbas est un champ de réponse qui doit rester 00 pour des raisons techniques ;

— cc cst une somme de contrle spécifique pour commandes (voir la table ci-dessous).

— <CR> signifie le recour de chariot.

Vous recevrez la réponse sous format suivant

Liaaaa:bb XXX X X:cc<CR>, avec :
— tidentific la ligne de réponse correspondant 3 unc interrogation 3
— aaaa: représente 'adresse du paramétre faisant partic de interrogation ;

— bb: représente le nombre d'octets utiles dans un code hexadécimal, par exemple, 1F
pour la valeur décimale 31

— XXXXXX: représente 'information importante sur Iétat 5

— cc: représente la somme de contrdle (OU exclusif inversé de tous les octets retournés,
sauf les octets de la somme de controle et le caractére <CR>) 5

— <CR> signific ¢ retour de charior.

Table 5-1 C pour les de données
Syntaxe de commande Exemple de réponse

Date et heure combinées

7:0010:00::c1 1:0010:11 31 07 10,01:02:23:e2

Heure
Date uniquement
2:0011:00::c0 1:0011:08:31.07.10:d2
Date

Heure uniquement
2:0012:00::¢3 1:0012:08:01:02:23:dc
Heure
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Procédures d'installation
Raccordement du contact d'alarme

Table 5-1 C i pour les i i de données

Syntaxe de commande Exemple de réponse

Valeur de consigne de la température (T1) ; Température actuelle au sein de
I'espace de travail (T2) ; Température de référence (T3) ; Température de la
sonde a échantillons

?:3010:00::c2 1:3010:1:4125.00;+124.96;+000.000:+000.00:b0
! T2 T T4

Raccordement du contact d’alarme

REMA RQUE La compétence du personnel

Thermo ic garantie la sécurité d’exploitation et la
' si P et e

de

les.

é ions sont ées pai
Le raccordement de I'incubateur a un systeme d'alarme externe
doit toujours étre effectué par des spécialistes en génie électrique
ou en télécommunications, diament formés et autorisés !

Description des fonctions

Lorsque des erreurs de systéme ou des défaillances surviennent dans les circuits de controle de
la température, un message d'alarme est transmis au syseéme de surveillance, connecté &
Pincubateur. Le contact, exempt du potentiel (de type commutateur), a éxé congu pour les
circuits dont la configuration correspond aux spécificaions ci-dessous :

[2I= V)V ={@]]=g Fonctionnement du commutateur

Le relais d’alarme est activé lorsque les boucles de contrdle
internes signalent I'une de conditions d’erreur.

Spécification du relais d’alarme

Circuit Voltage External fusing
Circuits with sy stem voltage max. 250V ~ max 2 A
SELV circuits (cf. 25V~ max 24
VDED100, Part 410) 60V= max 1A
SELV-E circuits (cf. VDE 0100, 50V~ max 1A
Part 410} 120V = max 05 A
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ATTENTION Apercu de la compatibilité électrique
du contact d’alarme

Pour que le contact d’alarme ne soit surchargé ni abimé, assurez-
vous les paramétres des interfaces électriques du systéme de
réception dalarme sont compatibles avec les spécifications du
relais d’alarme, fournies ci-dessus.

Exemple de raccordement

Le raccord [5] pour le cible dlinterface fait partie de la livraison standard de Pincubateur. Les
on ct des fusibles des circuits d’alarme externe figurene

spécifications de a tension d’exploira
dans le tableau 3 la page précédente.

1. Montez chaque conducteur ([1] 4 [4]) du cible d interface comme le montre le diagramme
dectrique.

2. Acheminez le cable d'alarme de sorce quiil ne croise pas les tuyaux d'échappement, les
tabls, les passages ou les couloirs. Si deux incubatcurs sont empilés, veillez 3 ce que le
cible de Pinterface série de I'un d'entre eux entre pas en contact avec les surfaces chaudes
de lautre incubareur.

3. Branchez le raccord du cable dinterface du systéme d'alarme au port dinterface [], situé
sur le panncau de Pincubateur.

N
Figure 5-11 Exemple du raccordement du relais d’alarme

Le schéma de circuir ci-dessus représente un état d exploitation non perturbé. En cas d'un érat
derteur, dont une panne d'alimentation, une fermeture de contact se produit sur le trajet cntre
les contacts 1-4.
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Exploitation

Préparation de I'incubateur

Avant de procéder 4 l'exploitation de Fincubateur veuillez cffectier toutes les procédures de

démarrage (voir “Procédures d'installation” 3 la 5-1)

Examen de I'appareil

Avant de procéder i 'exploitation de Fincubateur, il est nécessaire de vous assurer du
fonctionnement correct des composants suivants :

« Lejoint de la poree du cadre avant doit rester intact.
« La porte en verre ne doit pas étre abimée,

* Les composants du systéme d'éragércs doivent érre installés de fagon sire.
« Désinfection de Pespace de eravail de l'incubatcur

Lancez la procédure de décontamination (modéles Heratherm IMH 60/100/180/400/750-S
uniquement ; voir la section “Décontamination” i la page 7-17) ou désinfectez Fespace de
travail conformément aux directives sanitaires, spécifiées par I'opérateur.

Désinfoctez I'espace de travail conformément aux consignes de sécuricé, spécifices par
Popérateur.

Début de I'exploitation
1. Allumez Pincubateur en vous servant du panncau de commande.
2. Réglez la valeur initiale de la température sur le panneau de commande.

3. Lancez la procédurc de décontamination (prévue cn option pout les modeles Heratherm
IMH 60/100/180/400/750-S uniquement; voir “Décontamination” i la pag 7).

4. Le contrblear de température commence 3 ajuster la température au sein de Pespace de
travail sclon La valeur de consigne, spécifiée par Pilisateur.
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Pour éviter tout risque d’explosion
ANGER [t

+ évitez d'utiliser I pour traiter les
énumérées dans la section “Utilisation incorrecte” a la page 1-
5

« assurez-vous de I'absence des solvants dans I'air ambiant

« évitez d’exploiter I dans des zones pré un
risque d’explosion

5. Placez les

échantillons dans 'espace de travail.

AAVERTISSEMENT Surfaces brilantes

L'écran de la porte en verre, le panneau intérieur de la porte extérieure
ainsi que les surfaces du systéme d'étageres et de I'espace de travail
deviennent bralantes lorsque lncubateur passe par les cycles de
réchauffement et ne refroidissent quaprés un certain temps.
N'oubliez pas de mettre des gants de protection et autres dispositifs.
appropriés avant d'enlever des échantillons au cours d'un cycle de
réchauffement (ou bientét aprés) afin d'éviter les briilures au contact
des surfaces chaudes!

A ATTENTION| FRisaue de surcharge

Une surcharge pourrait abimer les
étagéres de I'incubateur ou entrainer leur inclinaison, ce qui
i la ion des é il s du
retrait des étagéres. Afin d’éviter les surcharges de I'incubateur
et du systéme d'étagéres, veuillez respecter les limites de poids
des échantillons, spécifiées dans “Données techniques” ala
page 13-1.

REMA RQUE Chargement correct

Pour assurer une circulation d'air suffisante et un réchauffement
uniforme des échantillons, n'utilisez jamais plus de 70 % de la zone de
surface de I'espace de travail. La présence des objets encombrants,
pouvant dissiper la chaleur, au sein de I'espace de travail pourrait

compromettre la distribution uniforme de la chaleur.

Heratherm
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Manutention et controle

Les modeles d'incubateurs Heratherm IMH et IMH-S sont munis d’une unité de controle,
montée au panncau avant ct comportant un écran polyvalens. quare touches de commande et
une rouche marchefarrér. Les quatre touches de commande interagissent avee la fenétre
daffichage pour que Purilisateur puisse accéder a routes les foncrionnalités et tous les réglages
de Pincubateur, dont, par exemple, la température de consigne, le minuteur, Pactivaion et la
désactivation de la prisc CA de I'espace de travail et bien dautres.

Dans des conditions d exploitation normales Ia température de l'espace de travail saffiche &
Pécran, Une fois les ajustements cffectucs, ou 30 secondes aprés le dernier ajustemen, Iécran
passe au mode par défaur.

Le graphique ci-dessous représente le panncau de commande des modeéles Heracherm IMH
60/100/180 et IMH 60/100/180/400/750-S avec tous les éléments de visualisation et toutes
les commandes disponibles.

Figure 7-1 Panneau de des il IMH et IMH-S

Le tableau ci-dessous contient de courtes descriptions des rouches du panneau de commande
(éléments K12 K5 sur la figure 7-1).
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Table 7-1 Touches de commande

[Ete-
ment

K1 [Touche Menu/Enter (Menu/Saisie)

Premiére pression : Active le menu, fait apparaitre un cadre
rouge autour du premier élément du menu

Deuxiéme pression : Sélectionne I'élément du menu actuelle-
ment activé (entouré d'un carde rouge), en appuyant sur cette
touche vous pouvez également, selon la fonction actuellement
sélectionnée, saisir les éléments D2, D5 ou D6.

Troisieme pression (aprés la modification d’'un paramétre) :
Confirme un parametre saisi ou sélectionné auparavant

K2  |Touche gauche

Aprés la deuxiéme pression de la touche Menu/Enter :

- Sélectionne I'élément suivant (voir élément D3) en se dépla-
cant vers l'icone, située & gauche de l'actuelle.

Lorsqu'un élément du menu a été sélectionné :

- Réduit la valeur d'un paramétre réglable, par exemple, la tem-
pérature de consigne dans D5. Gardez cette touche pressée
pendant plusieurs secondes pour modifier la valeur sélection-
née en mode d'exécution rapide.

- Sélectionne I'option suivante dans le champ d'affichage D2 du
panneau polyvalent, a gauche de I'élément du menu actuelle-

ment activé passant, par exemple de I'état OfF (inactif) du

minuteur a I'état On (actif).

K3 [Touche Marche/Arrét

Gardez cette touche pressée pendant 2 secondes pour metre

I'incubateur en mode d'arrét. Tous les éléments de la fenétre

'affichage s'éteignent, sauf Iicéne de I'indicateur de disponibi-

lité dans la zone d'affichage D4 de I'état d'un élément.

Le champ d'affichage D1 de Ia température de I'espace de travail

sallume faiblement si la température est supérieure & 50 °C (122 F).

K4 |Touche droite
Apres la deuxieme pression de la touche Menu/Enter :

- Sélectionne I'élément suivant (voir élément D3) en se dépla-
cant vers l'icone, située a droite de I'actuelle.

Lorsqu'un élément du menu a été sélectionné :

- Augmente la valeur d'un paramétre réglable, par exemple, la
température de consigne dans D5. Gardez cette touche pres-
sée pendant plusieurs secondes pour modifier la valeur sélec-
tionnée en mode d'exécution rapide.

- Sélectionne I'option suivante dans le champ d'affichage D2 du
panneau polyvalent, a droite de I'élément du menu actuelle-
ment activé - passant, par exemple de I'état On (actif) du minu-
teur & I'état Off (inactif).

Icone Fonction
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Table 7-1 Touches de commande

[Elé-

foone [

Fonction

- Ji§

Touche Escape (échap)

Retourne au niveau précédent du menu ou au mode d'affichage

standard. Aprés avoir quitté I'élément du menu actuel, vous
rez 6 rié d les que

se pri¢ de
vous aviez sélectionnés auparavant.

Le tableau ci-dessous contient de courtes descriptions des fonctionnalités d'affichage du
panncau de commande (éléments D1 2 D6 sur la figure 7-1; les identificateurs K1 2 K4
correspondent aux touches, représentécs sur cette figure).

Table 7-2 Fonctionnalités d'affichage

Fonction

Ce champ daffict \age montre [a lecture permanente delatem-
pérature réelle au sein de l'espace de travail, en °C ou °F (selon
les préférences de I'utilisateur, voir “Format d'aflichage de I
température” a la page 7-31). Sila température est inférieure &
105 °C, ou 221 °F, la lecture affiche aussi un chiffre aprés la vir-
qule. Au-dela de cette limite, les chiffres aprés la virgule ne sont
plus affichés.

Ce champ affiche également le temps au format hh:mm
(heures:minutes, de deux chiffres chacune) pendant que I'utilisa-
teur régle I'horloge intégrée de lncubateur.

Le panneau d'affichage polyvalent de quatre lignes contient les
champs pour la date et 'heure, une zone daflichage des
options, prévues pour 'élément du menu sélectionné, des codes
d'alarme, des indicateurs d'avancement pour les processus
continus (tels que 'augmentation de la température, contrélée
par le programme), etc.

Barre de menu avec des icnes représentant les paramétres
réglables Un cadre rouge sert a souligner 'élément du menu,
sélectionné au moyen du Menu (K1) et des touches Gauche
(K2) et Droite (K4). Une courte description de chaque élément
du menu figure dans table 7-3.

Remarque Si vous ne parvenez pas A sélectionner un élément du
menu. ccla signific que la fonctionnalité qu'l représente ne fait pas
partic de la configuration de votre appareil
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Table 7-2 Fonctionnalités d’affichage

Fonctionn [Elé-
alite

ment

Fonction

D4

La zone daflichage de I'élal comprend trois icones représentant

les états particuliers de lncubateur (de gauche a droite) :

- L'icone Porte ouverte apparait lorsque la porte avant de lincu-
bateur est ouverte ou n'a pas été fermée correctement (voir
Interrupteur de la porte” a la page 4-11).

Licone Por st aceivable pour les modéles IMH-S.

- Lorsqu'une condition d'erreur se produtt, ficone d'alarme rouge
diallume. En méme temps, le code d'erreur correspondant se
met & clignoter dans le champ d'affichage D2. Appuyez sur la
touche [EXD.

- pour accepter le message d'alarme. L'icone de lindicateur de
disponibllté apparait lorsque lincubateur a été mis en mode off
(darmét) au moyen de la touche On/Off figure 7-1
(Marche/Arét) (élément K3).

Le panneau de réglages, marqué Set (Réglages) est congu pour
permetire le réglage de la température de consigne, en °C or °F
(selon les préférences de l'utilisateur ; voir “Passer d'un format
daffichage & 'autre” & la page 7-31). Sila température est infé-
rieure & 105 °C ou 221 °F lalecture affiche aussi un chiffre aprés
la virgule.

D6

Le dlagramme a barres, suue & gauche, carrespond a cdne
de celui-

e trol
la, et aﬂlche la vltesse acmelle du ventilateur.

Vitesse du ventilateur dans les appareils de table

Diagramme & barres permettant de régler la vitesse du ventia-
teur (6 niveaux sont disponibles : 0 - 5)

- 0% (aucune barre ne s'allume)

-20 % (barre 1 s'allume)

- 40 % (les barres 1 et 2 s'allument)

~60 % (les barres 1 3 s'allument)

-80 % (les barres 14 4 s'allument)

~100 % (les barres 12 5 s'allument)

Vitesse du ventilateur dans les appareils fixés au plancher
Diagramme & barres permettant de régler la vitesse du ventila-
teur (2 niveaux sont disponibles)

Vitesse minimum (chevrons 1 & 3 allumés)
Vitesse maximum (chevrons 1 a 5 allumés)

Le tableau ci-dessous contient de courtes descriptions des icones de la barre de menu (élément

D3 sur la fig:

Heratherm
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Table 7-3 Icones de la barre de menu

Icone Fonction

Valeur de la tempéralure de consigne

Permet de régler la valeur de la température de consigne (la valeur par
défaut est de 37 °C/99 °F) dans les limites de la plage disponible. Vous
pouvez modifier la valeur de consigne en appuyant sur les touches
Gauche et Droite (§lément K2 ou K4), puis, aprés avoir confirmé vos pré-
férences au moyen de la touche Menu/Enter (§lément K1), vous pouvez
observer leur impact sur la température réelle dans le champ d'affichage

sur D1.
Instructions : *Valeur de la tempéralure de consigne” a la page 7-7.
[Minuteur

Permet d'allumer evou éteindre I'appareil aprés une période de compte &

rebours, spécifiée par 'utilisateur, a heure de démarragearrét préréglée
ou selon I'horaire hebdomadaire spécifiant I'heure de démarrage et
d'arrét quotidienne. Lorsque I'utilisateur active le « minuteur du mode
actif » ce champ s'éteint. Une fléch ii tourne sur lcéne du minuteur,
et l'icone de I'indicateur de disponibilité qui s'allume dans la zone d'affi-
chage de I'état, signalent que le minuteur fonctionne.
Instructions : “Minuteur” & la page 7-8.

Lumiere

Cet élément du menu sert a allumer et éteindre la lumiére a lntérieur de
I'espace de travail de lincubateur (requiert la fonctionnalité d'observation
disponible en option).

Instructions : “Lumiere” ala page 7-15.

Décontamination (modéle IMH-S uniquement)
Cet élément sert a démarrer la décontamination intégrée.
Instructions : “Déconiamnaion & la page 7-17.

Ventilateur
Allume le ventilateur et permet de choisir sa vitesse comme décrit dans
D6. Le réglage actuel est représents sur le diagramme & barres, situé
directement au-dessus de licone, tandis que la valeur numérique corres-
pondante s'affiche sur le panneau d'affichage aD2.
Instructions : “Venilateur” a la page 7-21.
Réglages
Invoque un sous-menu comportant les fonctionnalités suivantes :
/’ - Acces en lecture au journal des erreurs
- Calibration de I'incubateur
- Réglage de la date et de 'heure
- Basculement de I'affichage de la température entre °C et °F
- Saisie du code de contrdle de la configuration
(Instructions : ‘Réglages” a la page 7-25)
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Mise en marche

Mise en marche

1. Branchez la prise d'alimentation de incubateur A une prise CA appropriée qui a éé mise &
la terre.

Dans la fenétre d'affichage du panneau avant sallumera alors I'icone de l'indicateur de
disponibilité (la premiére & droite dans la zone d'affichage de Iétat sur D4 dans la figure 7
13 la page 7-1).

2. Gardez la rouche Marche/Arrét pressée pendant deux secondes.

La procédure de démarrage sera lancée unc fois Pincubareur allumé, Aprés épreuve de
Pinitialisation du systéme, I'écran sallumera c la valeur actuclle de la température de
Pespace de travail apparaitra sur lc panncau d'affichage (élément D1 dans la figure 7-1 ala
page 7-1). Lincubateur est prét i Iexploitation.

Mettre I'incubateur en mode d’arrét / Débranchement

76

1. Gardez la touche Marche/Arrét pressée pendant deux secondes.

Lécran s éreint sauf licone de lindicateur de disponibilité 1a premice & droice dans Ia
zone daffichage de érat a D4 sur la figure 7-1 ala page 7-1) et la lecrure de la tempérarure
résiduelle pendant que la température de lespace de travail reste au-dessus de 2 50 °C/122
°F, Lincubateur cst en mode d'arrét.

2. Si nécessaire. débranchez la prise CA pour éreindre complétement Pincubateur.

Heratherm Thermo Scientific
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Valeur de la température de consigne

Vous pouver préégler directement la température de Pespace de travail des incubateurs
Heratherm & une valeur désirée au moyen de plusicurs pressions des touches. Aprés avoir
confirmé la nouvelle valeur de la température de consigne sur le panncau de réglages See
(élément DS sur la figure 7-1 & la page 7-1), Puilisareur peut observer le changement de
température résultant sur le panncau d'affichage de la température (élément D1 sur la figure 7-
14 la page 7-1).

Table 7-4 Réglage de la valeur de la température de consigne

n Pressez la touche

puis utilisez la touche pour sélectionner l'icéne de

pour activer la barre de menu,

la température et pressez la touche g pour confirmer.
Dans le panneau de réglages Set qui clignote, pressez

oul@ pour ajuster la nouvelle valeur de la

température de consigne, puis pressez pour
confirmer vos réglages.

L'écran retourne au mode par défaut.
La température actuelle, mesurée dans I'espace de
travail et montrée dans le champ d'affichage de la

é , s'adapte i ala nouvelle
valeur de consigne.
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Minuteur

Le minuteur est une fonctionnalité du menu permettant  Putilisateur d'allumer et d éeindre
Pincubateur & unc heure prérégléc. Le minuteur prend cn charge trois modes différents, sclon
les préférences de Putilisatcur :

« Mise en marche ou en arrét au moyen d’un compte i rebours : Allume ou éreint
Pincubatcur aprs un pérode de emps,spciiée par Pulistcur, Les instructions
permetcane de configurer les dant & cette option, figurent dans
table 7-5, tandis que la mise en mamhe et en arrét au moyen du minuteur sont expliquées
dans table 7-6  la page 7-9 et table 7-7 3 la page 7-9 respectivement.

Mise en marche ou en arrét  une heure préréglée : Allume ou éteint Pincubateur 2 une
heure préréglée. Les instructions permettant de configurer les préférences, cortespondant &
cette option. figurent dans tzble 7-5, tandis que lx mise en marche cten arrét au moyen du
‘minuteur sont expliquées dans table 7-9 3 la page 7-10 et table 7-10 4 la page 7-11
respectivement.

Minuteur hebdomadaire : Allume ou éteint I m«ubamur a une heure préréglée, certains

jours de la semaine. La des dant & cette option, est
expliquée dans table 7-11, tandis que les instructions de réglage des heures de la mise en
marche et en arrét quotidiennes figurent dans table 7-12 4 la page 7-12.

La programmation de I'heure de la mise en marche permet de garder Pincubateur au repos
jusquia Iheure de redémarrage prérégléc, tandis que la programmation de Pheure de la mise &
Parrér permer d'exploiter I'apparcil jusqua Iheure, spécifiée par Putilisatcur. Le minuteur se
met 3 fonctionner une fois les réglages confirmés.

La procédure de décontamination l'mporte sur les réglages du minuceur, cest  dire, le
minuteur ne commencera A fonctionner quaprés la fin de la procédure de décontamination.

Table 7-5 Configuration du mode de compte a rebours du minuteur

Pressez la touche §&9 pour activer la barre de menu,

puis utilisez la touche pour sélectionner I'icéne de

Réglages et pressez la touche =3 pour confirmer.

Pressez pour sélectionner I'option Minuteur du

menu et confirmer la sélection par E=g.

20100412 10:14em Pressez [alou - pour présélectionner le mode de

Compte a rebours du minuteur, puis pressez &3
pour confirmer la sélection.

4 Count Down »

L’écran retourne au mode par défaut.
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Table 7-6 Configuration du mode de compte a rebours du minuteur pour la mise en

arrét

Pressez la touche §&9 pour activer la barre de menu,
puis utilisez la touche pour sélectionner icéne du

Minuteur et pressez la touche =5 pour confirmer.

2010-03-20

12:59u

pour sélectionner le minuteur de la mise

en arrét Off.

2010-03-29
Off-Timer

00:00

1:05em

Réglez le temps (heures et minutes) de la mise en arrét
de l'incubateur en pressant ou , puis pressez
& pour confirmer.

L'écran retourne au mode par défaut.

L'icéne du minuteur avec une fléche tournante

s'allume sur la barre de menu.

Table 7-7 Configuration du mode de compte a rebours du minuteur pour la mise en
marche

Pressez la touche pour activer la barre de menu,

puis utilisez la touche pour sélectionner l'icéne du

Minuteur et pressez la touche pour confirmer.

2010-03-20

«on

12:59m

orfy

Pressez [ pour sélectionner l'option du minuteur de
la mise en Marche et confirmez la sélection en

appuyant sur

2010-03-29
On-Timer

00:00

1:05em

Réglez le temps (heures et minutes) de la mise en

marche de Fincubateur en pressant £ ou ), puis

pressez pour confirmer.

Lincubateur s'éteint.

L'écran s'éteint tandis que I'icone du minuteur avec une
main tournante est toujours allumée sur la barre de
menu. L'icéne de l'indicateur de disponibilité est
également allumée.
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Configuration du minuteur pour une mise en marche et en arrét a
I’heure préréglée
Table 7-8 Configuration du mode « heures préréglées » du minuteur

Pressez la touche pour activer la barre de menu,

puis utilisez la touche pour sélectionner l'icone de
Réglages et pressez la touche pour confirmer.

Pressez pour sélectionner 'option Minuteur du

menu et confirmer la sélection par

2010-04-12 10:14em [LESTSPE ou pour présélectionner le mode
- absolu du minuteur en tant que votre mode préfére,
{Absolute

puis pour confirmer votre sélection.

L'écran retourne au mode par défaut.

Table 7-9 Configuration du mode des heures préréglées du minuteur pour la mise
en arrét

Pressez la touche

pour activer la barre de menu,

puis utilisez la touche pour sélectionner l'icéne du

Minuteur et pressez la touche pour confirmer.

Pressez % pour sélectionner le minuteur de la mise
en arrét Off.

prorwrergerTm | Réglez I'année, le mois, la date, les heures et les
Off.Timer

IIRRAG I | minutes en utiisant les touches [E3 ou (W), pressez

ensuite gpour confirmer.

L’icdne du minuteur avec une fléche tournante s’allume
sur la barre de menu.
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Table 7-10 Configuration du mode des heures préréglées du minuteur pour la mise

en marche

Pressez la touche §&9 pour activer la barre de menu,
puis utilisez la touche pour sélectionner icéne du

Minuteur et pressez la touche =5 pour confirmer.

2010-03-20 12:59m

«on offy

Pressez pour sélectionner I'option du minuteur de
la mise en marche et confirmez la sélection en

appuyant sur £

1:08em
On-Timer
2010-03-20  1:05em

Réglez 'année, le mois, la date, les heures et les
minutes en utilisant les touches ou ‘ pressez

ensuite §&8 pour confirmer.

Llincubateur s'éteint.

L'écran s'éteint tandis que I'icone du minuteur avec une
main tournante est toujours allumée sur la barre de
menu. L'icone de l'indicateur de disponibilité est
également allumée.

Réglage du

en mode

Table 7-11 Configuration du mode hebdomadaire du minuteur

Pressez la touche §&9 pour activer la barre de menu,

puis utilisez la touche pour sélectionner licéne de

Réglages et pressez la touche pour confirmer.

Pressez pour sélectionner I'option Minuteur du

menu et confirmer la sélection par =

2010-04-12 10:14pm

Timer
4 Weokly )

Pressez [alou - pour présélectionner le minuteur

hebdomadaire, puis pressez @ pour confirmer la
sélection.

L'écran retourne au mode par défaut.
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Table 7-12 Réglage du minuteur en mode hebdomadaire

Pressez la touche pour activer la barre de menu,

puis utilisez la touche pour sélectionner I'icone du

Minuteur et pressez la touche pour confirmer.

ELLLEEESIREEEEY | Sur 'écran de sélection, montré a gauche, pressez
Timer

<on) pour passer du mode On (Marche) a celui de Edit
(Modification).

EOTEERTIRPIITM | Sélectionnez I'option Edit en pressant
Timer
CEdit)

2010-03-29 12:59rm [MINGET-PE

pour sélectionner le temps de la mise en
marche Onde lundi qui, une fois sélectionné, se mettra
a clignoter (ou faites défiler les jours jusqu'a ce que le

jour de la semaine désiré s'affiche en pressant le
temps de la mise en marche du jour sélectionné se
mettra a clignoter dans ce cas-la ;

Pressez 14 ou pour régler les heures, puis
passez aux minutes en pressant E55.

Utilisez (24 ou pour régler les minutes, puis
passez a mardi ou un autre jour de semaine désiré en
pressant §53.

Pour empécher que I'incubateur s'allume puis s'éteigne
un certain jour, réglez les heures et les minutes & ==:=-.
Réglez les temps de la mise en marche et en arrét pour

tous les jours, jusqu'a dimanche, et pressez % (Par
défaut, les temps de la mise en marche et de la mise en
arrét de samedi et dimanche sont désactivés.)

Si vous ne désirez pas réglez ou changez les temps de
lamise en marche et de la mise en arrét pour un certain

jour, pressez et ou pour retourner au
jour précédent ou passer au jour suivant.
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Table 7-12 Réglage du minuteur en mode hebdomadaire

Lorsque vous étes prié de sauvegarder vos réglages,

pressez (&5 pour confirmer.

Remarque Vous serez également pri¢ de sauvegarder les réglages
lorsque vous pressez la touche Esc en réglant le minuteur
hebdomadaire.

Pour activer le minuteur hebdomadaire pressez &= .

Vous pouvez également presser et pour
sélectionner I'option v si vous désirez activer le
minuteur hebdomadaire plus tard et non pas
immédiatement.

L'icdne du minuteur avec une fleche tournante s’allume
sur la barre de menu.

Arrét du minuteur

Table 7-13 Arrét du minuteur de la mise en arrét avant le moment prévu

Pressez la touche pour activer la barre de menu,
puis utilisez la touche pour sélectionner l'icéne du

Minuteur et pressez la touche % pour confirmer.

2010:03-20 1:120m
Stop Timer ?
Yes b

No

pour confirmer I'option Yes (Oui),
sélection par défaut.

L'icone du minuteur disparaitra de la barre de menu.

Table 7-14 Arrét du minuteur de la mise en marche avant le moment prévu

Pour supprimer un minuteur de la mise en marche
préréglé pendant que I'incubateur est éteint. gardez
pressée la touche On/Off pendant plusieurs secondes.
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Table 7-14 Arrét du minuteur de la mise en marche avant le moment prévu

2010-03-29
Stop Timer 2

1:120m

ANo Yes)

Lorsque le message Stop Timer? (Arréter le minuteur?)
apparait, confirmez la sélection par défaut Yes en

pressant

L'écran retournera a I'option de la sélection entre le minuteur
de la mise en arrét (Off, clignotant) et celui de la mise en
marche (On) table 7-6.

L'icone du minuteur disparaitra de la barre de menu.

Table 7-15 Arrét du minuteur hebdomadaire avant le moment prévu

Pressez la touche &5 pour activer la barre de menu,
puis utilisez la touche pour sélectionner l'icéne du

Minuteur et pressez la touche E=5 pour confirmer.

2010-03-29
Timer

12:59em

Le mot On clignotant s'affichera sur le panneau d'affichage
polyvalent.
Pressez pour passer a I'état Off, puis pressez

Timer stopped!

Le message Timer stopped! (Minuteur arrété!)
apparaitra en guise de confirmation!

L'icone du minuteur disparaitra de la barre de menu.

|l /A @B/ =) Arrét du minuteur

Aprés avoir annulé le minuteur programmeé, vous retournez non
pas au menu principal mais au niveau permettant de relancer le
minuteur.
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Lumiére

Cet élément du menu serc & allumer et éreindre la lumiére 4 l'incérieur de Pespace de travail de
Fappareil (requicre la fonctionnalité ’obscrvation disponible cn option). Lorsque la lumiére
est allumée, licone correspondante (Lumiére) sallume sur la barre de menu.

Table 7-16 Allumer la lumiére

Pressez la touche

puis utilisez la touche pour sélectionner l'icéne de

pour activer la barre de menu,

la Lumicére et pressez |a touche

pour confirmer.
PYITRIETEEEY™ | Surl'écran de sélection qui apparait confirmez votre

q(on off ) choix en pressant £

PYITYEETIEEY™ | Loption sélectionnée (On) reste affichée sur le
panneau d'affichage pendant deux secondes pour vous

on ; e
informer de la sélection.

L'écran retourne au mode par défaut.

L'icone de la lumidre sur la barre de menu est allumeée,
signalant ainsi que la lumiére a l'intérieur I'incubateur
estallumée.

Table 7-17 Eteindre la lumiére

Pressez la touche @ pour activer la barre de menu,

puis utilisez la touche pour sélectionner icéne de

la Lumiére et pressez la touche pour confirmer.

2010-03-31 1:34rm Sur I'écran de sélection qui apparait confirmez votre

q(on off ) choix en pressant E53.
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Table 7-17 Eteindre la lumiére

2010-03-31 1:35em L’option sélectionnée (Off) reste affichée sur le
panneau d'affichage pendant deux secondes pour vous
informer de la sélection.

orr

L’écran retourne au mode par défaut.

L'icéne de la lumiere sur la barre de menu est éteinte,
signalant ainsi que la lumiére a l'intérieur I'incubateur
est éteinte.
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Décontamination

Cet élément du menu (prévus pour le modéle IMH-S uniquement) sert 3 lancer la procédure
de décontamination de Pincubateur. Certe procédure comprend un processus a plusicurs
érape, préréglé lors de la fabrication (chauffage, atente, refroidissement). Cettc option cst
prévue pour une rempérature de consigne de 140 °C (284 °F). qui est en vigueur pendant six
heures. La durée rorale du processus dépend de la température de consigne en vigueur avant le
début de la décontamination, de la température initiale de espace de travail et de beaucoup
dautres facteurs. Lincubateur ne scra pas disponible pendant toute la durée de la
décontamination. Assurez-vous que la porte daccés est refermée au moyen du bouchon
dobturation, prévu i cer effer, avant de lancer la procédure de décontamination.

Table 7-18 Lancer la décontamination

Pressez la touche % pour activer la barre de menu,

puis utilisez la touche - pour sélectionner icéne de

la Décontamination et pressez la touche
confirmer.

prorwrermewome | Sur l'écran de sélection qui apparait confirmez votre

choix en pressant

don off )

Si le message Stop Timer (Arréter le minuteur) apparait

pendant que vous lancez la décontamination :
Sile minuteur est actif, un nouveau message Stop
Timer (voir “Arrét du minuteur de la mise en marche
avant le moment prévu” a la page 13). Arréter le
minuteur apparaitra & ce moment. Si vous répondez
par un Yes, le minuteur sera arrété tandis que la

é inati é Si vous sélecti la
réponse No le minuteur continuera @ marcher.
Cependant, si la décontamination et le minuteur sont
actifs en méme temps, la décontamination Iimporte sur
le minuteur, qui passera au mode d'attente et se
remettra a fonctionner une fois la procédure de
décontamination terminée.
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Table 7-18 Lancer la décontamination

ELRERTIIREY™ | Aprés avoir pressé @ pour lancer la

Decontamination

TGz décontamination, vous serez prié d'ouvrir la porte et
Checkiistion d'effectuer un contréle de sécurité pour vous assurer
que les cultures, et autres éléments sensibles a la
température, ont été enlevés de I'espace de travail.
Effectuez le contréle comme requis, refermez la porte
et lancer finalement la décontamination en pressant.

provwvwemmewymn | Une barre d'avancement et le temps restant de la

Decontamination 12:15 S de dé dans le
‘I . panneau d'affichage polyvalent.
Ouverture de la porte lors de la décontamination
REMARQUE [ESTN porte est ouverte lors de la phase de chauffage ou
dattente, la de ination s'i

jusqu'a ce que la porte soit refermée. En méme temps,
I'icone signalant 'ouverture de la porte s'allume sur le
panneau d'affichage. Une fois la porte refermée, la
procé de inati depuis le
début. Cela peut prolonger considérablement la
procédure de décontamination.

Panne d’alimentation lors de la procédure de
décontamination

La de dé

automatiquement en cas d'une panne d'alimentation.
L'icone d'alarme (représentée tout & gauche du groupe
D4 ala page 7-1) s'allume sur le panneau d'affichage,
tandis que le message d'erreur EO07 Power Down
Error apparait a la fin du processus. Appuyez sur la

touche pour accepter le message d'alarme [ = B
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Table 7-18 Lancer la décontamination

DANGER

Risque biologique

Déterminez I'état d’exploitation actuel avant d'essayer
ouvrir la porte!

Dans des circonstances spéciales, lorsque la procédure de
décontamination est interrompue a cause d’une pani
d'alimentation, les bactéries, virus, moisissure, prions et
autres substances blologlques pourraient survivre. Une
lo rétablie, I

le cycle de de maniére
automatique. Les utilisateurs qui n’ont pas remarqué la
panne d'alimentation pourraient ouvrir la porte et/ou
charger des échantillons s’exposant (st exposant les

par mégarde aux

L'icdne Décontamination s'allume sur la barre de menu
pour signaler I'exécution du processus de
décontamination.

2010-03-31  4:13em
Decontamination
finished!

Une fois la décontamination terminée, le message
D ination finished! (Dé
apparait au panneau d'affichage polyvalent. Pressez la

touche =3 pour accepter ce message.

L'icone de la décontamination disparaitra de la barre de
menu.

Les réglages qui étaient en vigueur avant le début de la
décontamination, tels que la vitesse du ventilateur,
seront restaurés.

Table 7-19 Arréter la décontamination avant le temps prévu

Pressez la touche % pour activer la barre de menu,
puis utilisez la touche pour sélectionner I'icéne de

pour

la Décontamination et pressez la touche
confirmer.
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Table 7-19 Arréter la décontamination avant le temps prévu

2010-03-31 1:34em MC(ERT-PA sur 'écran de sélection qui apparait pour
Quit Decon?
{No Yes)

choisir I'option Yes et confirmez la sélection en utilisant

L’écran retourne au mode par défaut.

L'icone de la décontamination disparaitra de la barre de
menu.

Les réglages qui étaient en vigueur avant le début de la
décontamination, tels que la vitesse du ventilateur,
seront restaurés.
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Ventilateur

Cet élément du menu permet de mettre en marche le ventilateur  lintérieur de Pespace de
cravail et dajuster progressivement sa vitesse. Lérat actuel du ventilaceur sera signalé par
Vicéne du Ventilaeur, quisallumera sur a bart de menu, c e diagramme i bares (voie
élémenc DG sur la figure 7-1 2 | 1) représentant la vitesse du ventilateur et situ¢
immédiatement au-dessus de l'icone.

Appareils de table

Six niveaux de vitesse sont disponibles :
0% (toutes les barres sont éeeintes)
* 20 % (une barre sallume)

* 40 9% (deux barres sallument)
* 60 % (trois barres Sallument)
* 80 % (quatre barres s'allument)
* 100 % (cing barres Sallumenc)

Table 7-20 Eteindre le ventilateur

Pressez la touche pour activer la barre de menu,

puis utilisez la touche IEM ou pour sélectionner

I'icone du Ventilateur et pressez la touche pour
confirmer.

La boite de dialogue permettant de régler ce paramétre
apparait au panneau d'affichage polyvalent. La valeur
0 % y clignote.

o b

[31.032010 1415 Pressez autant de fois que nécessaire pour obtenir
le niveau de vitesse désiré et confirmez avec E=3.
Le niveau de vitesse actuel (20 %. 40 %, 60 %, 80 %
ou 100 %) s'affichera au panneau d'affichage
polyvalent. De plus, le nombre de barres correspondant
s'allume sur le diagramme a barres, situé a droite.

L'écran retourne au mode par défaut.
Licone du ventilateur s'allume sur la barre de menu
pour signaler que le ventilateur fonctionne.
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Table 7-21 Régler la vitesse du ventilateur ou éteindre le ventilateur

Pressez la touche §=5 pour activer la barre de menu,

puis utilisez la touche ou pour sélectionner

I'icone du Ventilateur et pressez la touche
confirmer.

0% b

La boite de dialogue, permettant de régler ce
parameétre, apparait au panneau d'affichage polyvalent.
La valeur actuelle y clignote déja.

31032010 145

Modifiez la vitesse du ventilateur au moyen de la

touche ou , puis pressez pour confirmer.

Sivous désirez éteindre le ventilateur, utilisez la touche
pour régler sa vitesse a 0 % et pressez ensuite
% pour confirmer.

L’écran retourne au mode par défaut.

Si vous venez de modifier le niveau de vitesse du
ventilateur, le parameétre Ventilateur restera allumé sur
la barre de menu.

Si vous préférez éteindre complétement le ventilateur,
licone du Ventilateur sur la barre de menu s'éteindra.

Appareils fixés au plancher

Cer appareil est équipé d'un ventilareur réglable dont vous pouvez réduire (régler) la vitesse 3 2

éuapes

Vitesse minimum (chevrons 1 4 3 allumés)

Vitesse maximum (chevrons 13 5 allumés)
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Table 7-22 Eteindre le ventilateur

. Pressez la touche 58 pour activer la barre de menu,
N\
puis utilisez la touche

ou pour sélectionner

I'icone du Ventilateur et pressez la touche
confirmer.

pour

La boite de dialogue permettant de régler ce paramétre
apparait au panneau d'affichage polyvalent. La valeur
0 %y clignote.

Pressez [ autant de fois que nécessaire pour obtenir
le deuxieme niveau de vitesse et confirmez avec €55,
Le niveau de vitesse actuel (20 %. 40 %, 60 %, 80 %
ou 100 %) s'affichera au panneau d'affichage
polyvalent. De plus, le nombre de barres correspondant
s'allume sur le diagramme a barres, situé a droite.
L'écran retourne au mode par défaut.

L'icéne du ventilateur s'allume sur la barre de menu
pour signaler que le ventilateur fonctionne.

Table 7-23 Régler la vitesse du ventilateur ou éteindre le ventilateur (appareils de
table uniquement)

Pressez la touche

pour activer la barre de menu,
puis utilisez la touche IEM ou pour sélectionner

l'icone du Ventilateur et pressez la touche S pour
confirmer.

La boite de dialogue, permettant de régler ce
paramétre, apparait au panneau d'affichage polyvalent.
La valeur actuelle y clignote déja.
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Table 7-23 Régler la vitesse du ventilateur ou éteindre le ventilateur (appareils de
table uniquement)

Modifiez la vitesse du ventilateur au moyen de la

3042012 1248

o o = touche ou BB, puis pressez s pour confirmer.
~

L’écran retourne au mode par défaut.
/ . Le ventilateur continue a fonctionner jusqu'a ce que
I'appareil soit éteint.
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Réglages

Loption Settings du menu ouvre un sous-menu contenant des commandes, relacives 3 la
visualisation des renscignements généraux sur Iétat de Pincubateur ct le réglage des paramecres
dexploitation de Pincubateur ou de sa fenére d'affichage :

« Accés en lecrure au journal des erreurs

« Calibraion de l'incubatcur

« Réglage de la date et de Pheure

« Basculement de laffichage de la tempéracure entre °C et °F

« Saisic du code de controle de a configuration

Instructions, relatives i ces fonctionnalités, figurent ci-dessous. Loprion de préréglage du
mode d’exploitation dus minuteur est également prise en charge comme expliqué ci-dessus
Minuteur” 4 la page 7-8.

Journal des erreurs

Les utilisatcurs appelant lc service clientéle de Thermo Fisher Scientific serone éventucllement
priés de fournir les renseignements figurant dans le journal des erreurs de lincubaeur. Vous
pouvez y accéder en slectionnant I'élément Settings -> Error (Réglages -> Errcur) dans le
menu. Cela permet a Purilisateur de parcourir les 22 messages d’alarme les plus récents,
provoqués par des crreurs de macéricl ct des boucles de contrle. Chaque erreur s'affiche avee
la date et Pheure correspondante, unc courte description texeuclle et un code derreu interne.

Les codes d'erreur et les instructions d’effacement des conditions d’alarme figurent dans la
section “Codes derreurs” 3 la page 12-1

Table 7-24 Lecture du journal des erreurs

Pressez la touche pour activer la barre de menu,

puis utilisez la touche IE3 ou pour sélectionner

I'icone Réglages et pressez la touche
confirmer.

2010-04-06  1:33¢ Pressez (&5 pour sélectionner 'élément Erreur du
B Sous-menu Settings (Réglages).

Le premier élément du journal des erreurs qui s'affiche
alécran s'intitule “0".

Fan Error (E009)
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Table 7-24 Lecture du journal des erreurs

1:37em

Heat Relay (E109)

Pressez pour passer & I'élément suivant (ou ).
pour retourner vers I'élément précédent). Aprés avoir
parcouru toutes les erreurs jusqu'au numéro 21le
journal revient a I'état initial affichant de nouveau
I'erreur numéro 0).

Pour quitter le journal des erreurs et retourner au mode

d'affichage normal pressez deux fois la touche (EE.
Licéne de Réglages disparaitra de la barre de menu.

Calibration

Loprion Settings -> Calibration permet A l'utlisateur de lance le processus de calibration de
la température pour les sondes de la température intégrées ct de choisir entre la calibration

manuelle et automatique

« La calibration manuelle (Manual) permet de saisir la tempéracure absoluc dircctement, en
la mesurant, par exemple, au moyen d'une sonde de référence externe.

REMARQUE f;r::l«r:: préalables de la

Assurez les conditions ambiantes dans les limites, spécifiées pour
lincubateur, avant de lancer la calioration.

Des conditions ambiantes inconstantes et‘ou un clapet ouvert
pourraient avoir un impact sur la procédure de calibration ce qui
pourrait, a son tour, compromettre le réglage du contréleur et le
fonctionnement du contrdle de la température.

Table 7-25 Saisie manuelle de la température de référence pour la calibration

Préparez I'appareil a la procédure de calibration de la
température (voir “Préparation de la calibration de la
température” et “Procédure de mesurage comparatif’ &
la page 10-3).

Pressez la touche pour activer la barre de menu,
puis utilisez la touche IEW ou pour sélectionner

I'icone Réglages et pressez la touche % pour
confirmer.
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Table 7-25 Saisie manuelle de la température de référence pour la calibration

CYTRYRTEIEEE | Loption Error du sous-menu Settings (réglages)
apparait au panneau d'affichage polyvalent.

4 Error b

2010-04-06  1:330m [ELIIEEEIVE pour sélectionner I'option Calibration du

4 Calibration b menu et confirmer la sélection par

CRETETRREEE) | Pressez sur Pécran des paramétres de la Calibration
T pour choisir 'option Manual (calibration manuelle),
4 Manual ¥ sélectionnée par défaut.

PYYTRYRTERES™ | Dans la boite de dialogue qui apparait, réglez la
température, mesurée au moyen d'une sonde de

Calibration

36.9°C référence externe, en pressant la touche ou &

et confirmez vos réglages par £
La valeur que vous venez de saisir sera stockée et

. utilisée pour calibrer les sondes de la température

internes au moyen de la valeur, mesurée par la sonde

de référence.

L'écran retourne au mode par défaut.

L'icdne de Réglages disparaitra de la barre de menu.

Date et heure

Loption Settings -> Time / Date (Réglages -> Heure / Date) permet de choisir le format
diaffichage du temps ex de régler la date et Pheure de Phorloge interne. Deux modes
daffichage sont disponibles :

« Format de datc européen DD.MM. YYYY (J].MM.AAAA) e format de temps 24 heurcs.
Exemple : 07.04.2010 et 15:05.

* Format de date américain YYYY-MM-DD (AAAA-MM-J]) et format de temps 12 heures
avee Pindicatif AM/PM (matin/soir). Exemple : 2010-04-07 et 3:05 PM.
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Table 7-26 Réglage du format de date

Pressez la touche pour activer la barre de menu,

puis utilisez la touche ou pour sélectionner

I'icone Réglages et pressez la touche
confirmer.

L'option Error du sous-menu Settings (réglages)
apparait au panneau d'affichage polyvalent.

pour

2010-04-06  1:33em

4 Error »

EULEL Y | Pressez pour sélectionner 'option Time / Date

PRSP | (Heure / Date) du menu et confirmer la sélection par

PYSTYYPIEEY ™  Loption Date clignote dans le panneau d'affichage
polyvalent.

Vous pouvez sélectionner I'option par défaut Date en
pressant §28.

. Le champ de la date commencera a clignoter dans le
coin gauche supérieur du panneau d'affichage
polyvalent.

Time / Date
{Date )

07.04.2010  3:05em [ESIEEEIFA ou pour passer au format de date
désiré DD.MM.YYYY ou YYYY-MM-DD et confirmez la
sélection par .
Le champ de la date dans le coin gauche supérieur du
panneau d'affichage polyvalent changera selon votre
sélection (et arrétera de clignoter).

L’écran retourne au mode par défaut.
. L'icone de Réglages disparaitra de la barre de menu.

Time / Date

{pate )
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Table 7-27 Réglage du format de temps

Pressez la touche % pour activer la barre de menu,
puis utilisez la touche ou pour sélectionner

l'icone Réglages et pressez la touche
confirmer.

pour

2010-04-06  1:33em

4« Error »

L'option Error du sous-menu Settings (réglages)
apparait au panneau d'affichage polyvalent.

2010-04-07  3:05u

{ Time / Date )

Pressez pour sélectionner 'option Time / Date
(Heure / Date) du menu et confirmer la sélection par

2010-04-07  3:05em

Time / Date
{ Date )

L’option Date clignote dans le panneau d'affichage
polyvalent.

2010-04-07  3:050m

Time / Date
4 Time )

Pressez pendant que I'élément Date clignote pour
passer a I'option Time et confirmez la sélection par

. L'option Time clignote sur le panneau d'affichage
polyvalent ainsi que le champ de date, situé dans le
coin droit supérieur.

2010-04-07  15:05

Time / Date
(Time )

Pressez ou pour passer au format de temps
désiré hh:mm ou hh:mm AM/PM et confirmez la
sélection par 5.

Le champ de temps dans le coin droit supérieur du
panneau d'affichage polyvalent changera selon votre
sélection (et arrétera de clignoter).

L'écran retourne au mode par défaut.
L'icone de Réglages disparaitra de la barre de menu.
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Table 7-28 Réglage de la date et de I'heure

Pressez la touche pour activer la barre de menu,

puis utilisez la touche ou pour sélectionner

pour

I'icone Réglages et pressez la touche
confirmer.

L'option Error du sous-menu Settings (réglages)
apparait au panneau d'affichage polyvalent.

2010-04-06  1:33em

4 Error »

EULEL Y | Pressez pour sélectionner 'option Time / Date

PRSP | (Heure / Date) du menu et confirmer la sélection par

L’option Date clignote dans le panneau d'affichage
polyvalent.

2010-04-07  3:05em

Time / Date
{Date )

2010-04-07  3:05rm [T pendant que I'élément Date clignote pour
passer a l'option Set (Ajuster) et confirmez la sélection
en pressant £59.

. L'option Set clignote sur le panneau d'affichage
polyvalent ainsi que la section du champ de date
représentant I'année, dans le coin droit supérieur.

Time / Date

4 set )
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Table 7-28 Réglage de la date et de I'heure

Pressez ou pour régler I'année et confirmez
vos réglages par ,

. Le mois commencera a son tour a clignoter dans le
champ de date.

Réglez le mois, le jour, I'heure et les minutes au moyen

de D ou @D et confirmez chaque paramétre par

Confirmez vos réglages de minutes au moyen de la
touche pour que le champ de date, situé dans le
coin droit supérieur, soit actualisé selon vos
préférences (et ne clignote plus).

L'écran retourne au mode par défaut.

L'icone de Réglages disparaitra de la barre de menu.

Format d’affichage de la température

Loption Settings ->°C / °F (Réglages -°C / °F) permet de choisir le formar d'affichage de la
température de Iincubateur : Celsius ou Fahrenheit.
Table 7-29 Passer d’un format d’affichage a I'autre

Pressez |a touche pour activer la barre de menu,

puis utilisez la touche £ ou pour sélectionner

I'icone Réglages et pressez la touche
confirmer.

2010-04-06  1:33pm

< Error b

L'option Error du sous-menu Settings (réglages)
apparait au panneau d’affichage polyvalent.

2010-04-07 10:31am

qecroF)

Pressez pour sélectionner I'option °C / °F du menu

et confirmer la sélection par -
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Table 7-29 Passer d’'un format d’affichage a I'autre

Le panneau d'affichage polyvalent vous proposera
I'écran de sélection suivant ou clignote le format de la

é qui n'est pas utilisé (le format
par défaut étant °C).

Confirmez la sélection par g

Le format que vous venez de sélectionner apparaitra
. dans le champ d'affichage de la température (élément
D1 surlafigure 7-1 & la page 7-1) et sur le panneau de
réglages Set (Régler), élément D5 sur la méme figure).
L'écran retourne au mode par défaut.
L'icone de Réglages disparaitra de la barre de menu.
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Eteindre I'incubateur

Ce chapitre contient les instructions 4 suivre pour éreindre Pincubateur pour une période de
longuc durée, c'est & dire, d’au moins plusicurs jours

i Risque de inati

Siles snr!aces de I ‘espace de travail sont comamlnées, les
se répandre sur

I'environnement de I'incubateur.

Afin d’assurer la sécurité des utilisateurs ultérieurs veuillez

effectuor le nattoyago ot la désinfoction complets, sulvis par un
aux normes,

dans Ia section “Netloyage et désinfection” a la page -1 si vous

soupgonnez (ou méme savez) que des substances biologiques

dangereuses ont été traitées dans l'incubateur.

1. Enlever de Pespace de rravail les contencurs de culrures ainsi que tous les accessoires et
autres objets.

2. Nettoyez et désinfectez lespace de travail, comme spécifié dans la section “Netoyage et
ala page 9-1 ou — si lavertissement ci-dessus apparaic — effectuez la
procédure de décontaminasion  scc & 140 °C / 284 °F (voir “Décontaminarion” a la

e 7-17).

désinfectios

3. Aprés avoir cffeccué le netcoyage, la désinfection ct/ou la décontamination, ércignez
Iincubateur depuis le panneau de commande.

4. Débranchez le cordon d'alimentation et attachez-le e sorte & prévenir un branchement
accidentel.

. Assurcz unc ventilation continue de I'espace de travail pendant que Pincubateur est au
repos. Laissez la porte ouverte et fixcz-la de sorte & empécher sa fermerure accidentclle.
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Nettoyage et désinfection

Nettoyage

AA'ITENTION Nettoyants incompatibles

Certains éléments de I'incubateur sont en plastique. Les solvants
pourraient abimer les piéces en plastique. Les solutions acides ou
alcalines fortes risquent de fragiliser le plastique.

ATTENTION Eléments sensibles a I'humidité

Evitez de pulvériser les agents nettoyants sur le panneau de
commande et les interfaces se trouvant sur la paroi arriére de
I'incubateur. En nettoyant l'incubateur veillez a ce que I'humidité
ne pénétre pas dans ces éléments.

Nettoyez la fenétre d'affichage au moyen d'une serviette
légérement humide et essuyez-la ensuite en passant un chiffon
100 % microfibre.

Nettoyage des surfaces externes

Enlever soigneusement le résidu sec et le dépot en utilisant une solution de décergent
commercial diluée dans de I'cau tidde.

Nettoyez les surfaces  eau ave un chiffon propre.

Essuyer ensuice les surfaces lavées avec un chiffon propre.

Désinfection a éponge et pulvérisateur

L'cssuyage manucl ct la désinfection par pulvérisation comprennent trois érapes :

Thermo Scientific

« désinfection préliminaire

* nertoyage

+ désinfection finale
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Désinfection a éponge et pulvérisateur
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TTENTION Désinfectants alcooliques !

Les désinfectants ayant une teneur en alcool supérieure a 10 %
pourraient produire, au contact de I'air, des mélanges gazeux,
facilement inflammables et explosifs.

Si vous utilisez des désinfectants de ce type, tenez-vous a l'abri
des flammes nues et de la chaleur excessive tout au cours du
processus de désinfection !

N'utilisez de pareils désinfectants que dans une salle bien ventilée.
Apreés I'action du désinfectant, essuyez soigneusement a sec les
‘composants de l'incubateur.

Respectez les consignes de sécurité pour éviter les risques d'une
'une ion, liés a I' des

désinfectants contenant de I'alcool.

TTENTION/| Désinfectants contenant du chiorure !

Des désinfectants contenant du chlorure risquent de corroder
I'acier inoxydable.

N'utilisez que des désinfectants qui ne présentent pas de risque
pour I'acier inoxydable !

Heratherm
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Nettoyage et désinfection
Désinfection 3 éponge et pulvérisateur

g ion par vaporisation

©

AVERTISSEMENT| Risque pour la santé

Les surfaces de I'espace de travail peuvent étre contaminges.
Tout contact avec des solutions nettoyantes contaminées
pourrait entrainer des infections. Les désinfectants peuvent
contenir des substances dangereuses.

Veuillez toujours respecter les consignes de sécurité et les
irecti itaires lors du et de la désil ion !

Mettez des gants de sécurité.
Mettez des lunettes de protection.

Mettez des dispositifs de protection de la bouche et du sysléme
respiratoire pour protéger les muqueuses.

Respectez les consignes de sécurité établies par le fabricant du
désinfectant et par le superviseur sanitaire.

Désinfection préliminaire

1. Enlevez tous les échantillons de l'espace de travail et stockez-les dans un endroit str.

2. Pulvérises du désinfectant sur les surfaces de Iespace de travail et sur tous les accessoires ou essuyer
les surfaces au moyen du désinfectant

TTENTION Hlsque de blessure a la suite du bris du
panneau en verre

Seuls les spécialistes compétents et diiment autorisés peuvent
enlever le panneau en verre.
Deux personnes doivent tenir ce panneau !

3. Laissez le désinfectant agir pendant une période de temps, spécifiée par le fabricant,

REMARQUE Deslnlecllon des composants d'accés

la sonde et autr d'accés difficile.|

Thermo Scientific
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Nettoyage et désinfection
Désinfection a éponge et pulvérisateur

Nettoyage

Enlevez tous les accessoires de la chambre de spécimens.

. Essuyes ls surfices de a charmbre de spécimens e tous les accessoires au moyen de ca titde,
de ringage. Enlevez complé tous les dépas renaces au moyen d'un
agent de ringage er de l'ean tiede,

©

Rincez les surfaces nettoyées 3 4 5 fois avee de I'ean autoclavée pour effacer toute trace d'agents
nettoyants.

4. Essuyez ensuite les surfaces netroyées et les accessoires avee un chiffon dous stérile.

Désinfection finale

1. Pulvérisez encore une fois du désinfectant sur les surfaces de la chambre de spécimens et tous les
accessoites ou nettoyez les.

Laissez le désinfectant agir sur les surfaces et les accessoires conformément aux spécifications du
fabricant.

3. Réinstallez les accessoires dans la chambre de spécimens.

Début de la procédure de dé

Dour obtenir des instructions détaillées référez-vous 3 “Décontamination”  la p.
(uniquement pour le modéle IMFL-S). Assurcz-vous que la porte d'accs est refermée au moyen
du bouchon d'obturation, prévu & cet effet, avant de lancer la procédure de décontamination.

REMARQUE [
décontamination

L'utilisateur doit se familiariser avec le « Manuel de sécurité biologique en
Iaboratoire » de [OMS (Organisation mondiale de Ia santé) et aussi avec
les dwecuves namonales i Ces manuels et

ur les leur utilisation,
dilution, nropnélés et applications possibles.

REMARQUE YR
procédure de décontamination
Sila porte est ouverte et refermée pendant la décontamination, la

procédure recommencera depuis une phase & partir de laquelle son
exéoution correcte sera assurée.
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Nettoyage et désinfection
Désinfection 3 éponge et pulvérisateur

AN G E R Risque biologique

Déterminez I'état d'exploitation actuel avant d'essayer a ouvrir la
porte !

Dans des circonstances speclales, lorsque la procédure de
décontamination est interrompue a cause d'une panne
d'alimentation, les bactéries, virus, moisissure, prions et autres
substances biologiques pourraient survivre. Une fois 'alimentation
rétablle. Ie cycle de

de maniére qui
n’'ont pas remarqué la panne d'alimentation pourraient ouvrir la
porte et/ou charger des échantillons s'exposant (et exposant les
échantillons) par mégarde aux biorisques.

Sides
I'intérieur de (ou sur) I'incubateur, veuillez enectuer la prooedure
de décontamination immédiatement.

Thermo Scientific
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Entretien

Test essentiel deffectuer des procédures de mai et diinspection des fonctionnalités et
des composants, énumérés ci-dessous, a des intervalles régulicrs pour assurer la performance ct
la sécurité dexploitation de appareil <t prévenir les défaillances résultant du vicillissement et
de Pusure. Labsence des procédures de maintenance réguliéres pourrait enerainer :

- un chauffage insuffisant ou excessif

une perte de conerdle de la distribution de la températue dans Iensemble de Pespace de
travail

une détérioration des échantillons

Inspections et contrdles

Controles

Afin dassure la performance et ka séeurité d'exploiration de l'ncubateur et de ses
fonctionnalités, il est nécessaires de soumettre les composant, énumérés ci-dessous, aux
contrbles réguliers

de routine

« Examinez P'ensemble de l'incubatcur pour vous assurer de sa propriété ct enlever les traces
éventuelles des processus antérieurs,

* Pour vous assurez de la suffisance de l'alimentation en air frais, examinez le filere d’air
(facultatif) faisant partie du systéme d'arrivée de l'air afin de détecter la contamination.

Inspection semestrielle

Thermo Scientific

« Assurez-vous de lineégrité ct de la position correcte du joint de la porte.
« Insérez un nouveau filtre d'air frais (facultarif) dans lorifice d'admission dair

« Effectuez le controle fonctionnel du panneau de commande et du controleur intégré de
lincubacur.

* Effectuez des contrles de sécurité électrique conformément aux réglements narionaux
pertinents.

* Examinez la vis de fermerure du panncau en verre

Heratherm 101
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ntretien
Intervalles d'entretien

REMARQUE [

Si vous avez enlevé ou désactivé les dispositis de sécurité pour
effectuer l'nspection, veuillez les réinstaller et vérifier leur
fonctionnement correct avant de procéder a Iexploitation de

AVERTISSEMENT|

Piéces de rechange et
par
I'utilisateur
Pour empécher des I
pouvant entralner des risques de mort, de blessures etde
de et d’autres é veuillez

toujours utiliser des piéces de rechange approuvées par Thermo
Scientific uniquement. La garantie est nulle en cas de I'utilisation
des piéces de rechange de fabrication tierce sans approbation.

N'essayez pas de modifier I'Incubaleur sans une autorisation
ecllle prealable de Thermo ic. Des modlflca(lons non

enlrainer des rlsque de mort, de blessures s| de déterlorallon de

Intervalles d’entretien
Lorsque l'appareil est exploité de maniére régulidre, veuillez effectuer des services d'entretien
suivants :
Entretien trimestriel
Effectuez les mesurages comparatifs de la température, spécifiés dans la section suivante
Entretien annuel

Un représentant du service technique, diiment autorisé, doit effecruer l'inspection et
Ientretien de incubateur,

R E MA R QU E Contrat d’entretien

Thermo Electron LED GmbH propose un contrat d'entretien, particulier
au type d'appareil utilisé et comprenant tous les contréles et travaux
dentreti ‘
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ntretien
Préparation de la calibration de Ia température

Préparation de la calibration de la température

Pour déterminer précisément la valeur mesurée par la sonde intégrée de Fincubateur il est
nécessaire deffectuer des mesures tous les trois mois. Si une déviation importante est détectée,
une calibration de la température s'impose. Durant la calibration, le contraleur de la
température de Nincubateur est ajusté 3 L valeur mesurée lors des mesurages comparatiss.

Utilisez un instrument de mesure, calibré avec une précision de < + 0,1 °C (0,18 °F).

Afin de réduire au minimum les variations au cours du mesurage, placez la sonde dans un
conteneur isothermique (tels quun bol, rempli de glycérol) avant de lintroduire dans l'espace
de travail. Le centre de Pespace de cravail servira de point de référence lors des mesurages.

REMA RQUE Conteneur isothermique

Un conteneur rempli d'eau ne peut pas servir de conteneur
isothermique puisque I'eau tend a s'évaporer et la lecture de la
température sera inférieure a la valeur réelle.

Températures excessives au sein de
REM A R Q UE I'espace de travail

Afin de réduire la température de I'espace de travail aprés la
calibration laissez la porte ouverte pendant env. 30 secondes.

Procédure de mesurage comparatif
1. Allumez Pincubateur en vous setvant de Uinterrupteur.

2. Régler la tempéracure de consigne et atcendez & ce que I température de Pincubateur sc
stabilise. Cette érape peut prendre plusieurs heures.

3. Placez linstrument de mesure au centre de l'espace de travail. Une autre solution consiste 3
¥ placer une sonde de température. Raccordez le panneau en verre au réservoir intérieur au
moyen d'un cible.

4. Fermez les portes

5. Attendez  ce que la valeur de température, affichée & 'écran de Pinstrument de mesure, se
scabilise.

6. Urilisez la lecture de la température, obtenue au moyen de l'instrument de mesure, pour
calibrer manuellement le contréle de la température comme expliqué “Saisic manuelle de
la température de référence pour la calibration” 3 la page 7-26.
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Procédure de calibration de la température

Procédure de calibration de la température

Pour obtenir des instructions détaillées sur la calibration manuelle de la rempemmre‘ veuillez
vous référer aux instructions figurant dans la section “Calibration”  la page

Températures excessives au sein de
REMARQUE Tespace de travail

Afin de réduire la température de I'espace de travail aprés la
calioration laissez la porte ouverte pendant env. 30 secondes.

Remplacement du joint de la porte
Le joine de la porte extérieur est sicué dans la rainure de retenuc.
Veillez inspecter le joint de la porte tous les six mois pour détecter les signes de fragilisation.

Aucun outil nest nécessaire pour remplacer le joint.

0000000000000080

Figure 10-1 Remplacement du joint de la porte

. Enlevez le joint de la rainure de guidage

Posicionnez Pexcrémité du nouveau joine & lendroit, indiqué par ka flache sur la figure 10
1 cirdessus, en commengant du cdé de la charniére

3. Pressez doucement sur le joint pour Ienfoncer dans la rainure sur tou le périmérre de la
porte. Faites attention & ce que la lévre du joint ne se ride pas aux angles de la porte et 3 ce
que lc joine ne soit trop tendu ni comprimé.

S

. Assurcz-vous que I'embout conique du rail de retenue est correctement positionné dans la
fente et que le joint est aligné sur le cadre de la porte.

10-4  Heratherm Thermo Scientific



Entretien
Remplacement du cordon d‘aliment

Remplacement du cordon d’alimentation

i le cordon d'alimentation est abimé, veuillez le remplacer par un cordon de rechange
original. Utdliser un cordon dalimentation standard, ayant une valeur thermique inférieure,

est interdit.

Retours pour réparation

Avant de retourner des composants veuillez obtenir un numéro d’autorisation de retour de
matériel (ARM) auprés de notre service clientéle.

Tout retour de matériel non accompagné d'un numéro d’ARM sera refusé.

i Risque de

Lincubateur pourrait étre utilisé pour traiter des substances
infectieuses pouvant provoquer la contamination de lincubateur e de
ses composants.
Avant deffectuer un retour il est absolument nécessaire de
décontaminer tous les composants de l'incubateur de maniére
appropriée.

. Neuoyez soigneusement les composants de lincubatevr avant de

(selon le type d

* Veuillez joindre une déclaration de sécurité diment remplie eny
détaillant les procédures de décontamination, subies par les
composants & réparer.

Thermo Scientific
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1T —

ses composants.

i Risque de

Lincubateur pourrait éire utilisé pour traiter des substances
infectieuses pouvant provoquer I contamination de incubateur e de

Il'est

les

de dé liner tous les

incubateur de maniére appropriée avant de les sliminer.
+ Nettoyez soigneusement les composants de Iincubateur avant de

ou

(selon e type d"

+ Veuillez joindre une déclaration de sécurité doment remplie en y
détaillant les procédures de décontamination, subies par les
composants & éliminer.

de

Apercu des matériaux utilisés

Composant
Composants d'isolation thermique
Cartes de circuit imprimé

Composants en plastique, général
Boitier extérieur

Panneau arriére de 'appareil
Porte extérieure

Matériel
Laine de verre

Les composants électriques, portant un
revétement, contiennent des matériaux
plastiques différents. Des composants,
montés sur les cartes de circuits, contien-
nent un dispositif de liaison en résine
spoxyde.

voir le marquage de matériaux

Tole d'acier galvanisée, peinte

Tole d'acier galvanisée

Tole d'acier galvanisée, peinte, + acier
inoxydable (faculatif)

Panneau intérieur de l'appareil

Panneau de commande et pellicule
protectrice de la fenétre d'affichage

Dispositif de chauffage

Acier inoxydable 1.4301
Polyéthylene

-S: Fils résistants du systéeme de
chauffage, dotés d'une gaine en silicone

Thermo Scientific
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Elimination
Apercu des matériaux utilisés

Composant Matériel

Conteneurs, composants intégrés Acier inoxydable 1.4301

et étageres de l'intérieur

Joint du cadre de la porte Silicone

Ecran en verre Verre de silicate de sodium

Roue du ventilateur Acier inoxydable 1.4301

Cables Cables en cuivre, revétus de plastique

Emballage Garton ondulé, pellicule de polyéthylene
et styromousse, bois non traité chimique-
ment
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Codes d’erreurs

Le table 12- ci-dessous énumére les messages d'erreur pouvant apparaitre dans la fenétre
daffichage du panncau de commande (voir “Journal des crreurs  la page 7-25) et fournit les
instructions a suivre dans chaque cas,

Table 12-1 Codes d’erreurs pour les incubateurs Heratherm

Messagedoneurelson oy profonde Réponse dalarme  "StrUCtons suivre encas
Door Open Error Linterrupteur de la porte L'alarme sonore est acti- Fermez la porte.
(E001) (modéle IMH-S unique- vée, le relais d'alame est
ment) a déclenché une excité, le message
alarme puisque la porte saffiche sur Fécran
est restée ouverte pen-
dant plus de 10 minutes.
Display Error (E002) Erreur de communication Lalarme sonore est acti- Débrancher e cordon
de Icran. Le controleur vée, le relais dalamme est | dalimentation, puis le
intégré n'a pas réussi a excité, le message rebrancher pour recharger
rétablir la communication saffiche sur I'écran. Réini- | Iappareil. Sile probléme
avec le panneau de com- tialiser apras 30 persiste, appeler le ser-
mande. secondes. vice technique.
Virrored Parameter Le contrdleur n'a pas Le relais dalarme est ali- Vérifiez les réglages les
Loaded (E003) réussi a lire los para- ments, un message plus récents, comme, par
métres, spécifiés par Iutii- | s'affiche sur Iécran. exemple, Ia valeur de
sateur, et a da recourir Recours au stockage des | consigne.
; ol S
meétres durgence, prévus | L'appareil continue & mar-
dans e stockage inverseé cher sans perte de fonc-
tionnalité, y compris les
parametres, spécifiés par
Tutisateur.
Factory Parameter Le contrdleur ma pas Lalarme sonore est acti- Confirmer en pressant
Loaded (E004) réussia lre lensemble. vée, le relais dalame est | @) saisissez de nou-
des parametres inversés excité, le message Veau vos réglages person-
etadi recourlr aux para- | s'affiche sur écran. naiscs
métres, prévus par le Recours aux paramétres,
fabricant prévus par le fabricant
Une perte des para-
métres, spécifés par lufii-
sateur (dont, par exemple.
le format d'affichage de la
température oules pro
grammes personnalisés),
est possible.
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Codes d'erreurs

Table 12-1 Codes d’erreurs pour les incubateurs Heratherm

Message derreur et son
code

Default Parameter
Loaded (E005)

Cause profonde

Le contrdleur 'a pas
réussi & lre les para-
métres, prévus par le
fabricant, et a o recourir
aux paramétres par

Réponse d'alarme

Recours aux paramaires
par défaut. Lalarme
sonore est activée, le
relais d'alarme est excité,
le message s'affiche sur
Iécran. L'appareil est
complétement inopé-
rant.

Instructions a suivre en cas
d'alarme.

Appeler le service tech-

Disinfection Routine.
Error (E006)

Erreur dexécution de la

Alreter s dscomamma-
tior

nation. Erreur du contro-
leur, chauffage,
ventilateur, etc.

act ee, Ie "eias el
oo o message
S'affione sur Iécran.

Confirmer en pressant

Relancer la décon-
tamination. Si le pro-
bigme persiste, appeler lo
service technique.

Power Down Error

Une panne diaiimentation

L alarme sonore est acli

est que
Iapparel était en mode de

Vérifier alimentation.
Allumer rappareil, confir-

L
est hors de la plage

vée, le relais d'alarme est
oxcité, lo message
safiche sur lécran

tion) (E007) excné‘ le message mer le message dalame.
marche. saffiche sur lécran. en pressant €.
Fan Error (E009) a vilesse du venliateur Lalarme sonore est acli- Confirmer en pressant

. Rajuster au moyen
Gu panneau de com-
mando. Si e message
Gerreur persiste, appelez
le service technique.

Gonfig Eror (E012)

Erreur générale de confi-

Lalarme sonore est acti-

Appeler le service tech-

sur lécran

quration de appareil. vée, le relais dalame est | nique,
excité, le message
S'affiche sur
Lappareil est cemméte
mentinopérant
OTP error (E013) Le contaot du Kiixon mest & fonction- uillez redé Tinou-
pas fermé. nalité anti-surchauffe. bateur. Si le probleme
Lialarme sonore est acti- persiste, appeler le ser-
vée, le relais dalame est | vice technique.
excité, le message
s'affiche sur Iécran. L'ali-
mentation par le contact
Kiixon a échoué
Incortect voltage La tension appliquée est Lialarme sonore est acti- Appliquez Ia tension cor-
(E014) trop élevée outropbasse. | vée, le message s'affiché recte, indiquée sur la

plague signalétique et
confimez lerreur.

Sensor Error (E100)

La valeur réelle mesurée
est hors de la plage.

L'alarme sonore est acti-
vee, le relais d'alarme est

contrdle est transféré a
une sonde de référence
exteme. Si les deux
sondes se révélent défec-
tueuses, lous les circuils
de controle seront désacti-
vés.

‘Appeler le service tech-
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Table 12-1 Codes d’erreurs pour les incubateurs Heratherm

Message d'erreur et son
code

Temperature Too High
(E101)

Cause profonde

La valeur réelle dépasse
la valeur de consigne (dis-
posilif de chauffage défec-
tive). La valeur mesurée
réelle dépasse la plage
autorisée. Le Triac est
défectueux

Codes derreurs.

L'alarme sonore est acti-
vée, le relais 4 alarme est

température utlise la
valeur de consigne.

d'alarm

Si l'erreur survient de nou-
veau, veuillez appeler le
service technique.

Temperature Too Low
(E102) (valeur réelle
rop basse) (unique-
ment possible lorsque
Iapparel est muni
duninterrupteur de fa
porte)

La valeur mesurée réelle
est inférieue  a plage
autorisée. Uniquement
possible lorsque 'appareil
est muni dun interrupteur
de la porte.

L'alarme sonore est acti-
vée, le relais d'alarme est
excité, le message
saffiohe sur lécran. Le
contrdle de la tempéra-
ture continue.

Vérifiez I'alimentation en
O pout corgoraon-

iste, anpe
ler le service technique.

Temperature Not Plau-
sible (E103)

La diférence entre la lec-
ture de Ia sonde de
controle et celle de la
sonde de référence
dépasse la déviation auto-
risée ce qui rend la
mesure peu plausible.

Lapparellutlise une
sonde qui sert & signaler
Ia surélévation de la tem-
pérature de Ia servocom-
mande. L'alaime sonore
est activée, le relais
d'alarme est excité, le
message s'affiche sur
récran. Vous pouvez
confirmer cette erreur
qui ne se reproduira
pas.

Si erreur survient de nou-
veau, veuillez appeler le
service technique.

Calibration value oo
high (E104)

La valeur de référence de
la calibration, calculée
dlaprés les données sai
sies par [utlisateur,
dépasse la limite supé-
rieure prévue.

Lalarme sonore est acti-
Ve, le relais dalarme est
excité, le message
S'affiche sur Iécran,
Retour a la valeur e réfé-
rence de la calibration
précédente.

Assurez-vous que la
sonde de référence
externe fonctionne correc-
tement et remplacez-la, si
nécessaire. Sle probléme
persiste, appeler le ser-
vice technique.

Calbration Value Too
Low (E1

La valeur de référence de
Ia calibration, calculée
diapres les données sai-
sies par I'utlisateur,
niatteint pas la limite infe-
rieure prévue.

Lalarme sonore est acti-
vée,le relais d'alarme est
excilé, le message
s'affiche sur Iécran,
Retour a la valeur de réfé-
rence de la calibration
précédente.

Assurez-vous que la
sonde de référence.
externe fonctionne correc-
tement et remplacez-a, si
nécessaire. S le probleme
persiste, appeler e ser-
vice technique.

(E108)

‘Aucune des décimales d

Lalarme sonoro est aci-

analogique-numérique de
la sonde de processus n'a
changé pendant la
période spécifice.

vée. le
oxcits, lo message
s'affiche sur l'écran. Uil
Sz une sonde de ré
rence extome. Si les dewx
sondes o vt e
tueuses, tous les cir

de convdosorot desacts

‘Appeler lo service tech-
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Codes d'erreurs

Table 12-1 Codes d’erreurs pour les incubateurs Heratherm

Message derreur et son
code

Constant Reference
Sensor Signal (E107)

Cause profonde

Aucune des décimales de

Réponse d'alarme

Lalarme sonore est acti-

ana\og\qu&nume e de
Ia sonde de processus n'a
changé pendant Ia
période spéciliée.

oxcit, I maseage
siafiche sur fécran. Le
contréle, basé sur la
sonde de processus,
continve, o message
s'affiche sur 'écran. Siles
deux sondes se révélent
défectueuses, tous les cir-
cuits de controle seront
désaciiv

Instructions a suivre en cas
d'alarme.

Appeler le service tech-

Constant Sample Sen-
sor signal (E108)

Aucune des décimales de
la

Lalarme sonore est ati
vée. le

analogique-numérique de

période spécifiée.

excité, le message
s'affiche sur écran.

Appeler le service tech-
nique.

Healing Relay Error
(E109)

La lecture de la tension
signale un défaut du relais
du circuit de chauffage.

Lappareil est complete-
ment inopérant, L'alarme
sonore est acfivée, le
relais d'alarme est excité,
le message s'afiche sur
Téoran.

Noubliez pas de

d8orancher lappareil et

de le déconnecter de

I'alimentation en CA.

Appeler e service tech-
ique.

Heating Triac Error
(E110)

La lecture de la tension
du triac.

Lalam\e sonore est aci-
vée,

]

Pty message
safione sur Iécran. La
fonctionnaité anti-sur-
chaffe st activée pour
prévenir la destruction des
échantilons. Lalarme
sonore reloume apies
confirmation.

Appeler le service tech-
nique et éteindre appa-
reil.

Temperature Too High
(E111)

La valeur mesurée réalle
dépasse la plage autori
see.

L'alarme sonore est acti-
Vée, le relais d'alarme est

chauffage reste éteint
jusqua ce que la limite
supérieure de hystérésis
soit atteinte. Le controle
de la température conti-
nue. Vous pouvez confir-
essage

Cette erreur ne signifie
pas un problame de triac!

Ouvrez la porte et lais-
sez lappareil refroidir.
Assurez-vous de
Iabsence des objets
chauds a lintérieur de
Iespace de travail.
Enlevez-les, le cas
échéant. Assurez-vous
quau moins une éta-
gere perforée était pré-
sente lors de
Iexploitation de Iappa-
reil et que la porte n'a
pas été ouverte durant
plus de 10 minutes. Si
le probléme persiste,
appeler e service tech-
nique.

12-4  Heratherm
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Table 12-1 Codes d’erreurs pour les incubateurs Heratherm

Message d'erreur et son
code

Sensor error (E112)

Cause profonde

La valeur réelle mesurée
est hors de la plage.

Codes derreurs.

L'alarme sonore est acti-
vée, le relais dialarme est
excits le message
s'affiche sur l'écran. Le
contrdle, basé sur la

tueuses, tous les circuits

de controle seront désactl-

vés.

d'alarm

Appeler le service tech-

Sensor ertor (E113)

La valeur réelle mesurée
est hors de la plage,

Lalarme sonore est acti-
vée,le relais dalarme est
excité, le message
S'affiche sur I'éoran

Appeler le service tech-

ADC Error (E114)

Les données de sorlie

cenverllsseur ana\oglque

numérique ne sont pas

plausibles. L2 mosirado
la résis-

L'alarme sonore est acti-

vée, le relais d'alam\e est
excité, le m

afiche sur Vecran Tove

tance R403 a échoué.

sont désativés.

Appeler lo service fech
nique.

Watchdog error (E115)

Echec de épreuve du cir-
cult de surveillance au
démarrage.

Lalarme sonore est acli-
vée,le relais dalarme est
excité, le message
s'affiche sur Iécran,

Appeler le service tech-

* Nous avey réussi 3

plus sur e panneas de commande.
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Données techniques

Les données techniques sont uniquement valides pour un appareil vide, muni de trois étagéres, au revétement
extérieur peint au pistolet et dont la tension réseau est de 230 V/50 Hz. La performance spécifiée pourrait

dépendre de Ia configuration de lapparcil.

Table 13-1 Données techniques - Modéles IMH 60/100/180 and IMH 60-S/100-S/180-S

Paramétre Appa- i co
il

IMH 100

IMH 180

IMH 60-S

IMH 100-S IMH 180-S.

Processus (La premiére valeur correspond a I'état inactif du ventilateur, la deuxiéme & son état actif)

La déviation entre a tem-
pérature réelle et la valeur

de consigne de 37 °C.

(99 ), dans I'espace.

Valeur typique K 20,6/

/valeur max. K 406203

La déviation entre la tem-

pérature réelle etlavaleur K 20,1
de consigne de 37 °C

(99 °F), dans le temps

Atmosphere de lespace Temp.

de travail, amb.=.plus
Min. TIF 5T F

Max O/ 1050221 F 1

Temps de chauffage min  25/22
(espace de travail vide,

depuis25°C (77 F)

jusqu'a 98 % de la valeur

de consigne de 37 °C (99

F)) Valeur max. / valeur

typique

Temps de écupéraion  min  6/4
(espace de travail vide, 5/25
porte ouverte pendant 30

Secondes, jusqua a tem-

perature de consigne de

37 G199 F). Valeur

max./ valeur typique

Thermo Scientific

40,6203

40,6204

201

Temp.

amb. plus
5°CAIF 5 CMiF

35/42

5/4
4125

40,6/204

40,6/20,5

20,1

Temp.

amb. plus

05C221 F 1050221 F
35/42

5/4
4125

40,6/20,2

40,6/20,3

20,1

Tomp.

amb plus
5CIF 5 CHF

25/22

6/4
5/25

40,6/+0.4

40,1

plus

35/42

514
4/25

Heratherm

20,6103  +06/:04

+0,6/40.5

40,1

Temp. amb. Temp. amb.

plus

5 Cl1F
105°C221 F 105C221F 105C221F
35/42

5/4
4125
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Données techniques.

Table 13-1 Données techniques - Modéles IMH 60/100/180 and IMH 60-S/100-S/180-S

Parametre Appa-

Wi MHG0 IMH100 IMH180 IMHEO-S IMH100-S IMH 1805

Dissipation delachaleur ~ W 2365  30/68 3678  23/65  30/68 678
dans 'environnement (2 £0%  #10%  #10%  #10%  #10%  #10%
une température de

consigne de 37 G /99 °F)

et une température

ambiante de 25 °C /

77 °F). Valeur typique

Dimension générales

Hauteur mmipo. 720/ 820/ 920/ 720/ 820/ 920/
283 323 362 283 323 36,2

Largeur mmipo. 530/ 640/ 640/ 530/ 640/ 640/
208 252 252 208 252 252

Profondeur mm/po. 565/ 565/ 738/ 565/ 565/ 738/
252 252 291 252 252 29,1

Poids total kfbs 4599 56123 701154 4599 561123 70154

Capacité de chargement  kg/bs 25555 25055

Capacité de chargement  kg/bs 50110 50/110 75165 50110 50110  75/165

totale max.

Données électriques.
850 100 1300 1390 1390 1390

A 37 48 57 61 6.1 6.1

Mise 2 laterre UNPE  UNPE  UNPE  UNPE  1UNPE  1NIPE

(p.ex. 1IN/PE)

Fréquence du réseau Hz 5060 50160

Tension dalimentation v 230 230

+-10%

Systeme de protection IP 1P 20 P20

Classe de protection [ 1

Catégorie de surtension " I

selon la norme CEl

60364-4-443

Fusible exteme A 16 16

Fusible sur la carte decir- A 2x18 2x16

cuit

Conditions environnementales

Tempéraure ambiante  °C/F 1865 18/65

minimale

Température amblante  °G/F 32190 32190

maximale

Humidité maximale lors % h.r./ 80,

dlexploitation, sans %rH.

condensation

Température minimale de  °C/F 20068, 2068

stockage
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Données techniques

Table 13-1Données techniques - Modéles IMH 60/100/180 and IMH 60-S/100-S/180-S

(LT AP IMHGO IMH100 IMH180 IMH60-S IMH100-S IMH 180-S
Température maximale de  “C/°F 60/140 60/140

stockage

Humidié maximalede % hr/ 90, 90,

stockage, sans condensa- % rH.

don

Temps d'accimatation n 2 2

aprés o ranspor

Niveau de bruit dB(A) 45 a5

Degré de pollution selon la 2 2

norme GEI EN 61010-1
Conditions d’exploitation

Hauteur maximale depuis ~ mly 200012187 200012187
le niveau de la mer ASL

Dégagement latéral mmipo. 502 502

minimal

Dégagement frontal mmipo. 590/232 690/27.2 B14/32 §90/232 690/272 814/32
minimal

Dégagement ariére. mmipo. 8032 8032

minimal

Dégagementinférieur  mim/po. 20058 2008

minimal

Dégagement supérieur  mm/po. 30012 30012

minimal

Table 13-2Données techniques - Modéles IMH 400-S / IMH 750-S

Parametre Appa-

G IMH 400-S IMH 750-S
reil

Processus.

Atmosphére de lespace de travail, Temp. amb. plus ~ Temp. amb. plus
Min. 1F Cl

C/F
Max. C/F 105°CIR21 F 105 C/221 F
La déviation entre latempérature réelle stla K 0,3/40.2 20,4103
valeur de consigne de 37 °C (99 °F), dans

Tespace. Valeur max. / valeur typique

La déviation entre la température réelle stla K 0.2 02
valeur e consigne de 37 °C (99 °F), dans e

temps

Temps de chaufiage (espace de travail vide,  min 35 30
depuis 25°C (77 °F) jusqu'a 98 % deIa valeur

de consigne de 37 C (99 °F)

Temps de récupération (espace de travailvide,  min <3l<2 <3i<2

porte ouverte durant 30's.
Valeur max. / valeur typique
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Données techniques.

Table 13-2Données techniques - Modéles IMH 400-S / IMH 750-S
Paramétre

APREIMH 400 IMH 750-5
Dissipation de la chaleur dans Fenvironne- W 87 +10% 149 £10%
ment (2 une tempérafure de consigne de
37 °C/99 ) et une tempéraluro ambiante
de 25 °C /77 F)).
Dimension générales
Hauteur (sur roves) mmipo. 1655/ 1655/
652 652
Largeur mmipo. 7550 1215/
207 478
Profondeur mmipo. 770/ 7700
302 303
Poids total kglbs 145320 2051452
Gapacité de chargement Kgllbs 30666 30588
Gapacité de chargement totale max. kgibs 75165 1501330
Données électriques
Puissance nominale w 1400 1600
Courant max. A 60 70
Mise 2 a tere (p.ox. 1N/PE) UNIPE UNIPE
Fréquence du réseau He 5060
Tension du réseau +- 10 % v 230
Systéme de protection IP P20
Classe de protection |
Gatégorie de surtension selon a norme CE| [
60364-4-443
Fusiblo extere A 16
Fusible su a carte de ciruit A 2x16
Conditions environnementales
Température ambiante minimale < F 1865
Température ambiante maximale crF 3290
Humidité maximale d'exploitation, sans. % h.r./ 80, sans condensation
condensation %rH.
Température minimale de stokage </ F 2068
Température maximale de stockage crF 60/140
Humite maximale de siockage, sans %t/ 90, sans condensaton
condensation % rH.
Temps dacclimatation aprés le transport h 2
Niveau de bruit aB(A) 3608
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Données techniques

Table 13-2Données techniques - Modéles IMH 400-S / IMH 750-S

(LT APRE IMH 400-5 IMH750-5
Degré de pollution selon la norme CEI EN 2

61010-1

Conditions d'exploitation

Hauteur maximale depuis le niveau de la mer miy ASL 20002187
Dégagement ltéral minimal mm/po. 502

Dégagement fontal minimal mmpo.  810/31,9 670/264
Dégagement arriére minimal mmipo. 12047
Dégagement supérieur minimal mmipo. 20079
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Accessoires et pieces de rechange

N° matériel
50126665
50126666

Description
Raccord d'empilage Heratherm G0 L
Raccord d’empilage Heratherm 100 L

50126667
50127146
50127431

50127432

Raccord d'empilage Heratherm 180 L

Filtre dair frais IMFUIMH-S

Porte extérieure pour Heratherm 1GS 60, IMH 60, IMH 60-S, OMS 60,
OMH 60, OMH 60-S, OGS 60, OGH 60 et OGH 60-S avec un bucoir de
porte sur le coté gausche

Porte extérieure pour Heratherm 1GS 100, IMH 100, IMH 100-5, OMS
100, OMH 100, OMH 100-5, OGS 100, OGH 100 et OGH 100-S avec
un butoir de porte sur le coré gauche

50127433

50127434

50127435
50127436

Porte extérieure pour Heratherm 1GS 180, IMH 180, IMH 180-S, OMS
180, OMH 180, OMH 1805, OGS 180, OGH 180 et OGH 180-5 avec
un butoir de porte s le coté gauche

Porte extéricure pour Heratherm 1GS 60, IMH 60, IMH 60-5, OMS 60,
OMH 60, OMH 60-5, OGS 60, OGH 60 ¢t OGH 60-S avec un butoir de
porte sur le coté droit

Pieds d empilage pour les incubateurs et les éruves Heratherm

Kit joint de la poree pour Heratherm 60L

50127437

Kit joint de I porte pour Heratherm 100L

50127438
50127439
50127440
50127441

50127442

50127443
50127444

50127445

Kit joint de la porte pour Heratherm 180L
Kit clips de la porte pour Heratherm 60L / 100L / 180 L

Joint du panneau intérieur de la porte pour Heratherm IMH 60 e IMH 60-5

" Joint du panneau intéricur de la porce pour Heracherm IMH 100 et IMH.
100-S

Joint du panneau intéricur de la porte pour Heratherm IMH 180 ec IMH.
180-5

Pieds de nivellement pour les incubateurs et les éeuves Heratherm

Kit poignée de ha porte droite pour les incubateurs et les étuves de chauffage
et de séchage Heratherm

Kit poignée de la porte gauche pour les incubateurs et les étuves de chauffage
et de séchage Heratherm

Thermo Scientific
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Accessoires et piéces de rechange

N°matéricl  Description

50127446 Kit poignée de la porte droite avec verrou pour les incubateurs et les éruves
de chauffage et de séchage Heratherm

50127447 Kit poignée de ka porte gauche avec verrou pour les incubateurs cr les éruves
de chauffage et de séchage Heratherm

50127449 Sonde de température pour les incubateurs Heratherm

50127450 Charniére supéricure de la porte pour les incubateurs et les énves de chauf-

fage et de séchage Heratherm

50127451 Chamiére inférieure de la porce pour les incubateurs et les écuves de chauf-
fage et de séchage Heratherm

50127455 Pore extéricure pour Heratherm 1GS 100, IMH 100, IMH 100-5. OMS
100, OMH 100, OMH 100-S, OGS 100, OGH 100 et OGH 100- avec
un butoir de porte sur le coré droit

50127456 Porte extérieure pour Heratherm 1GS 180, IMH 180, IMH 180-S, OMS
180, OMH 180, OMH 180-S, OGS 180, OGH 180 et OGH 180-S avec
un butoir de porte sur le cté droit

50127457 Kt ableau de commande pour les incubateurs et Les éruves de chauffage et
de séchage Heratherm General Protocol

50127458 Kit tableau de commande pour les incubateurs et les éruves de chauffage et
de séchage Heratherm Advarced Protocol et Advanced Protocol Sccurity

50127461 Kit Garniture électronique pour les incubateurs et les éruves de chauffage et
de séchage Heratherm General Protocol

50127462 Kit tiroir électronique pour les incubateurs Heratherm Advanced Protocol et
Advanced Protocol Secrity et les éruves de chauffage et de séchage sans ven-
dlateur sur la carte mére.

50127463 Cable pour la carte mére des incubateurs et des éruves de chauffage et de
séchage Heratherm

50127468 Kit gonds pour porte en verre des incubateurs Heratherm

50127469 Interrupteur de la porte sur le bié droit des incubateurs et des éruves de

chauffage ct de séchage Heratherm

50127470 Interruptenr de la porte sur le coré gauche des incubateurs er des éruves de
chauffage et de séchage Heratherm

50127472 Kit porte en verre pour 1GS 60, IMH 60, IMH 60-S
50127473 Kit porte en verre pour IGS 100, IMH 100, IMH 100-S
50127474 Kit pore en verre pour IGS 180, IMH 180, IMH 180-5
50127478 Limiteur de température pour IMH-S

50127480 Main darrér de la porte pour les incubatcurs et les étuves de chauffage et de
séchage Heratherm avec un butoir de porte sur le coté droit

50127481 Muin darrér de la porte pour les incubatcurs et les étuves de chauffage et de
séchage Heratherm avee un butoir de porte sur le coré gauche
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N° matériel

50127482

50127483

50127497

50127498

50127504
50127511

50127515

Accessoires et piéces de rechange

Description
Main d'arréc & commande magnétique de la porte pour les incubaeurs et les

éuuves de chauffage et de séchage Heratherm avec un buroir de porte sur le
cbté droic

Main darréc & commande magnérique de la porte pour les ineubateurs et les
éuuves de chauffage ec de séchage Heratherm avec un butoir de porce sur le
cbré gauche

Bobinages de chauffage pour les appareils Heratherm IMH-S 2 120 V
Bobinages de chauffage pour les modzles Heratherm IMH-S, tension de 230
v

Kit Elément de chauffage IMH 120 V

Kit systeme ventilateur Heratherm IMH 60 IMH 60-S, OMH 60 et OMH
60-S, IMH 100, IMH 100-S, IMH 180 et OMH 180-, 120 V.

Kic Elément de chauffage IMH 230 V.

50127531

50127555

50127567

Ventilateur de circulation IMH / IMH-S D = 160 mm (6,3 pouces), H = 28 mm
(1,1 pouces)

Kit systéme ventilateur Heratherm IMH 60 TMH 60-S, OMH 60 et OMH
60-S, IMH 100, IMH 100-S, IMH 180 et OMH 180-5, 230 V/

Kit du filtre d'air frais pour IMH/IMH-S

50127741
50127742
50127743
50127764

50127768
50127770
50127771
50127772
50127773

50127774

Cadre avec roulettes pour Heratherm GOL
Cadre avec roulettes pour Heratherm 100L.
Cadre avec roulettes pour Heratherm 180L

Eragére grillagée 1GS 60/100/180, IMH 60/100/180, IMH 60/100/180-S. y
compris 2 supports d'éragres

Sonde déchanillon pour IMH 60-5 / IMH 100-S / IMH 180-5

Eragere perforée en acier inoxydable IGS 60, y compris 2 supports d'étagére
Eragere perforée en acier inoxydable IGS 100, y compris 2 supports d'éragére
Eragire perforée en acier inoxydable IGS 180, y compris 2 supports d'éragére
Eragére perforée en acier inoxydable IMH 60 / IMH 60-5 / OMH 60/
OMH 608 / OMS 60/100/180, y compris 2 supports d étagéres

Euagére perforée en acier inoxydable M 100 / TMH 100-S / OMH 100/
OMH 100-S/OMS 60/100/180, y compris 2 supports d étagéres

50127777

50127861
50127862

Eragére perforée en acicr inoxydable IMF 180 / IMH 180-S / OMH 180 /
OMH 180-S/OMS 60/100/180, y compris 2 supports d étagéres

Ressorts de retenue pour les incubateurs et les éruves Heratherm

Rail de support pour Heratherm IGS 60, IMH 60, IMH 60-S, OMS 60,
OMH 60, OMH 60-§

50127863

Rail de support pour Heratherm IGS 100, IMH 100, IMH 100-S, OMS
100, OMH 100, OMH 100-S
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Accessoires et piéces de rechange

14-4

N°matéricl  Description
50127864 Rail de support pour Heracherm IGS 180, IMH 180, IMH 180-S, OMS
180, OMH 180, OMH 180-5
50128179 Kit Fusibles T2A pour les incubateurs 120
50128184 Raccordement de la sonde d'‘échantillon pour les incubateurs et les éruves de
chauffage ct de séchage Heratherm
50128197 Prise dalimentation pour Heratherm IMH
50128203 Kit Fusibles T2A pour les incubateurs 230 V
50128212 Porce-fusibles pour Heratherm IMH
50128237 Kir Clé pour la poignée de la porte avee serrure Heratherm:
50128265 Support Lowenscein IGS 100 / IMH 10/ IMH 100-5 /1GS 180 / IMH 180
JIMH 180-5
50128683 Réservoir 2 cau pour IGS / IMH / IMH-S 60L
50128704 1 dispositif anti-inclinaison
50128791 Réservoir  cau pour IGS / IMH / IMH-S 100L
50128792 Réservoir d cau pour IGS / IMH / IMH-S 180L
50128793 Support pour boite de Péuri 50 mm (2 pouces) IGS 60/ IMH 60 / IMH 60-5
So128794 zuppou pour boite de Pétri 50 mm (2 pouces) IGS 100/ IMH 100 / IMH 100-
Sonass1s zuppon pour boite de Pétri 50 mm (2 pouces) IGS 180 / IMH 180 / IMH 180-
50128816 Support pour boite de Pétri 90 mm (3,54 pouces) IGS 60 / IMH 60 / IMH 60-5
So12s818 ?:(TSDH pour boite de Pécri 90 mm (3,54 pouces) IGS 100/ IMH 100 / IMH
Sorassiy  SupPortpour boite de Péi 90 man (3,54 pouces) IGS 180/ IMH 150 IMH
180-5
So128960 |S<jx Syscéme d'éragéres avec serrure de porte en verre 1GS 60, IMH 60, IMH 60-
So128961 I](‘;:fgls(émed'éugéres avee serute de porte en verse IGS 100, IMH 100, IMH
50128560 :(;;Sgstémc d'éragéres avec sermure de porte en verre 1GS 180, IMH 180, IMH
50130657 Kit Joint de porte Viton pour Heratherm 60 L
50130658 Kit Joine de porte Viton pour Heratherm 100 L
50130659 Kit Joint de porte Viton pour Heratherm 180 L
50134116 Kit Flément de chauffage IGS 400, 750 120 V, centre
50134117 Kit Elément de chauffage 1GS 400, 750 230 V; centre
50134120 Kit Elément de chauffage 1GS 750 120 V, excéricur
Heratherm Thermo Scientific



Accessoires et piéces de rechange

N°matériel  Description

50134121 Kit Elément de chauffage 1GS 750 230 V, extérieur
50134122 Kit Elément de chauffage IMH 750 120 V, collier chauffant
50134123 Kit Elément de chauffage IMH 750 2320 V, collier chauffant
50134315 Kit Cable bus DS Ipc 400/ 750

50134322 Kit Porte en verre 400 HTM

50134323 Kit Porte en verre gauche/droite Ipe 750 HTM

50134326 Joint déranchéité de porte 400 L HTM

50134327 Joint d'éranchéité de porte 750 L HTM

50134328 Kit Joint de profil 750 L HTM

50134329 Kit Ensemble d'agrafes de porte 400 / 750 HTM
50134333 Kit Roulettes 400 / 750 HTM

50134334 Kit Ensemble détagéres Ipc HTM 400 /750
50135043 Kit Garnirure électrique lpe HTM H fixés au plancher

50135044 Kit Garniture électrique lpe HTM § fixés au plancher
50135055 Kit Garnitute dlectrique lpe HTM 3 PH fixés au plancher
50135056 Kit Charniéres de la porte en verre Ipc 400/750 L HTM
50135058 Kit Serrure de porte 750 gauche [pe HTM

50135059 Kit Serrure de porte 750 droie Ipc HTM

50135060 Revétement extérieur de la porte gauche HTM 400
50135061 Revétement extérieur de la porte droite HTM 400
50135062 Revérement extérieur de la porte gauche HTM 750
50135063 Revétement extérieur de la porte droite HTM 750
50135150 Kit Capreur de température Ipe HTM incubateurs fixés au plancher
50135153 Kit Serrure de porte 400 droite Ipc HTM

50135154 Kit Serrure de porte 400 gauche lpc HTM
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Journal du poste

Type d’incubateur : Numéro de piéce : ‘

Numéro de série : Numéro de service : ‘

Emplacement Remarque de I'opérateur :

Travaux effectués Remarques Date Signature :
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Pour nous contacter

Apergu de la structure de ventes internationales de Thermo Fisher
Adresse postale Allemagne

Thermo Electron LED GmbH

Robert-Bosch-Stralle 1

D - 63505 Langenselbold

Enquétes depuis PAllemagne :
Tél.

Ventes 0800 1 536376
Service clientéle0800 1 112110
Fax

Sales/Révisions 0800 1 112114
Email  infolabequipment.de@thermofisher.com

Enquétes depuis Europe, le Moyen-Orient et I Afrique :

Tl +49 (0) 6184 / 90-6940
Fax 49 (0) 6184/ 906772
Email info.labequipment de@chermofisher.com

Adresse postale aux Etats-Unis
Thermo Sci
275 Aiken Road
Asheville, NC 28804
Etats-Unis

Renseignements depuis 'Amérique du Nord :

T, 1800
Fax 1828
Email info.labequipment@hermofisher.com

Renscignements depuis PAmérique Latine :
Tél.

+1-828
Fax +1-828
Email info labequipment@hermofisher.com

Renscignements depuis PAsic-Pacifique :
Tel. +852-2711 3910
Fax +852-2711 3858
Email linfo labequipment@chermofisher.com
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P.O. Box 9046
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