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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und

des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: TEMED

- Artikelnummer: A1148

- CAS-Nummer:
110-18-9

- EG-Nummer:
203-744-6

 Indexnummer:
612-103-00-3

- Registrierungsnummer
Eine Registriernummer fiir diesen Stoff ist nicht vorhanden, da der Stoff oder seine Verwendung nach
Artikel 2 der REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 von der Registrierung ausgenommen ist, die
jahrliche Tonnage keine Registrierung erfordert, die Registrierung fir einen spateren Zeitpunkt
vorgesehen ist oder es eine Mischung ist.

* 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Laborchemikalie
Biochemie

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

AppliChem GmbH Tel.: +49 (0)6151 93570
Ottoweg 4 Fax.: +49 (0)6151 935711
D-64291 Darmstadt msds@applichem.com

- Auskunftgebender Bereich: Abteilung Compliance
- 1.4 Notrufnummer: +49(0)6151 93570 (wahrend der normalen Geschéaftszeiten)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flam. Lig. 2 H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Acute Tox. 4 H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

Acute Tox. 4 H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

Skin Corr. 1B H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Der Stoff ist gemal CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

<>

GHS02 GHS05 GHS07

- Signalwort Gefahr
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrenhinweise

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H302+H332 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken oder Einatmen.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
- Sicherheitshinweise
P210 Von Hitze, heilRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen
Zindquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P233 Behalter dicht verschlossen halten.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund aussptulen. KEIN Erbrechen herbeifihren.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdaglichkeit entfernen. Weiter
spulen.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
* PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

* 3.1 Chemische Charakterisierung: Stoffe
* CAS-Nr. Bezeichnung
110-18-9 TEMED
- Identifikationsnummer(n)
- EG-Nummer: 203-744-6
* Indexnummer: 612-103-00-3

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

* 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverzuglich entfernen.
Vergiftungssymptome kénnen erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb &rztliche Uberwachung
mindestens 48 Stunden nach einem Unfall.
Sofort Arzt hinzuziehen.
- Nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Warme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt
konsultieren.
Bei Bewul3tlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
Bei Atemstillstand kinstlich beatmen, bei Atemnot Sauerstoff verabreichen, jeweils durch
ausgebildetes Personal.
 Nach Hautkontakt:
Sofort Arzt hinzuziehen.
Mit Polyethylenglykol 400 und anschlielend mit viel Wasser waschen.
- Nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieRendem Wasser abspulen und Arzt
konsultieren.
* Nach Verschlucken:
Mund ausspulen.
Wasser trinken lassen (maximal 2 Trinkglaser).
Sofort Arzt hinzuziehen.
4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiugbar.
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ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GréReren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Brennbar.
Dampfe sind schwerer als Luft und breiten sich Giber dem Boden aus.
Explosionsfahige Gemische mit Luft bei Raumtemperatur mdglich.
Im Brandfall Entstehung gefahrlicher Brandgase oder Dampfe moglich.
Auf Rickziindung achten.
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Stickoxide (NOx)
Kohlenstoffoxide (CO, CO2)
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausriistung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
Vollschutzanzug tragen.
- Weitere Angaben
Brandriickstande und kontaminiertes Loschwasser miussen entsprechend den behérdlichen
Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen
anzuwendende Verfahren
Schutzausristung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
Zindquellen fernhalten.
Substanzkontakt vermeiden.
- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
* 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen.
Neutralisationsmittel anwenden.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fir ausreichende Luftung sorgen.
Nachreinigen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Fir gute BellUftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zundquellen fernhalten - nicht rauchen.
MafRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
* Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behilter: An einem kiihlen Ort lagern.

- Zusammenlagerungshinweise: Entfernt von Ziind- und Warmequellen.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Behalter dicht geschlossen halten.

In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.

Behalter darf nur unter lokaler Absaugung geoffnet werden.

Nur im Freien oder in explosionsgeschutzten Rdumen lagern.

Unter Verschlufd oder nur fir Sachkundige oder deren Beauftragten zuganglich aufbewahren.
- Empfohlene Lagertemperatur: +2 - +8°C
- Lagerklasse: 3
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entziindbare Flissigkeiten
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persoénliche

Schutzausristungen

- Zusitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu Giberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten: Entfallt.
- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung glltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
 Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition
umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.
Kurzzeitig Filtergeréat:
Filter A
- Handschutz:

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.
- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
* Fur den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:
Butylkautschuk
Empfohlene Materialstarke: > 0,7 mm
Wert fir die Permeation: Level > 480 min
- Als Spritzschutz sind Handschuhe aus folgenden Materialen geeignet:
Empfohlene Materialstarke: > 0,7 mm
Fluorkautschuk (Viton)
Wert fir die Permeation: Level > 120 min

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Augenschutz:

DichtschlieRende Schutzbrille

- Korperschutz:
Schutzanzug verwenden.
Geeignete Korperschutzmittel sind in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge
arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aussehen:

Form: Flissigkeit
Farbe: Farblos

 Geruch: Aminartig

* Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.

* pH-Wert: 8-8,5

- Zustandsanderung

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: -55 °C
Siedebeginn und Siedebereich: 121 °C

- Flammpunkt: 17 °C

* Entziindbarkeit (fest, gasférmig): Nicht anwendbar.

- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

- Selbstentziindungstemperatur: Nicht bestimmt.

- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die
Bildung explosionsgefahrlicher Dampf-/Luftgemische
moglich.

- Explosionsgrenzen:

Untere: 1 Vol %
Obere: 9 Vol %

- Dampfdruck bei 20 °C: 21 hPa

- Dichte bei 20 °C: 0,78 g/lcm?®

- Relative Dichte Nicht bestimmt.

- Dampfdichte Nicht bestimmt.

* Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

' Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.

- Viskositat:

Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.
9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
10.2 Chemische Stabilitat
* Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Erwarmung. Als kritisch ist ein Bereich ab ca. 15 Kelvin unterhalb des Flammpunktes zu bewerten.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Reaktionen mit Sauren.
Reaktionen mit Oxidationsmitteln.
*10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
-10.5 Unvertragliche Materialien: Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Bei Brand: siehe Kapitel 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

*11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken oder Einatmen.
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

- Komponente Art Wert Spezies
Oral LD50 | 268 mg/kg (Ratte)
Dermal |LD50 |5.390 mg/kg (rabbit)

* Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
- Nach Einatmen: Atzende Wirkung auf Haut und Schleimh&ute.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende
Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
*12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
 Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Darf nicht unverdinnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.
Wassergefahrdungsklasse 1 (Listeneinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht in Gewasser, Abwasser oder Erdreich gelangen lassen.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
 12.6 Andere schéadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

DE —
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Chemikalien missen unter Beachtung der jeweiligen nationalen Vorschriften entsorgt werden.
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung:
Entsorgung gemaf den behoérdlichen Vorschriften.
Nicht reinigungsféhige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
*14.1 UN-Nummer

- ADR, IMDG, IATA UN2372

*14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung

- ADR 1,2-DI-(DIMETHYLAMINO)-ETHAN
-IMDG, IATA 1,2-DI-(DIMETHYLAMINO) ETHANE
*14.3 Transportgefahrenklassen

- ADR

- Klasse 3 (F1) Entziindbare flissige Stoffe

- Gefahrzettel 3

-IMDG, IATA

‘ Class 3 Entziindbare flissige Stoffe

- Label 3

* 14.4 Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA I
* 14.5 Umweltgefahren:

 Marine pollutant: Nein
* 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den
Verwender Achtung: Entziindbare flissige Stoffe
- Kemler-Zahl: 33
- EMS-Nummer: F-E,S-D
- Stowage Category B

- 14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang II
des MARPOL-Ubereinkommens und geman

IBC-Code Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben:
- Quantity limitations On passenger aircraft/rail: 5 L

On cargo aircraft only: 60 L

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 1L
* Freigestellte Mengen (EQ) Code: E2
Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je AuRenverpackung: 500 ml
- Beférderungskategorie 2
* Tunnelbeschrankungscode D/E
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
- UN "Model Regulation™: UN 2372 1,2-DI-(DIMETHYLAMINO)-ETHAN, 3, Il

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

*15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Der Stoff ist nicht enthalten.

- Seveso-Kategorie P5¢c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 5.000 t
 Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 50.000 t
* VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3, 40

- Nationale Vorschriften:

 Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %
NK 100,0

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Listeneinstufung): schwach wassergefahrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Compliance

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liqg. 2: Entziindbare Flissigkeiten — Kategorie 2
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4
Skin Corr. 1B: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 1B

- * Daten gegeniiber der Vorversion geandert

DE —






