Solvex® 37-675 37-676 37-695

PROTECCION CONTRA PRODUCTOS @ ﬁ -
QUIMICOS Y LIQUIDOS NITRILO INMERSION
MATERIAL B
DEL MATERIAL  DISEND DE  ESTILOS DE LONGITUD GROSOR EMBALAJE
RECUBRIM- DEL FORRO  AGARRE PUNDS
N 12 pares
37675 Nitrilo Flocadode | Superficie | o \ooiolere | Verde 0.65 6,7.8.9.10, | 339 0.38 por bolsa,
felpa dspera 11 12 bolsas
por caja
12 pares
37-676 Nitrlo locado de | AOMbOS | 6 elote | Verde 0.65 7,880 133 0.38 por bolsa,
felpa invertidos 11 12 bolsas
por caja
12 pares
37-695 Nitrilo Flocado de | Rombos Guantelete | Verde 0.65 7,890, agq 0.425 por bols,
felpa invertidos 11 B bolsas
por caja
Guante de gran confort DESCRIPCION
resistente a productos quimicos e Disponible en numerosas longitudes, grosares, tallas y forros, el
para una extensa gama de guante de nitrilo Sol-Vex® de Ansell ofrece unos resultados éptimos
aplicaciones tanto en medio seco como en himedo donde resulte crucial una gran
resistencia quimica. Totalmente reutilizable y con una resistencia a la
INDUSTRIAS PRIMARIAS abrasidn inigualable, ofrece un magnifico confort al usuario.
e | os guantes de nitrilo Sol-Vex® son la eleccion ideal para una
<o @ & @ % Cf manipulacion segura en una extensa gama de entornos de trabajo con
productos quimicos peligrosos.
APLICACIONES |DEALES e Fl forro flocado de algodon combinado con la flexibilidad de la pelicula
. _ de nitrilo ofrece un magnifico confort al usuario.
e Tratamiento y preparacién de productos e El acabado en rombos invertidos mejora atin mas los niveles de agarre.
quimicos e F| acabado tipo arena suave aporta al guante una superficie suave que
* Refinerfa - Petrdleo incide en la reduccion de costes indirectos al contribuir a un menor
e Fabricacion de metales rechazo en la produccion de piezas fréagiles.
® Industria de agroquimicos e F| guante Sol-Vex® 37-695 es méas largo (38 cm) que el modelo
e Industria de la impresién estandar, aumentando la proteccion hasta la zona del antebrazo.
NOTAS

e Antiestatico segin EN1149
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