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Bewahrter Schutz vor Spritzern BESCHREIBUNG

gefahrlicher Chemikalien e Weiterfihrende Tests des TouchNTuff® durch einen "Notified Body"
PRIMARINDUSTRIEN mit einem breiteren Spektrum von Chemikalien bestatigen, dass dieser

Handschuh l&nger vor einer gréBeren Zahl von Chemikalien schiitzt als
% e {f 19 = &7 . andere Einweg-Nitrilhandschuhe.
& P2 % @

Der aus Nitril hergestellte TouchNTuff® bietet eine viermal hohere
Durchstichfestigkeit als Naturlatexhandschuhe und die dreifache
Durchstichfestigkeit im Vergleich zu Einweghandschuhen aus Neopren.
e Da der Handschuh frei von Latexproteinen ist, besteht fiir den Trager
kein Risiko einer Typ-l-Allergie. Primére Hautreizungsstudien und Insult-
IDEALE ANWENDUNGZEREICHE Patch-Tests haben keinen Nachweis einer Hautreizung oder
Chemikalienverarbeitung allergischen Kontaktdermatitis erbracht.
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Durch seine einzigartige Formulierung mit der , Thin Nitril Technology
“ lasst sich dieser Handschuh, der einen sicheren Nass- und
Trockengriff bietet, leicht an- und ausziehen.

e Dieser Handschuh ist in zahlreichen Arbeitsbereichen vielseitig
einsetzbar.

BEMERKUNGEN

e 92-600: Fir Spezialanwendungen geeignet

e Der TouchNTuff® wurde auf seine antistatischen Eigenschaften
getestet (EN
1149-1 und 1149-3) und erflillt die Anforderungen der Norm EN
1149-5

92-500
92-600

EN 374 EN 374

92-605

KATEGORIE 111 QIF
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