Neptune® Kevlar® 70-215 TECHNISCHES

DATENBLATT

Schnittschutz Druckdatum 23-05-2017
Handschuhmaterial Widerstand gegen groBe Mengen von Schmelzmetall:
* Neptune® (Beschichtungs- material) Leistungsstufe X (test not applicable)

e Kevlar® (Trager- material)

Konformitat mit europaischen Vorschriften

Die Handschuhe erfullen die Anforderungen der EU-Richtlinie
89/686/EWG und der europaischen Normen EN
420:2009+A1:2009 und EN 388:2003,EN 407:2004

Dies sind Handschuhe der Kategorie lll ,Komplexe
Konstruktion® (Schutz vor tédlichen Risiken).
EC-Konformitatserklarung und Qualitatskontrolle des

Mégliche gefahrliche Inhaltsstoffe

Sensibilisatoren
e Latexproteine

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern
entwickelt eventuell eine Sensibilisierung gegen diesen
Inhaltsstoff des Handschuhs, der ein Ausléser von

Hautreizungen und/oder allergischen Kontaktreaktionen sein Endprodukts :
K Centexbel
ann.
Technologiepark 7

REACH-Verordnung 1907/2006 BRS2ggiyaarde

Weitere Informationen enthalt die REACH-Erklarung auf der
Ansell-Website.

Verwendungsbeschrankungen
Handschutz (vorwiegend Schnittschutz)

Eigenschaften Der Handschuh ist nicht flussigkeitsdicht! Daher ist er fur den

¢ Exzellente Schnittfestigkeit Schutz vor Chemikalien und Flussigkeiten nicht geeignet!

¢ Exzellenter Tragekomfort Nicht geeignet fur Arbeiten in der Nahe von beweglichen oder
gezackten Klingen.

EN-Testdaten Nicht geeignet fur schwere Schneidearbeiten.

a b c d e f Nicht geeignet als Flammenschutz.

Der Handschuh ist nicht durchstichfest.

EN388:2003 1 4 4

EN388:2016 1 4 4 X B Lagerung

Nicht in der N&he von Ozon- oder Ziindquellen (z. B.
elektrischen Geraten) lagern.
Vor direktem Sonnenlicht schiitzen; kiihl und trocken lagern.

Brennbarkeit:

Performance level X (test not applicable)
Kontaktwdrmewiderstand:

Leistungsstufe 1 Kontakttemperatur 100°C >15s
Konvektionswarmewiderstand:

Performance level X (test not applicable)
Strahlungswarmewiderstand::

Performance level X (test not applicable)
Widerstand gegen kleine Schmelzmetallspritzer:

Performance level X (test not applicable)

Ausfih  Gauge Tréger- material Beschichtungs-  Stulpenart Farbe EN-GroRe Lange (mm) Verpackung

rung [MEICHE]

Gestric 7 Kevlar® Neptune® Strickbund Gelb 7,8,9, 10 220 - 280 12 Paar pro Beutel; 12
kt Beutel pro Karton
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