NeoTouch® 25-101

TECHNISCHES
DATENBLATT

Neopren

Handschuhmaterial
¢ Neopren (Beschichtungs- material)

Méogliche gefihrliche Inhaltsstoffe

Sensibilisatoren
¢ Zinkdibutyldithiocarbamat

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern
entwickelt eventuell eine Sensibilisierung gegen diesen
Inhaltsstoff des Handschuhs, der ein Ausléser von
Hautreizungen und/oder allergischen Kontaktreaktionen sein
kann.

REACH-Verordnung 1907/2006
Weitere Informationen enthalt die REACH-Erklarung auf der
Ansell-Website.

Eigenschaften

e Exzellenter Tragekomfort

*  Frei von Weichmachern

¢ Sehr guter Chemikalienschutz vor Sauren, Basen und
Alkoholen

EN-Testdaten

Fliissigkeitsdichtigkeit:

AQL (fur Mikrolécher) 1.5 or EN performance level 2
Chemical permeation:

Weitere Informationen Uber die Permeation von Chemikalien
finden Sie auf der Ansell-Website.

Beschichtungs Griffprofil Stulpenart WandstArke in  Puder-

Druckdatum 23-05-2017

Konformitat mit europaischen Vorschriften
Die Handschuhe erfillen die Anforderungen der EU-Richtlinie
89/686/EWG und der européaischen Normen EN
420:2009+A1:2009 und EN 374:2003
Dies sind Handschuhe der Kategorie lll ,Komplexe
Konstruktion” (Schutz vor tédlichen Risiken).
EC-Konformitatserklarung und Qualitatskontrolle des
Endprodukts :

Centexbel

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

Verwendungsbeschriankungen

Produkt- und Chemikalienspritzerschutz
Nicht geeignet als Mechanik- und erweiterter
Chemikalienschutz.

Nicht geeignet als Hitze- oder Kélteschutz

Lagerung

Nicht in der Nahe von Ozon- oder Ziindquellen (z. B.
elektrischen Geraten) lagern.

Vor direktem Sonnenlicht schitzen; kihl und trocken lagern.

AQL (EN374) Farbe EN-GroRe L&nge (mm) Verpackung

- material mm frei

Neopren Strukturierte Rollrand 0.13 Ja

Fingerspitzen

1.5 Hellgron 6.5-7,75-8, 240 100 Stuck pro
85-9,95- Spender; 10 Spender
10 pro Karton

Der Handschuh ist kuirzer als die geméaR EN geforderte Mindestlange von Handschuhen. Der Handschuh fallt somit in die Kategorie ,Fur Spezialanwendungen geeignet"”.
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