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TECNICA

Nitrilo Fecha de impresion 31-05-2017

Material del guante
¢ Nitrilo (Material del recubrimiento)
¢ N.C. (Material del forro)

Posibles ingredientes peligrosos

Sensibilizadores
¢ Dibutilditiocarbamato de zinc

Propiedades

Datos de prueba EN

Impermeabilidad:

Nivel de calidad aceptable @Nivel de rendimiento AQL o EN 2
Chemical permeation:

Si desea obtener mas informacién sobre permeabilidad
quimica, consulte la pagina web de Ansell

Conformidad europea
Guantes conformes a las exigencias de la Directiva Europea
89/686/CEE y a la normativa europea EN 420:2003 + A1:2009
y EN 374:2003
Se clasifican como “Disefio complejo” (= Proteccion contra
riesgos mortales).
Certificado de examen tipo CE y control de calidad CE para el
producto final por

Centexbel

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

Almacenamiento

Mantener alejados de fuentes de ozono o de ignicion.
Mantener alejados de la luz solar directa; guardar en un lugar
fresco y seco.

Material del ~ Material del  Disefio de Estilos de AQL Sin polvo Tamafio EN  Longitud mm Grosormm  Embalaje

recubrimient  forro agarre pufios (EN374)

(0]

Nitrilo N.C. Relieve en Pufio con Naranja 15 Si 6.5-7,75- 270 0.13 100 guantes por
los dedos reborde 8,85-995 dispensador, 10
-10,10.5 - dispensadores por
1 caja de embalaje,

1000 guantes por
caja de embalaje.
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