Microflex® 73-847 TECHNISCHES

DATENBLATT

Neopren

Handschuhmaterial
¢ Neopren (Beschichtungs- material)

Méogliche gefihrliche Inhaltsstoffe

Sensibilisatoren
¢ Zinkdibutyldithiocarbamat

Eigenschaften

EN-Testdaten

Fliissigkeitsdichtigkeit:

AQL (fur Mikrolécher) 1.5 or EN performance level 2
Chemical permeation:

Weitere Informationen Uber die Permeation von Chemikalien
finden Sie auf der Ansell-Website.

Konformitit mit europadischen Vorschriften
Die Handschuhe erfiillen die Anforderungen der EU-Richtlinie
89/686/EWG und der europaischen Normen EN
420:2009+A1:2009 und EN 374:2003
Dies sind Handschuhe der Kategorie lll ,Komplexe
Konstruktion* (Schutz vor tédlichen Risiken).
EC-Konformitéatserkldrung und Qualitétskontrolle des
Endprodukits :

CENTEXBEL (0493)

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

Lagerung

Nicht in der N&he von Ozon- oder Ziindquellen (z. B.
elektrischen Geraten) lagern.

Vor direktem Sonnenlicht schiitzen; kiihl und trocken lagern.

Druckdatum 31-05-2017

WandstArke in Verpackung

Beschichtungs Griffprofil Stulpenart Farbe AQL (EN374) Puder- EN-GréRe L&nge (mm)
- material frei
Neopren Texturierte Rollrand Dunkelgrun 1.5 Ja 55-6,65-7, 245
Finger 75-8,85-9,
9.5-10
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0.10 100 Handschuhe pro
Spender; 10 Spender
pro Umkarton; 1000
Handschuhe pro
Umkarton
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