LGUex 1600 C23
LGex 3510 C23

Mode d’emploi
Réfrigérateur avec cuve intérieure antidéflagrante
Lire le mode d’emploi avant la mise en service
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Température de consigne -25°C
Alarme température haute -20°C
Alarme température basse -30°C
Retard alarme T° basse ou haute.................cen 15mn
Retard alarme (5 20mn
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Protection de I'environnement

L'appareil contient des matériaux de valeur et est a
amener & un lieu de recyclage spécial. L'élimination
d'anciens appareils est a réaliser correctement en
respectant les prescriptions et lois locales en vigueur.

Veiller & ne pas endommager le circuit frigorifique de [N
I'appareillorsdutransportpourempécherauréfrigérant

y contenu (indications sur la plaquette signalétique) et a I'huile
de s'échapper accidentellement.

¢ Rendre I'appareil inopérant.
e Débrancher l'appareil.
» Sectionner le cable d'alimentation électrique.

AAVERTISSEMENT

Risque d'étouffement avec les films et matériaux
d'emballage !

Ne paslaisserles enfants joueravec les matériaux
d'emballage.

Déposerles matériaux d'emballage a une déchet-
terie officielle.

Description de l'appareil

LGex 3510

LGUex 1600
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(1) Eléments de commande et de contrdle

(2) Passage de cuve pour sonde de surveillance
(3) Plaquette signalétique

(4) Pieds réglables

(5) Passage de cuve latéral pour qualification sur site



Recommandations et consignes de sécurité

* Afin d'éviter tout accident matériel ou corporel,
nous vous recommandons de faire appel a une
deuxiéme personne pour déballer et mettre en
place l'appareil.

* Si l'appareil est endommagé avant l'installation,
prendreimmeédiatementcontactaveclefournisseur.

e Pour garantir la sécurité de fonctionnement
de l'appareil, respecter scrupuleusement les
instructions de la notice concernant la mise en
place et le raccordement électrique.

* En cas de panne, débrancher I'appareil ou 6ter/
dévisser le fusible.

 Pour débrancher I'appareil, saisir directement la
prise, ne pas tirer sur le cable.

* Afin d'éviter tout risque pour les utilisateurs de
l'appareil, les réparations et interventions ne
doivent étre effectuées que par un Service Apres
Vente agréé. Cette consigne s'applique également
au remplacement du céble d'alimentation.

*Ne pas manipuler de flammes vives ou de
sources d'allumage a lintérieur de Il'appareil.
Lors du transport et du nettoyage de l'appareil, il
convientde veillerane pas endommager le circuit
frigorifique. En cas de dommages, tenir I'appareil
eloigné de toute source d'allumage et bien aérer
la piece.

* Ne pas utiliser le socle, les tiroirs, les portes, etc.
comme marchepied ou comme support.

* Cet appareil peut étre utilisé par des enfants
dés 8 ans et plus, ainsi que des personnes dont
les capacités physiques, sensorielles ou men-
tales sont réduites, ou des personnes dénuées
d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu
bénéficier d'une surveillance ou d'instructions
préalables concernant I'utilisation en toute sécu-
rité de I'appareil et comprennent les dangers en
résultant. Les enfants ne doivent pas jouer avec
l'appareil. Le nettoyage ou la maintenance par
l'utilisateur ne doivent pas étre réalisés par des
enfants sans surveillance.

« Eviter le contact permanent de la peau avec
des surfaces froides ou des produits réfrigérés/
surgelés. Cela est susceptible de provoquer des
douleurs, une sensationd'engourdissementetdes
gelures. En cas de contact prolongé de la peau,
prévoir les mesures de protection nécessaires,
comme par ex. 'usage de gants.

* Ne pas utiliser d'appareils électriques a l'intérieur
de l'appareil.

* Pour les appareils équipés de fermeture a clé,
ne pas laisser la clé a proximité de l'appareil et la
ranger hors de portée des enfants.
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* Lappareil a été congu pour étre placé dans des
locaux fermés. Ne pas exploiter I'appareil dehors
ou dans des endroits humides non a l'abri de
projections d'eau.

* Ne pas placer I'appareil a proximité immédiate
d'une installation de climatisation. Lappareil ne
doit pas fonctionner sous une installation de
climatisation montée contre un mur.

* L'appareil n'est pas congu pour le stockage de
flaconsde sangconservés

* L'appareil n'est pas concu pour le stockage de
plasma sanguin

* Pour certains domaines d'utilisation soumis aune
norme particuliere, l'exploitantestchargé de veiller
a l'application de ladite norme.

Autres caractéristiques de I'équipement

- Alarme température sonore et optique (seuils réglables).
- Alarme porte ouverte sonore et optique.

- Contact libre de potentiel pour le raccordement a un systéme
de contrble a distance.

Interface sérielle (RS485) pour la documentation externe de
températures et alarmes.

- Sauvegarde de la température intérieure minimale/maximale
atteinte.

- Sauvegardedes 3 dernieres alarmes detempérature avecl'heure,
la date et la durée de I'alarme.

- Sauvegarde des 3 derniéres coupures de courant avec I'heure,
la date et la durée de la coupure de courant.

- Passage de cuve pour sonde de surveillance

Cesdispositifs de sécurité doiventimpérativement étre uti-
lisés afind'éviter que les produits stockés soientdétériorés.
Ces dispositifs ne doivent en aucun cas étre désactivés ou
mis hors service !



Domaine d'utilisation de I'appareil

Lespace intérieur sans sources d'allumage est
congu pour la conservation de matiéres com-
bustibles dans des récipients fermés et est donc
considéré comme une zone a risque d'explo-
sion (zone 2).

Lappareil n'est pas congu pour l'utilisation dans les zones a
risque d'explosion.

En cas de stockage de matiéres ou de produits précieux ou
sensibles a la température, I'utilisation d'un dispositif d'alarme
autonome de contrdle permanent est exigée.

Ce dispositif d'alarme doit étre concu de telle sorte que chaque
étatd'alarme puisse étre détecté immédiatementparune personne
compétente qui saura alors prendre les mesures appropriées.

LGUex 1600
INNENRAUM /\ WARNUNG
EXPLOSIONSGESCHUTZT Gefahr der F i durch i
Innentemperaturbereich: -9 bis -26 °C Zur Reinigung von ilen kein Tuch verwenden.
Kunststoffteile nur mit feuchtem Tuch reinigen!
EXPLOSION-PROOF
INTERIOR A WARNING

Untiziter (D s =0 (D267 Danger of sparks due to electrostatic discharge.

Do not use a dry cloth to clean plastic parts.
Clean plastic parts with a damp cloth only!

ESPACE INTERIEUR
ANTIDEFLAGRANT

Gamme de températures intérieures : -9 a -26 °C

/\ AVERTISSEMENT

@ 11 3G Risque de formation d'éti dues a des i

Ne pas utiliser de chiffon sec pour nettoyer les éléments en plastique.
EX nA IIC T6 GC Nettoyer les éléments en plastique avec un chiffon humide uniquement !

LGex 3510
INNENRAUM /\ WARNUNG
EXPLOSIONSGESCHUTZT Gefahr der F i durch i
Innentemperaturbereich: -9 bis -30 °C Zur Reinigung von Kunststoffteilen kein trockenes Tuch verwenden.
Kunststoffteile nur mit feuchtem Tuch reinigen!

EXPLOSION-PROOF
INTERIOR A WARNING

itz T eI 4 s - D -8 Danger of sparks due to electrostatic discharge.

Do not use a dry cloth to clean plastic parts.
Clean plastic parts with a damp cloth only!

ESPACE INTERIEUR
ANTIDEFLAGRANT

Gamme de températures intérieures : -9 a-30 °C

f%} ;163/-0

Classe climatique

La classe climatique indique la tempé- —

rature ambiante a laquelle I'appareil doit | BEN «assercmss |

étre utilisé pour atteindre la performance )
frigorifique maximale et I'hygrométrie
maximale dans la salle d'installation de
I'appareil pour qu'aucun condensat ne se
forme sur la carrosserie.

A AVERTISSEMENT
Risque de formation d'étincelles dues a des décharges électrostatiques.
Ne pas utiliser de chiffon sec pour nettoyer les éléments en plastique.
Nettoyer les éléments en plastique avec un chiffon humide uniquement !

puamindel Classe/Clase

AP TypelAP T Jume BruiCapacida B
1 m|

La classe climatique est indiquée sur la plaquette signalétique.

Classe Température Hygrométrie
climatique ambiante maxi. relative maxi.
7 35°C 75 %

Latempérature ambiante minimale autorisée aulieud'installation
etde 10 °C.

Mise en place

« Eviter d'installer I'appareil & un endroit directement exposé & une
source de chaleur (rayons de soleil, cuisiniére, chauffage ou autre).

Le sol doit étre horizontal et plan. Pour compenserlesirrégularités
du sol, ajuster les pieds réglables en hauteur.

« Ne pas recouvrir ou obstruer les
orifices et les grilles de ventila-

tion. )
Le site d'installation de votre appareil doit
impérativement étre conforme a la norme
EN 378, a savoir un volume de 1 m® pour
8 g de fluide réfrigérant type R 600a, pour
éviter toute formation de mélange gaz-air
inflammable en cas de fuite dans le circuit
frigorifique.Lesdonnéesrelatives alamasse
deréfrigérantsontindiquées surlaplaquette
signalétique a l'intérieur de I'appareil.

Dimensions de l'appareil

1840 mm

820 mm

n

LGex 3510

LGUex 1600

Raccordement électrique
Seulle courantalternatif doit étre utilisé pouralimenterl'appareil.

Latension etla fréquence admissibles sontindiquées sur la pla-
quette signalétique. Lemplacement de la plaquette signalétique
figure dans le chapitre Description de I'appareil.

La prise doit étre mise a la terre conformément aux normes
électriques et protégée par un fusible.

Le courant de déclenchement du fusible doit étre situé entre
10 Aet 16 A.

La prise ne doit pas se trouver derriere I'appareil
et doit étre facilement accessible.

Ne pas brancher 'appareil a une rallonge ou
a une multiprise.

Ne pas utiliser d'onduleurs (conversion du
courant continu en courant alternatif resp.
triphasé) ou de "fiches économie d'énergie".
Risque d'endommagement du systeme
électronique !




Eléments de commande et de contréle
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(!) Touche ON/OFF (mise en marche et arrét de I'appareil)
/\'\V/ Touches de sélection

(3] Blocage des touches

[\ Touche pour consulter les situations d'alarme enregistrées

<Tog>

& Touche d'arrét alarme sonore

@ Touche Enter

Mise en marche et arrét de I'appareil
Brancher I'appareil. Affichage = OFF.

Mise en marche de l'appareil
Appuyer surd) pendant 5 secondes. Affichage = ON.

Aucune alarme ne se déclenche lors de la premiére mise en
service.

Siapres la premiére mise en service |'appareil reste hors tension
pendant une longue durée et que la température a l'intérieur
de l'appareil augmente au-dessus du seuil d'alarme supérieur,
I'électronique l'identifiera comme une erreur (@ clignote sur
I'affichage).

Lors de la prochaine mise en service, I'affichage doit étre remis
a zéro comme indiqué ci-dessous.

Appuyer SUer .
Appuyer sur @ +/\ pendant 5 secondes. Affichage =1 £5

La LED @ est désormais allumée en permanence.
Appuyer sur@ pendant 5 secondes.
L'électronique repasse en régime normal de fonctionnement.

Arrét
Appuyer sur (1) pendant 5 secondes. Affichage = [}FF

Symboles affichés

@ Le compresseur fonctionne

@ LED clignotante - retard de démarrage du groupe frigo-
— rifique. Aprés équilibrage de la pression dans le circuit
frigorifique, le compresseur démarre automatiquement.

88 Le ventilateur fonctionne

Aux L'affichage de la température via la sonde de produit est
' activé

= étre réglée de nouveau..

L'affichage @ indique que I'alimentation électrique et la
température intérieure de I'appareil sont enregistrées.

La LED clignote etE k ¢ s'affiche. L'horloge temps réel doit

@ Si @ clignote sur I’affichage, cela signifie qu’une coupure

" de courant s’est produite (et que la température de

I’enceinte a franchi le seuil d’alarme haut lors du retour

de I'alimentation) ou que la température dans I'appareil se
trouvait dans une plage de température non autorisée.

Q Fonction d'alarme

Q Il s'agit d'un défaut de l'appareil. Contacter le S.A.V.

Réglage de la température

e Appuyer sur@ pendant 1 seconde. L'affichage de température
clignote.

* Elever la température (plus chaude) - appuyer sur la touche /\.
* Abaisser la température (plus froide) - appuyer sur la touche \/.
» Appuyer de nouveau sur £G3.

Le réglage de température désiré est enregistreé.

Mode d'affichage de la température

La température peut étre affichée en degré Celsius et en degré
Fahrenheit. Le réglage d'usine est le degré Celsius.

Appuyer sur ) pendant 5 secondes. Affichage =r'5

Appuyer sur {C3. Affichage =|

Sélectionner le réglage souhaité a I'aide des touches \/ ou /\.
0=°C

1=°F

Appuyer sur @ Affichage = r'S

Appuyer sur@ pendant 5 secondes.

L'électronique repasse en régime normal de fonctionnement.



Alarme porte ouverte

Si la porte est ouverte, la LED O sallume et I'affichage de la
température commence a clignoter.

Si la porte est ouverte penldant plus de 60 secondes, la LED A
commence a clignoter et lOr clignote en alternance avec l'affi-
chage de la température.

L'alarme sonore retentit (dans la mesure ou la fonction d'alarme
sonore n'est pas désactivée).

Silaporte doitresterouverte pluslongtempslorsdurangementdes
produits, appuyer sur Iatouche& pour éteindre I'alarme sonore.

Réglage dutemps deretard de déclenchement
de lI'alarme porte ouverte

Letempsdedéclenchementdel'alarme sonore suite al'ouverture
de la porte peut étre modifié.

Appuyer sur ) pendant 5 secondes. Affichage =5

Appuyer sur 7\, jusqu'a ce que d fd s'affiche.

Appuyer sur @ Affichage =] Plage de réglage = 1 - 5 minutes.
Sélectionner le réglage souhaité a I'aide des touches \/ ou /\.
Appuyer sur {C3. Affichage =d Bd

Appuyer sur & pendant 5 secondes.

L'électronique repasse en régime normal de fonctionnement.

Paramétrages de I'alarme sonore

Aprés avoir activée la touche & I'alarme sonore reste éteinte
pour la situation d'alarme actuelle. Si I'alarme sonore doit se
réactiverautomatiquement, procéder selonles étapes suivantes.

Appuyer sur ) pendant 5 secondes. Affichage =5
Appuyer sur \/, jusqu'a ce qu'ﬂ 5 s'affiche.
Appuyer sur £C3. Affichage =]

Appuyer sur \/. Affichage =]

Appuyer sur £C3. Affichage = [} 5y

La réactivation automatique de l'alarme sonore est désormais
activée.

Le temps de déclenchement de la prochaine alarme sonore doit
étre réglé.

Appuyer sur /\. Affichage = H5d

Appuyer sur@. Affichage = Plage deréglage =1-120 minutes.
Sélectionner le réglage souhaité a 'aide des touches \/ ou /\,
Appuyer sur {C3. Affichage = [} 54

Appuyer sur @ pendant 5 secondes.

L'électronique repasse en régime normal de fonctionnement.

Test de I'alarme

Ce test permet de vérifier la capacité de fonctionnement du dis-
positif d'alarmeinterne et éventuellementd'un dispositifd'alarme
externe raccordé.

Laréfrigérationdel'appareilne serapasinterrompue durantcetest.

Appuyer sur & +\/ pendant 5 secondes.

e La valeur de la température affichée change et indique 0,2 °C
en dessous du seuil d'alarme supérieur réglé.

e La valeur de la température augmente désormais de 0,1 °C
toutes les 2 secondes.

. - y . N

¢ Une fois le seuil d'alarme supérieur atteint, H 1L s'affiche. Une
unité d'alarme externe raccordée a la sortie d'alarme libre de
potentiel est alors activée.

e Lavaleurdelatempérature continue d'augmenterjusqu'a0,2°C
au-dessus du seuil d'alarme supérieur.

¢ Le méme processus s'effectue automatiquement pour le seuil
o I .
d'alarme inférieur. L IG s'affiche.

La LED & est allumée durant le test.
L'électronique repasse en régime normal de fonctionnement.

Annulation anticipée du test

Appuyer sur & pendant 5 secondes.

Remarque

Lors du test, si les valeurs des seuils d'alarme supérieur et
inférieur (AL et AH dans le chapitre "Réglage des parameétres
d'alarme") sont réglées a 0, H- - etlL-- s'affichent.



Alarmes
1. LaLED Q clignote sur I'affichage

Sil'affichage indique Q:S I'appareil est en panne. Adressez-vous
alors a votre S.A.V. le plus proche.

2. LaLEDQ clignote sur l'affichage - affichage Hl ou LO

"HI" indique que la température intérieure est trop élevée et "LO"
que celle-ci est trop basse.

L'alarme sonore retentit (dans la mesure ou la fonction d'alarme
sonore n'est pas désactivée).

Remarque
Lesparameétresd'alarme sontréglables. Voirparagraphe Réglage
des parameétres d'alarme.

3. "HA" / "HF" /@ clignote sur l'affichage

Une coupure de courant (HF) s’est produite ou la température

intérieure était trop élevée (HA) pendant une certaine durée.

Trois situations d'alarme maxi. sont enregistrées et peuvent étre
consultées.

Réglage des parametres d'alarme

Il est possible de régler les seuils d’alarme et le retardement de
I’alarme (temporisation du déclenchement de I’alarme).
Appuyer sur @ pendant 5 secondes. Affichage =r' o

Appuyer sur N\, jusqu'a ce qu'ﬂ L s'affiche.

AL = seuil d'alarme inférieur

Appuyer sur @ Affichage =Température alarme basse

Sélectionner le réglage souhaité a I'aide des touches \/ ou /\.

Appuyer sur {C3. Affichage = FL
Appuyer sur A\. Affichage=HH  Seuil d'alarme supérieur
Appuyer sur @ Affichage =Température alarme haute

Sélectionner le réglage souhaité a l'aide des touches \/ ou /\.

Appuyer sur {C3. Affichage = FH

Appuyer sur /\. Affichage = J

Appuyer sur@. Affichage =retardement de I'alarme en minutes
Sélectionner le réglage souhaité a l'aide des touches \/ ou /\.
Appuyer sur £C3. Affichage =} o}

Appuyer sur & pendant 5 secondes.

L'électronique repasse en régime normal de fonctionnement.
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Consulterles situations d'alarme enregistrées
et lecture de I'historique des températures
Appuyer sur @ Affichage = HAn

Parcourir la liste & I'aide des touches \/ oder /\.
HHr  Nombre d'alarmes température déclenchées
HH  Derniére alarme température

HA | Avant-derniére alarme température

HHAC  Alarme température avantHF |

HF 1 Nombre de coupures de courant

HF Derniére coupure de courant

HF]  Avant-derniére coupure de courant

HF Coupure de courant avant HF |

rt Durée en heures pendant laquelle les températures inté-
rieures maximales et minimales ont été mesurées

rH  Température mesurée la plus élevée (chaude)

ri Température mesurée la plus basse

Sélectionner la position souhaitée a l'aide de la touche @
Appuyer une nouvelle fois sur cette touche pour revenir a la liste.

Il est possible de quitter le menu prématurément en appuyant
pendant 5 secondes sur la touche @

Si aucune touche n'est activée en l'espace de 60 secondes,
I'électronique commute automatiquement.

Rétablir les situations d'alarme HAn enre-
gistrées

Appuyer sur!}.el. Affichage = HAn

Appuyer sur Qﬁs +/\ pendant 5 secondes. Affichage =1 £5
Appuyer sur @ pendant 5 secondes.

L'électronique repasse en régime normal de fonctionnement.

Remise a zéro de I'historique des tempéra-
tures enregistré rt
Appuyer sur é';;\s Affichage = HAn

Presser la touche \/ oder /\, jusqu'ace quer t s'affiche.
Appuyer sur £C3. Affichage =} - 999
Appuyer sur \/ pendant 5 secondes. Affichage =1 £S5

Les valeurs der Hetr L (plus haute et plus basse température
mesurée) sont rétablies a la température intérieure réelle.

Appuyer sur & pendant 5 secondes.

L'électronique repasse en régime normal de fonctionnement.



Exemple d'une interrogation d'alarme
Situation : "HA"/“@" clignote sur I'affichage.

Appuyer sur% pendant 5 secondes. Affichage = HAn

Appuyer sur {C3. Affichage = [J

Aucune alarme due & une température trop élevée ou trop basse
ne s'est déclenchée. Repasser a |'affichage HF .

Appuyer sur {G3. Affichage =HHn

Appuyer sur A\, jusqu'a ce quHF ry s'affiche.

Appuyer sur@. Affichage =] 1 coupure de courants'est produite.
Appuyer sur £C3. Affichage = HF ry

Appuyer sur /\. Affichage = HF Derniére coupure de courant.
Appuyer sur {C3. Affichage = 4000} (année)

Appuyer sur /. Affichage =[]0} (mois 1-12)

Appuyer sur /\. Affichage =di}[] (jour 1-31)

Appuyer sur A\. Affichage = h{]{} (heure 0-23)

Appuyer sur /\. Affichage = n00 (minute 0-59)

Appuyer sur /. Affichage =t [J{} (durée en heures)

Appuyer surfﬁ}s +/\ pendant 5 secondes. Affichage =1 ES
La LED "\H/" est désormais allumée en permanence.
Laffichage "HA/HF" s'éteint.

L'électronique est ainsi préte pour la prochaine alarme.
Appuyer sur & pendant 5 secondes.

L'électronique repasse en régime normal de fonctionnement.

Correction offset de la sonde de régulation

Il est possible de régler I'offset de la sonde de régulation, mais
cette opération nécessite I'intervention d’un technicien confirmé.

Sonde de produit (disponible en option)

La sonde de produit permet de mesurer et de relever latempérature
a n’importe quel endroit de la cuve.
Cette opération nécessite I'intervention d’un technicien confirmé.



Blocage des touches

Le blocage destouches permet de protéger I'électronique contre
tout changement intempestif.

Définir le code PIN pour la fonction de blocage des
touches

Appuyer sur & pendant 5 secondes. Affichage =r' g

Appuyer sur \/, jusqu'a ce que P! | s'affiche.

Appuyer sur £53. Affichage =[]

Choisirun code PIN entre 0 et 999 & I'aide des touches \/ ou /\.
Appuyer sur {C3. Affichage = |

Appuyer sur & pendant 5 secondes.

L'électronique repasse en régime normal de fonctionnement.

Activer le blocage des touches
Appuyer sur @ pendant 5 secondes. Affichage = 0

Sélectionner le code PIN a l'aide des touches \/ ou /\.
Appuyer sur @ Affichage =]oc

Toutes les fonctions sont bloquées sauf X\ et Iy

Siun code PIN erroné est saisi, I'électronique repasse automa-

tiquement en régime normal de fonctionnement sans activer le
blocage des touches.

Désactiver le blocage des touches
Appuyer sur [E] pendant 5 secondes. Affichage =]

Sélectionner le code PIN a l'aide des touches \V/ ou /\.
Appuyer sur @ Affichage =U il
Toutes les fonctions sont débloquées.

Siuncode PIN erroné estsaisi, le blocage des touches reste actif.

Modification de I'adresse réseau

Lors de la mise en réseau de plusieurs appareils via l'interface
RS485, chaque appareil doit avoir une adresse réseau qui lui
est propre.

Appuyer sur ) pendant 5 secondes. Affichage =5

Appuyer sur \V/, jusqu'a ce qu'[] s'affiche.

Appuyer sur {C3. Affichage =|

Modifier 'adresse réseau (1-207) a l'aide des touches \/ ou /\.
Appuyer sur @ Affichage =H[J

Appuyer sur & pendant 5 secondes.

L'électronique repasse en régime normal de fonctionnement.

Réglage de I'horloge temps réel

L'horloge temps réel présente une configuration initiale (HEC).
Le changement de fuseau horaire doit s'effectuer manuellement.

Appuyer sur ) pendant 5 secondes. Affichage =r'5
Appuyer sur \/. Affichage =t €

Appuyer sur {C3. Affichage =900 (année)

Appuyer sur {C3. Affichage =00

Régler I'année a I'aide des touches \V /\. Appuyer sur {G3.

Appuyer sur /. Affichage =]0{} (mois 1-12)

Appuyer sur {C3. Affichage =10}

Régler le mois a l'aide des touches \/ /\. Appuyer sur @
Appuyer sur A. Affichage = dlJ{] (jour 1-31)

Appuyer sur {C3. Affichage =[]0

Régler le jour a I'aide des touches \V /\. Appuyer sur £G3.

Appuyer sur /\. Affichage = u00 (jour de la semaine)
(1 =lundi, 7 = dimanche)

Appuyer sur {C3. Affichage =[1{)

Régler le jour de la semaine a I'aide des touches \/ /\.
Appuyer sur {G3.

Appuyer sur /. Affichage = h{}{J (heure 0-23)

Appuyer sur {C3. Affichage =00

Régler les heures & I'aide des touches \V /\. Appuyer sur {G3.
Appuyer sur /\. Affichage = n00 (minute 0-59)

Appuyer sur {C3. Affichage = {10}

Régler les minutes a l'aide des touches \/ /\. Appuyer sur {33.
Appuyer sur & pendant 5 secondes.

L'électronique repasse en régime normal de fonctionnement.

Lorsqu'Etl: s'affiche, I'horloge temps réel doit étre réglée de
nouveau.



Passage heure d'été/heure d'hiver

L'électronique passe automatiquement a I'heure d'été le dernier
dimanche du mois de mars a 2h du matin.

L'électronique passe automatiquemental'heure d'hiverle dernier
dimanche du mois d'octobre a 2h du matin.

Pour activer la nouvelle heure, I'appareil doit étre arrété/mis en
marche aprés chacune des dates énumérées ci-dessus.

Désactiver/activer le passage automatique
heure d'été/heure d'hiver

Appuyer sur ) pendant 5 secondes. Affichage =5

Appuyer sur \/, jusqu'a ce que d5E s'affiche.

Appuyer sur {C3. Affichage =

Sélectionner le réglage souhaité a I'aide des touches \/ ou /\.
0 = désactivé

1 = activé

Appuyer sur {G3. Affichage =d5E

Appuyer sur & pendant 5 secondes.

L'électronique repasse en régime normal de fonctionnement.

Serrure de sécurité
Laserrure de la porte de l'appareil

est équipée d'un mécanisme de | [T |
sécurité. ©
Fermer I'appareil a clé . 2
e Insérer la clé en suivant la direc- (‘

tion 1 indiquée. \1
e Tourner la clé a 90°.

Pour ouvrir de nouveau I'appareil, procéder aux étapes dans le
méme ordre.

D

Dégivrage

Au bout d'un certain temps, il se forme une couche de givre ou
de glace sur les plaques. Si cette couche devient trop épaisse,
elle augmente la consommation d'énergie. Il convient donc de
procéder régulierement au dégivrage des plaques.

¢ Pourprocéderaudégivrage, arréterl'appareil. Débrancherlaprise.
¢ Retirer les tiroirs.
* Déplacer les produits dans d'autres appareils.

* Laisser la porte ouverte pendant le dégivrage. Eponger I'eau
restante avec un linge et nettoyer ensuite l'intérieur de I'appareil.

Pour le dégivrage, n'utiliser aucun systéeme
mécanique oud'autres moyens artificiels que
ceux qui sont recommandés par le fabricant.

10

Nettoyage

Avant de procéder au nettoyage, arréter impérativement
I'appareil. Pour cela, débrancher la prise ou mettre hors
circuit les protections électriques situées en amont.

¢ Nettoyer l'intérieur, les équipements intérieurs ainsi que les
parois extérieures de I'appareil avec de I'eau tiede mélangée a
defaibles quantités de produit a vaisselle. N'utiliser nidétergents
sableux ou acides, ni solvants chimiques.

Ne pas employer d'appareils
de nettoyage a vapeur : risque de dom-
mages matériels et de blessures !
« Eviter que I'eau de nettoyage ne s'infiltre dans les parties élec-
triques et par la grille de ventilation.

* Nettoyer, dépoussiérer une fois par an le compresseur et le
condenseur (grille en métal située au dos de I'appareil).

* Ne pas détériorer ou enlever la plaquette signalétique située a
l'intérieur de I'appareil - elle est importante pour le S.A.V.

mmmm /\ AVERTISSEMENT ! EESSSSN

Danger de décharge électrostatique. Net-
toyer les éléments plastique avec un chif-
fon humide uniquement !

Pannes éventuelles

Vous pouvez remédier vous-méme aux pannes suivantes
en controlant les causes possibles.

e L'appareil ne fonctionne pas :

— L'appareil est-il en position marche ?

— La prise de courant est-elle bien enfoncée ?
— Le fusible de la prise est-il en bon état ?

* L'appareil est trop bruyant :
— L'appareil est peut-étre mal calé.

— Les meubles ou les objets se trouvant a proximité sont peut-étre
soumis aux vibrations du groupe compresseur. Sachez que les
bruits dUs a l'arrivée du réfrigérant dans le circuit frigorifique ne
peuvent étre évités.

e La température n'est pas assez basse :

— Leréglage delatempérature est-ilcorrect? (voir chapitre "Réglage
de la température")

— Lethermomeétre supplémentaire placé dans|'appareil indique-t-il
la bonne température ?

— La ventilation est-elle correctement assurée ?
— L'appareil a-t-il été installé trop prés d'une source de chaleur ?

Si aucune des raisons men- T
tionnées ci-dessus n'aide ; i
a résoudre le probleme et @“w% K
que Vvous ne pouvez remeé-
dier vous-méme a la panne, | N\, ..,
veuillez alors consulter votre @
S.AV. le plus proche en lui
indiquant la désignation @, le
numéro S.A.V.® et le numéro |
de I'appareil ® figurant sur la
plaquette signalétique.

Lemplacementde laplaquette signalétique figure dansle chapitre
Description de I'appareil.



Messages d'erreur pouvant étre affichés

s'estproduite oulatempé-
rature intérieure était trop
élevée outropbasse pen-
dant une certaine durée.

Code | Erreur Mesure a prendre
d'erreur
EO, E1, [ Sonde de température Contacterle S.A.V.
E2, rE | défectueuse
EE, EF Electronique de Contacterle S.AV.
commande défectueuse

dOr | Porte de I'appareil Fermer la porte de

ouverte trop longtemps | I'appareil

HI Température trop élevée | Contrdler que la porte

dans l'appareil (chaud) a bien été fermée. Sila
température ne diminue
pas, contacter le S.A.V.

LO Température trop basse | Contacterle S.A.V.

dans l'appareil (froid)

Etc Veuillez de nouveau
régler I'horloge temps
réel (voir paragraphe
"Réglage de I'horloge
temps réel").

HF, HA | Une coupure de courant | Voir paragraphe

Consulter les situa-
tions d'alarme enre-
gistrées et lecture de
I'historique des tem-
pératures.

Alarme externe

llestrecommandé deraccorderl'appareil w

a un dispositif d'alarme externe.

Différentes possibilités de raccordement

se trouvent a l'arriére de I'appareil.

Le raccordement de I'appareil a un [
dispositif d'alarme externe doit étre
effectué uniquement par un spécia-

liste formé a cet effet !

Raccordement de
sonde de tempéra-
ture (en option)!

Sortie d'alarme

Raccordement
al'interface RS485

Résistance de terminaison

Lors de la mise en réseau de plu-
sieurs appareils via l'interface RS485,
la résistance de terminaison doit étre

maintenue sur le dernier appareil.
Retirer la résistance de terminai-
son des appareils intermédiaires !

Remarque
Les fiches sont sécurisées par
des vis. Pour débrancher les
fiches, desserrer les vis a droite
et a gauche.

&l

libre de potentiel

Sortie d'alarme libre de potentiel

Cestroiscontacts peuventétre utilisés pourraccorderundispositif
d'alarme optique ou sonore.

Le raccordement est prévu pour un courant continu maximal
de 42 V/8 A provenant d'une source de trés basse tension de
sécurité T.B.T.S. (courant minimal 150 mA).

Attention

Les exigences de sécurité de la norme EN 60335 ne sont
pas remplies en cas d'utilisation de la tension du réseau
au niveau du contact d'alarme libre de potentiel.

Contact inverseur NO/NF

COM

Source de tension externe
Maximal 42 V/8 A
Courant minimal 150 mA

Interface RS485

Rx-/ Tx-

Ligne de transmission de données
(pole négatif)

Rx+ / Tx+

Ligne de transmission de données
(pOle positif)

GND
Cable de masse



Gaine pour sonde de température externe Gaine pour sonde de température externe
LGUex 1600 LGex 3510

Avant le début des travaux, retirer le tiroir supérieur !

. Pour accéder a la gaine de la [ T T =
-
—( sonde, dévisser le condenseur.
[ —— |
o 1. Dévisser les vis (6) du conden-
T ~———— | seur et le rabattre en biais vers
O l'arriére.
[ ——— |
a Attention !
Veillerimpérativementane pas
¢ — plier les tubes !
I———
1. Retirer les bouchons intérieur
et extérieur ainsi que le C
manchon d’isolation.

2. Retirer les bouchons intérieur
et extérieur ainsi que le
manchon d’isolation. x Q

2. Introduire la sonde dans ‘
I'orifice et remettre en place
le manchon d’isolation.

3. Introduire la sonde dans
I’orifice et remettre en place
le manchon d’isolation.

N
Important !
4. Obstruer la gaine de la sonde /
au dos de I'appareil a I'aide
de la pate d’étanchéité fournie.

5. Revisser le condenseur

3. Obstruer la gaine de la sonde au dos de

Important ! '
I'appareil a I'ajde de la pate d’étanchéité fournie. ]
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Inversion du sens d'ouverture de la porte

1. Dévisser le support.

Attention : le palier de la porte
est équipé d'un systéme a ressort
pour la fermeture automatique de
la porte. En desserrant les vis, le
support pivote vers la gauche.

2. Retirer la porte par le bas.

3. Visser la poignée.
La poignée et les vis sont
incluses dans le sachet
d'accessoires livré.

4. Retirer le pivot du support et
I'introduire dans'orifice opposeé.

Sl

B
&

5. Poser les éléments de la
charniére supérieure sur
le cOté opposé.

6. Poser les caches sur le c6té opposé.

7. Accrocherlaportesurle pivot,
puis la fermer.

8. Replacer le support dans le
palier inférieur de la porte.

Faire pivoterle supportde 90°
- le ressort est tendu. Visser
le support.

e

FR

Dimensions d'encastrement (mm)
LGUex 1600

Variante 1

Pour assurer la ventilation a l'arriere de I'appareil, le
plan de travail doit présenter une section d'aération
d'une surface minimale de 200 cm?2.

825 mm

<\
42 mm
Variante 2

Lorsque le plan de travail est dépourvu de grille de
ventilation, la hauteur de la niche doit étre de 860 mm
minimum, afin de garantir une bonne évacuation de la
chaleur vers l'avant.

&
42 mm
Arrét prolongé

Lorsque votre appareil doit rester longtemps sans fonctionner,
débrancherlaprise ouretirer/dévisserlesfusibles situésenamont.

Nettoyer I'appareil et laisser la porte ouverte afin d'éviter la for-
mation d'odeurs.

Cet appareil est conforme aux prescriptions de sécurité appli-
cables et satisfait aux prescriptions définies par les directives
CE 2014/30/EU, 2014/35/EU et 2014/34/EU (EN 60079-7:2015,
EN 60079-0:2012+A11:2013).
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