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BESKRIVELSE

Ved placering af en AnaeroGen pose i en forseglet beholder, optages den atmosferiske ilt i beholderen
hurtigt, under en samtidig udvikling af kuldioxid. Denne ny udviklede metode adskiller sig fra de
tidligere anvendte metoder ved, at reaktionen foregar uden udvikling af brint, hvorfor anvendelse af
katalysator ikke er pakravet. Desuden er tilsatning af vand ikke nedvendigt for aktivering af
reaktionen.

Naér anvendt i henhold til anvisningerne, vil AnaeroGen posen reducere ilt niveauet i beholderen til
under 1% inden for 30 minutter. Kuldioxid niveauet vil vaere mellem 9% og 13%.

KOMPONENTER

Hver @ske indeholder:

10 AnaeroGen papirposer pakket i hver sin foliepakke.

1 brugsanvisning

Ascorbinsyre er den aktive komponent i AnaeroGen posen.

FORHOLDSREGLER

Produktet er kun til in-vitro brug.

S& snart AnaeroGen papirposen udsattes for luftens atmosfare vil reaktionen starte. Det er derfor af
yderste vigtighed, at papirposen placeres i beholderen og at beholderen lukkes inden for 1 minut.
Reaktionen af ascorbinsyre med ilt er eksotermisk. AnaeroGen papirposens temperatur vil dog ikke
overstige 65°C.

OPBEVARING
Opbevares ved 2-25°C. Under disse forhold, vil AnaeroGen poserne bevare deres aktivitet indtil
udlgbsdatoen angivet pa den ydre emballage og pa folieposen.

BRUGSANVISNING

AN2S5 er beregnet til anvendelse i 2.5 liter beholdere sdsom Oxoid AnaeroJar AG25 og andre beholdere

med lignende kapacitet.

ANS35 er beregnet til anvendelse i 3,5 liter beholdere. De kan derfor bruges med Oxoid Anaerobic Jar

HP11 og andre beholdere med lignende kapacitet.

1 Placer de podede skéle i en passende anaerob beholder. Engangs petriskalene skal vare af den
ventilerede type med ribber, som ger det muligt med udskiftning af gas i skélene.

2. AnaeroGen folieposen &bnes ved at rive toppen af ved market, og derefter tages AnaeroGen
papirposen ud.

3. Placer omgédende AnaeroGen papirposen i den dertil herende holder pa stativet til skdlene nede i
beholderen.
N.B. AnaeroGen papirposen bliver varm nar den udsattes for ilt.

4. Luk omgéende beholderen.

N.B. Tiden mellem dbning af folieposen og lukning af beholderen mé ikke overstige 1 minut.
Langvarig eksponering vil resultere i nedsat aktivitet og fuldsteendige anaerobe forhold kan muligvis
ikke opnas i beholderen.

5. Efter en passende inkubationstid fjernes skdlene og undersgges for fremvoksede anaerobe bakterier.
Hvis skalene kreever gen-inkubation skal der anvendes en ny AnaeroGen pose. Folg trin 2-5 som
beskrevet ovenfor.

6. Efter inkubation, bortskaffes den anvendte AnaeroGen pose sammen med andet laboratorieaffald, og
i henhold til lokale bestemmelser. Kontakt evt. Kommunens Tekniske Forvaltning

KONTROL
Det anbefales at OXOID Anaerobic Indicator (BR55) anvendes i beholderen til visuel kontrol af at
anaerobe forhold er opnaet og opretholdt.
Man ber undersoge anaerobe systemer periodisk for at kontrollere at der opnas egnede vakstforhold
for bakterierne.
Folgende stammer anbefales:
Clostridium novyii
Micrococcus luteus

ATCC® 9690 veekst eller
ATCC® 9341 ingen veekst

BORTSKAFFELSE

Nar AnaeroGen papirposen fjernes fra beholderen efter inkubation vil den indeholde smé mangder af
det aktive stof og vil blive opvarmet. Poserne skal derfor afkeles til stuetemperatur for bortskaffelse
sammen med andet laboratorieaffald, og i henhold til lokale bestemmelser. Kontakt evt. Kommunens
Tekniske Forvaltning.

BESKRIVNING

Nir en AnaeroGen-pése placeras i en anaerobklocka absorberas syret i klockan snabbt samtidigt som
koldioxid genereras. Denna nya metod skiljer sig fran andra genom att reaktionen fortgdr utan
utveckling av vite och behdver darfor inte ndgon katalysator. Dessutom behovs inget vatten for att
starta reaktionen.

Vid anvéandning enligt instruktionerna reducerar AnaeroGen-pédsen syrenivan i klockan till under 1%
inom 30 minuter. Koldioxoidnivén blir mellan 9% och 13%.

INNEHALL

Varje forpackning innehéller:

10 AnaeroGen pasar som ir separat folieférpackade.
1 produktblad

Den aktiva komponenten i varje AnaeroGen-pése édr askorbinsyra.

FORSIKTIGHETSATGARDER

Denna produkt &r endast for in vitro.

Sa snart AnaeroGen-pésen exponeras for luft startar reaktionen. Det dr dérfor nddvandigt att
papperspasen placeras i anaerbklockan och att klockan forsluts inom 1 minut.

Reaktionen mellan askorbinsyran och syre dr exotermisk. Trots det dverstiger inte AnaeroGen-pasens
temperatur 65°C.

FORVARING
Forvaras i 2-25°C. Under dessa forhéllanden behéller AnaeroGen-pasen sin reaktionsformaga till
utgangsdatumet pa utsidan av forpackningen och pa folieférpackningen.

INSTRUKTION

ANO025 ar designad for anvéndning i 2,5 liters klocka, inklusive Oxoids AnaeroJar AG025.
ANO035 &r designad for anvindning i 3,5 liters klocka. Den dr darfor lamplig for Oxoids
AnaerobJar HPO11 och andra klockor med liknande kapacitet.

1. Placera de inokulerade petriskélarna i ldmplig anaerobklocka. Petriskélar i plast for engangsbruk
bor vara den ventilerande sorten for att underldtta gasens genomflode petriskalen.

2. Riv upp folieférpackningen vid markeringen och ta ur AnaeroGen-papperspasen.

3. Placera genast AnaeroGen-pasen i féstet pa platthallaren i burken. OBS! AnaeroGenpasen blir
varm vid exponering i luft.

4. Stiang klockan genast. Tiden mellan 6ppnandet av folieférpackningen och tills att klockan ar
stangd skall inte ta mer dn 1 minut. Forlangd exponering resulterar i forlorad reaktivitet och
korrekt forhallanden av anaerob milj6 uppnds inte i klockan.

5. Ta ur plattorna efter lamplig inkuberingstid och kontrollera om det finns Anaeroba kolonier. Om
plattorna behover inkuberas igen, maste en ny AnaeroGen-pése anvéndas enligt punkterna 2-5
ovan.

6. Efter inkubering skall den anvdnda AnaeroGen-pasen kastas pa lampligt satt.

KONTROLLTEST
Anaerob Indikator (Oxoid, BROSS5 ) bor ocksa sittas i klockan for att kontrollera att ritt miljo
uppnétts.

Anaerob systemet bor ocksé kontrolleras regelbundet, sé att dess formaga att ge nddvéandiga
forhallanden for bakterietillvaxt behélls. Foljande stammar rekommenderas:

Clostridium novyii, ATCC 9690 och

Micrococcus luteus, ATCC 9341

KASSERING
Nér AnaeroGen-pasen tas ur klockan finns fortfarande en liten del reaktivitet kvar och pasen blir
varm. Pasen skall ddrfor svalna till rumstemperatur innan de kastas pa lampligt satt.

—¢—

DESCRICAO

Quando um sachet de AnaeroGen ¢é colocado em uma jarra fechada, o oxigénio atmosférico em seu
interior é rapidamente absorvido com simultanea gera¢do de didxido de carbono. Este novo método
difere daqueles comumente usados, pois a reagdo acontece sem a liberagdo de hidrogénio, nio
nqces;itando de um catalisador, bem como nio necessitando de adi¢do de 4dgua para esta reagio ser
ativada.

Quando usado conforme instrugdes, o sachet de AnaeroGen ira reduzir o nivel de oxigénio na jarra

para valores inferiores a 1% em 30 minutos. O nivel de diéxido de carbono liberado estara entre 9 % e
13%.

COMPONENTES

Cada caixa contém:

10 sachets AnaeroGen embalados em envelopes individuais.

1 Folheto de instrugdes.

O componente ativo em cada sachet AnaeroGen ¢ o 4cido ascorbico.

PRECAUCOES

Este produto destina-se apenas para uso in-vitro.

Assim que o sachet AnaeroGen ¢ exposto ao ar a reagéo inicia. Dessa forma € essencial que o sachet
seja colocado na jarra e esta fechada no maximo em 1 minuto. A rea¢do do 4dcido ascérbico com o
oxigénio é exotérmica. Entretanto, a temperatura do sachet ndo excedera 65°C.

ESTOCAGEM
Armazenar entre 2-25°C. Sob estas condigdes, os sachets AnaeroGen se manterdo ativos até a data de
validade informada na parte externa da caixa e envelope.

INSTRUCOES DE USO
AN 25 destina-se ao uso em jarras de 2.5 litros, incluindo OXOID AnaeroJar AG25.

AN 35 destina-se ao uso em jarras de 3.5 litros. Sendo apropriado para OXOID HP11 Anaerobic Jar e
para outras jarras de volume similar.

1 Colocar as placas com meios inoculados em uma jarra apropriada. Placas de Petri (descartéveis)
devem ser do tipo que possibilitem a transferéncia de gases entre o interior e exterior das placas.
Abrir o envelope no local indicado e retirar o sachet AnaeroGen.

. Colocar imediatamente o sachet AnaeroGen no clip existente no cesto de placas no interior da jarra.
Obs. O sachet AnaeroGen ira aquecer quando exposto ao ar.

4. Feche a tampa da jarra imediatamente.

Obs. O tempo entre a abertura do envelope e o fechamento da jarra ndo deve exceder a 1 minuto. O

prolongamento desse tempo resultara em prejuizo da reatividade e o ambiente de anaerobiose total
podera ndo ocorrer no interior da jarra.

5. Apb6s o apropriado periodo de incubagdo, remover as placas e verificar a presenga de anaerdbios.
Se houver necessidade de reincubagio das placas, um novo sachet AnaeroGen deve ser usado
seguindo as instrugdes 2 - 5 descritas acima.

6. Apds a incubagdo, o sachet AnaeroGen dever ser descartado em recipiente apropriado.

TESTES CONTROLE
E recomendado também o uso de indicador de anaerobiose - OXOID Anaerobic Indicator (BR55), a
fim de checar visualmente se as condigdes de anaerobiose foram alcan¢adas e mantidas.

O usudrio deve checar periodicamente seu Sistemas de Anaerobiose frente a abilidade de proporcionar
adequada condigdo de crescimento de bactérias. As seguintes cepas sdo recomendadas:

Clostridium novyii ATCC 9690 crescimento ou

Micrococcus luteus ATCC 9341 sem crescimento

DESCARTE

Uma vez removido da jarra ap6s incubag@o, o sachet AnaeroGen ira reter pequena reagio € aquecera.
Permitir que o sachet chegue a temperatura ambiente antes de ser descartado em recipiente apropriado
no laboratoério.

——

MNEPIFPA®H

‘Otav £va pakeAdkt AnaeroGen TOTOBETEITAL OE Hia OQPAYIOHEVT PLAAN SNuIOUPYIag EAEYXOUEVWV CUVBNK®V, TO AQTHOCPALPIKO
oEuydvo mou Bpioketal pEoa otnv PLAAn anoppopdatal ypryopa He TV TauTtdxpovn napaywyn dlogeidiou Tou avBpaka. Auti n
enavaoTatikn pEBod0g Slapepet and auTég Mou ouvriBwg xpnotpornotolvTal oTo OTL 1 avTidpaon eEeAiooeTat xwpig v
OUPMETOXT) UBPOYOVOU Kal yI' auTd dev anatteital n napouosia kataAltn. ErurnAéov dev anatteital n mpoodikn vepou yla v
£VEPYOMOINON NG avTtidpaong.

‘Otav xpnotpornoleitat dnwg npoPAEneTal, To akeAdkt Tou AnaeroGen 8a HELWOEL TO EMIMESO TOU 0EUYOVOU OTNV PLAAN
XaunAotepa and 1 % evtog 30 Aerrtav. To 5lo&eidio Tou avepaka rou Ba npokUYet Ba kupaivetatanod 9 % £wg 13 %.

ZYITATIKA

KaBe ouokeuaoia mepiExet :

XAapTivo pakeAakia AnaeroGen EEXwPLOTA CUCKEUAOUEVA TO KABEva O
ouokeuaoia aAoupiviou

PUANADIO pE 0BNYieg XpNong

To 5paoTikd ouoTatikd oe KABe pakeAdkt AnaeroGen gival To aoKopRIKO 0&U.

MPO®YAAZEIZ

To TpoidV XPNOIHOTOLEITAL AMTOKAELOTIKA YIa £pYAOTNPLAKEG (in-vitro) avaAuoelg.

MOAIG To XApTivo PakeAdkt Tou AnaeroGen ekteBei oTov aépa, n avtidpaon Eekivd. Ma autd Tov Adyo eival onpavTikd To
XAPTIVO PaKEAAKL va TOTOOETNOEL oTNV PLAAN Kal 1 PLAAN va oppaytoTel eviog 1 Aemrol.

H avtidpaon Tou ackopRikol oEEwg pe To 0Euyovo eival e§EnBepun. Map’ 6Aa auta n Beppokpaaia mou Ba avantuyBei oTo
XAapTivo pakeAakt dev Ba urnepPei Toug 65° C.

AMOGHKEYZH

AnoBnkeUOoTE Ta PAKeAAKIa 0TOUG 2 — 25° C. Ze auTéqg TIG OUVBNKEG Ta pakeAdkia AnaeroGen 8a dlatnproouv TNV 3pacTikOTTa
Toug £wg TNV AEN NG Slapkelag {wig Toug, 1 omoia avaypapeTat oTnv eEWTEPIKI) CUCKEUATIA TOU MPOIOVTOG KABWG Kal OTIq
OUOKEUQOieg ahoupLviou.

OAHFIEZ XPHZHZ
To AN35 gival oXed1a0UEVO yia XPToN Ot PLAAN dnuioupyiag eAeyXOpevwy ouvenkav 3,5 It. Eival kataAAnAa yia Tnv O1aAn
AvaepoBlwv Zuvenkmv TG OXOID HP11 kKaBag Kat yia AAAEG PLAAEG TAPOUOLAg XWPNTIKOTNTAG.

To AN25 gival oXeSIA0HEVO YIa XPTON OE PLAAN SNHIoUpYiag EAEYXOHEVWY CUVONK®V 2,5 It.

1) ToroBeteioTe Ta epBoAtacuéva TpuBAia otnv KATAAANAN eLaAn. Ta tpuBAia Petri pia xpriong rnou Ba xpnotgoronouv
TPEMEL va £ival £TOL KATAOKEUAOKEVA WOTE VA ETUTPEMOUV TNV KUKAOPOPIA TWV AEPI®V arnod KAl TPog TO ECWTEPIKO TWV
TPUBAiwV.

2) AvoiEte TNV ouokeuaoia ahoupiviou oxifovrag TNV aTo onpeio nou unodeilkvueTal. ByaAte to XapTivo gpakeAdkt AnaeroGen
ano To ECWTEPIKO TOU.

3) Apéowg TomoBeTeloTe TO XAPTIVO PakeAdKL AnaeroGen otnv MpoPAendpevn B&on Tou péoa otnv QLaAn. fpoooxrn : To XapTivo
(pakeAakt Tou AnaeroGen Ba avanTtUEel BeppoTNTa OTAV EKTEDEL OTOV Agpa.

4) Ipayiote apEocws ™MV QLAAN. Mpoooxr : To dlAotnua HETAEU TOU avoiyHaTog TNG AAOUUIVEVIAE CUOKEUATIAG Kal TNG
oppAayLong TG PLaAng dev npénet va Eenepvd to 1 Aerttd. Napatetapévn £kOeom oTov aépa Ba £XeL oav anoTeAeopa TNV
Ueiwon TG 5pacTIKOTNTAG TOU, HE AMOTEAETHUA VA PNV avarntuxBouv MANPELG avagpOPIeG CUVBNKEG OTNV PLAAN.

5) MeTd 10 TEAOG TOU EVOEIKVUOUEVOU XPOVOU ETIMAONG AMOMAKPUVETE Ta TpUuBAia and Tnv ¢LAAN kat eEETACTE TA yia TNV
napoucia avagpdplwV HIKpoopyaviopav. Eav Ta TpuBAia anattolv eMavenoaon MPEMEL va XPNOHOTOINOETE £va KavoUpyLo
PakeAakL AnaeroGen akoAouBavTag Ta RHpata 2) - 5) Onwg MePLypAPovTal Mo navw.

6) META TNV EMMOAOT TO XPNOLHOTIONKUEVO PAKEAAKL AnaeroGen MPETEL va KATAoTpapei Onwg npoBAEneTal yia 6Aa ta anopAnta
TOU EpyacTnpiou.

EAErXOZ AOKIMHZ
Zuviotdatat n tapaAAnAn xprjon tou Aeiktn AvagpoBiwv ZuvBnkmv BR55 g OXOID otnv ¢LaAn oav €vag onTikog deiktng yia
v 3lanioTwon g MTeuEng Kal TNG SLaTHENONG TWV avagpOBLwV CUVENK®V.
O XpRoTtng Ba npénel va eAEyXEL TIEPLOBIKA TO oUOTNUA AVAEPORIWV ZUVONKAV Yia TNV IKAVOTNTA TOU va MAPEXEL LKAVEG
OUVBNKEG yia TNV avantugn Twv KatdAAnAwv Baktnpiwv. Mpoteivovral Ta akdAouBa oTEAEXN :

Clostridium novyii ATCC 9690 avartuén

Micrococcus luteus ATCC 9341 avaoToAn Tng avantugng

KATAZTPOOH

MeTa TNV anopdkpuvor and v QLaAn, HETA TO TEAOG TOU XPOVOU ETIMAONG, OTO XAPTIVO PaKeEAAKL Tou AnaeroGen HMopei va
anopével pia pikpr moodTnTa avtidpaong Kat va givat 8epud. Ta pakeAAKLa MPEMEL yia auTo Tov AGYO va TIapapévouy yia va
YuxBoUv ot Beppokpaoia dwuatiou MLV KATACTPAPOUV HE TA UTTOAoLNa andBANTa TOU EpYacTnpiou.

AnaeroGen™

AN25
(For use in 2.5 litre jars)
(Para jarras de 2.5 litros)
(Topfvolumen 2,5 liter)
(pour jarres de 2,5 litres)
(Da utilizzare con giare di 2.5 litri)
(Til brug i 2.5 liter beholdere)
(For anvindning i 2,5 liters anaerobklockor)
(Para uso em Jarras de 2.5 litros)
(Ma xprion og QLaAn 2,5 It)

AN35
(For use in 3.5 litre jars)
(Para jarras de 3.5 litros)
(Topfvolumen 3,5 liter)
(pour jarres de 3,5 litres)
(Da utilizzare con giare di 3.5 litri)
(Til brug i 3.5 liter beholdere)
(For anviindning i 3.5 liters anaerobklockor)
(Para uso em Jarras de 3.5 litros)
(Ma xprion oe eLaAn 3,5 It)

OXOID AnaeroGen is a convenient and reliable product for the rapid generation of an anaerobic
environment which is essential for the isolation and growth of fastidious anaerobes.

OXOID AnaeroGen es un producto comodo y fiable para la generacion rapida de la atmdsfera
anaerdbica esencial para el aislamiento de micro-organismos anaerobios exigentes.

Der OXOID AnaeroGen kann anaerobe Bedingungen zur Anzucht anspruchsvoller Anaerobier schnell
und zuverlassig erzielen.

L'AnaeroGen OXOID est un systéme simple et performant permettant de générer rapidement une
atmosphére anaérobie, essentielle a I'isolement et a la croissance des germes anaérobies exigeants.

OXOID AnaeroGen ¢ un prodotto pratico ed affidabile per la formazione delle condizioni
anaerobiche, essenziali per I’isolamento e la crescita dei microrganismi anaerobi esigenti.

OXOID AnaeroGen er et bekvemt og pélideligt system til hurtig udvikling af en anaerob atmosfzre,
hvilket kraeves til isolering og veekst af kreevende anaerobe bakterier.

OXOIDS AnaeroGen ir en enkel och tillforlitlig produkt for snabb generering av anaerob miljo,
som dr nédvindig for isolering och tillvaxt av kridvande anaerober.

OXOID AnaeroGen é um produto conveniente e confidvel para a rapida geragdo de atmosfera
anaerdbia, a qual é essencial para o isolamento e crescimento de anaerobios fastidiosos.

To AnaeroGen Tng OXOID eival éva eUxpnoTo Kat agldraoTo Tpoidv yia ypriyopn
dnuioupyia avaepdBilou MePIBAAAOVTOG TO OO0 €ival anapaitnTo yla Tnv anopovwon
Kal TNV avantu&n avaspopluv HIKPOOPYAVIOH®V.

g
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DESCRIPTION

When an AnaeroGen sachet is placed in a sealed jar, the atmospheric oxygen in the jar is rapidly
absorbed with the simultaneous generation of carbon dioxide. This novel method differs from those
commonly used in that the reaction proceeds with no evolution of hydrogen, and therefore does not
require a catalyst. Furthermore, no addition of water is needed to activate the reaction.

When used as directed, the AnaeroGen sachet will reduce the oxygen level in the jar to below 1% within
30 minutes. The resulting carbon dioxide level will be between 9% and 13%.

COMPONENTS

Each box contains:

10 AnaeroGen paper sachets which are individually foil packed.
1 Product Insert.

The active component within each AnaeroGen sachet is ascorbic acid.

PRECAUTIONS

This product is for in-vitro use only.

As soon as the AnaeroGen paper sachet is exposed to air, the reaction will start. It is therefore essential
that the paper sachet is placed in the jar and the jar sealed within one minute.

The reaction of the ascorbic acid with oxygen is exothermic. However, the temperature of the
AnaeroGen paper sachet will not exceed 65°C.

STORAGE
Store at 2-25°C. Under these conditions, the AnaeroGen sachets will retain their reactivity until the
expiry date declared on the outer box and on the foil sachet.

DIRECTIONS
AN 35 is designed for use in 3.5 litre jars. It is therefore suitable for the OXOID Anaerobic jar HP11
and for other jars of similar capacity.

AN 25 is designed for use in 2.5 litre jars. It is therefore suitable for the Oxoid AnaeroGen.

1) Place the inoculated media plates in the appropriate anaerobic jar. Disposable plastic Petri dishes
should be of the vented variety to aid gas transfer between the interior and exterior of the plates.

2) Tear open an AnaeroGen foil sachet at the tear-nick indicated, and remove the AnaeroGen paper
sachet from within.

3) Immediately place the AnaeroGen paper sachet in the appropriate clip on the plate carrier within
the jar.

N.B. The AnaeroGen paper sachet will become warm to the touch on exposure to air.
4) Close the jar lid immediately.

N.B. The time taken between opening the foil sachet and sealing the jar should not exceed 1 minute.
Extended exposure will result in loss of reactivity, and full anaerobic conditions may not be achieved
in the jar.

5) After the appropriate incubation period remove the plates and examine for the presence of anaerobes.
If the plates require re-incubation then a fresh AnaeroGen sachet must be used following steps 2)-5)
described above.

6) After incubation, the exhausted AnaeroGen sachet should be discarded with the appropriate
laboratory waste.

CONTROL TESTING
It is recommended that an OXOID Anaerobic Indicator (BR55) is also used in the jar as a visual check
that anaerobic conditions have been achieved and maintained.

The user should check their Anaerobic system periodically for its ability to provide adequate conditions
for the growth of appropriate bacteria. The following strains are recommended:

Clostridium novyii ATCC 9690 growth

Micrococcus luteus ATCC 9341 no growth
DISPOSAL
On removal from the jar after incubation, the AnaeroGen paper sachet will retain a small amount of
reactivity and will warm up. The sachets should therefore be allowed to cool to room temperature prior
to disposal alongside the appropriate laboratory waste.

DESCRIPCION

Cuando un sobre AnaeroGen se coloca en una jarra cerrrada, el oxigeno atmosférico de la jarra es
rapidamente absorbido con la generacion simultanea de didxido de carbono. Este original método
difiere de los comunmente empleados en que la reaccion continua sin produccion de hidrégeno, y por
tanto no requiere un catalizador. Mas aun, no es necesaria la adicion de agua para activar la reaccion.

Si se emplea segun las instrucciones el sobre AnaeroGen reducira el nivel de oxigeno de la jarra por
debajo del 1% en 30 minutos. El nivel resultante de dioxido de carbono oscilara entre el 9% y el 13%.

COMPONENTES

Cada caja contiene:

10 bolsitas AnaeroGen de papel envueltas cada una en un sobre de aluminio.

1 hoja de instrucciones del producto.

El componente activo que contiene cada sobre de AnaeroGen es el 4cido ascorbico.

PRECAUCIONES

El producto es para uso in vitro sdlamente.

Tan pronto como la bolsita de papel AnaeroGen es expuesta al aire se inicia la reaccion. Es por tanto
esencial colocar la bolsita de papel en la jarra y cerrar ésta Gltima en menos de un minuto. La reaccién
del acido ascérbico con el oxigeno es exotérmica. Sin embargo, la temperatura de la bolsita de papel
AnaeroGen no excedera los 65°C.

ALMACENAMIENTO
Almacenar entre 2 y 25°C. En estas condiciones, los sobres de AnaeroGen conservaran su reactividad
hasta la fecha de caducidad que figura en la caja y en cada envoltorio de aluminio.

INSTRUCCIONES
AN 35 esta disefiado para utilizar en jarras de 3.5 litros. Es por tanto adecuado para la jarra Anaerdbica
OXOID HP11 y otras jarras de capacidad similar.

AN 25 esté disefiado para utilizar en jarras de 2.5 litros.

1) Introducir las placas sembradas en la jarra anaerdbica apropiada. Las placas de Petri desechables
deben ser la variedad que favorezca la transferencia de gas entre el interior y el exterior de las placas.

2) Abrir el sobre de aluminio por la esquina marcada para tal fin, y extraer la bolsita de papel
AnaeroGen que contiene.

3) A continuacion situar la bolsita de papel AnaeroGen en la solapa del soporte de las placas que se
encuentra dentro de la jarra.

Nota: La bolsita de papel AnaeroGen se calienta cuando es expuesta al aire.
4) Cerrar la tapa de la jarra inmediatamente.

Nota: El tiempo que transcurre entre que se abre el sobre de aluminio y que se cierra la jarra no debe
ser mayor de 1 minuto. Una exposicion mas prolongada hace disminuir la reactividad y puede dar
Iugaf a que no se consigan totalmente las condiciones anaerébicas en la jarra.

5) Después del periodo de incubacion es conveniente retirar las placas y examinarlas para determinar si
existe crecimiento de anaerobios. Si las placas requieren reincubacion debe utilizarse un nuevo sobre
de AnaeroGen siguiendo los procesos 2)-5) descritos anteriormente.

6) Después de la incubacion, la bolsita de AnaeroGen utilizada debe ser arrojada al contenedor de
desperdicios apropiado del laboratorio.

CONTROL DE ANAEROBIOSIS
Se recomienda utilizar el Indicador Anaerdébico OXOID (BRS55) para controlar visualmente que las
condiciones anaerodbicas han sido alcanzadas y mantenidas.

El usuario debe comprobar el sistema Anaerobico de forma periddica para verificar su capacidad para
generar las condiciones apropiadas para el crecimiento de las bacterias. Se recomienda utilizar las
siguientes cepas:

ATCC 9690: crecimiento

ATCC 9341: sin crecimiento

Clostridium novyii
Micrococcus luteus

DESTRUCCION

Al retirar la bolsita de la jarra después de la incubacion, aquella mantiene cierta reactividad. Debe
permitirse por tanto que las bolsitas alcancen la temperatura ambiente antes de ser desechadas en los
contenedores apropiados.

—¢—

BESCHREIBUNG

Mit dem OXOID AnaeroGen kénnen anaerobe Bedingungen zur Anzucht anspruchsvoller Anaerobier
schnell und zuverlissig erreicht werden. Der AnaeroGen Beutel absorbiert im verschlossenen
Anaerobiertopf schnell den vorhandenen atmosphérischen Sauerstoff und entwickelt gleichzeitig
Kohlendioxid. Dieses neue Produkt unterschiedet sich von den herkommlichen Gasentwicklern
dadurch, daB bei der chemischen Reaktion kein Wasserstoff freigesetzt wird, also auch kein Katalysator
benétigt wird. Dariiber hinaus ist die Zugabe von Wasser nicht notwendig.

AnaeroGen reduziert den atmosphiriscben Sauerstoffgehalt in einem geschlossenen Anaerobiertopf
innerhalb von 30 Minuten unter 1%. Der Kohlendioxidgehalt liegt dann zwischen 9-13%.

PACKUNGSINHALT

Jede Packung enthilt:

10 AnaeroGen Papierbeutel, jeweils einzeln in Folie verpackt.

1 Gebrauchsanleitung.

Jeder AnaeroGen Papierbeutel enthilt als aktive Substanz Ascorbinséure.

VORSICHTSMASSNAHMEN

In vitro Diagnosticum.

Die Reaktion beginnt, sobald der AnaeroGen Papierbeutel der Luft ausgesetzt ist. Daher ist es unbedingt
notwendig, den Papierbeutel sofort nach dem Offnen der &ufleren Folie in den Anaerobiertopf
einzubringen und den Deckel zu schlieBen. Dieser Vorgang sollte nicht ldnger als eine Minute dauern.
Die Reaktion von Ascorbinsidure mit Sauerstoff ist exotherm, wobei die Temperatur des AnaeroGen
Papierbeutels 65°C nicbt iiberschreitet.

LAGERUNG )
Bei 2-25°C lagern. Bei vorschriftsmiBiger Lagerung sind die AnaeroGen Beutel bis zum Verfalldatum
haltbar, das auf dem Karton und dem Folienbeutel aufgedruckt ist.

ANWENDUNG

Der OXOID AnaeroGen 35 ist geeignet fiir Anaerobiertopfe mit einem Topfvolumen von 3,5 1;
demgemiB z.B. fiir den OXOID Anaerobiertopf (Art.-Nr. HP 11) oder andere dieses Volumens.

Der OXOID AnaeroGen 25 ist geeignet fiir Anaerobiertopfe mit einem Topfvolumen von 2,5 1.

1) Beimpfte Nihrbodenplatten in den Anaerobiertopf stellen. Es sollten Petrischalen verwendet
werden, die einen Gasaustausch zulassen, z.B. Plastikpetrischalen mit Nocken.

2) Folie eines entsprechenden AnaeroGen Beutels an der markierten Stelle aufreien und den
AnaeroGen Papierbeutel entnehmen.

3) Den AnaeroGen Papierbeutel sofort in der entsprechenden Halterung des Plattengestells befestigen.
Anmerkung: Der AnaeroGen Papierbeutel erwérmt sich, sobald er der Luft ausgesetzt ist.

4) Anaerobiertopf moglichst rasch schlieen.

Anmerkung: Das Offnen der Folie sowie, Einlegen und Verschlieen des Anaerobiertopfes sollten
nicht linger als eine Minute dauern. Ist der Beutel linger als ca. eine Minute der Luft ausgesetzt,
nimmt die Reaktivitit ab, u.U. kénnen dann keine anaeroben Bedingungen erzielt werden.

5) Platten nach der entsprechenden Bebriitungszeit aus dem Anaerobiertopf entnehmen und ablesen.
Ist eine erneute Bebriitung erforderlich, muB em neuer AnaeroGen Beutel eingesetzt werden (siehe
Punkt 1 bis 4).

6) Gebrauchte AnaeroGen Beutel konnen mit dem festen Laborabfall entsorgt werden.

QUALITATSKONTROLLE
Zur visuellen Uberpriifung der anaeroben Bedingungen im Anaerobiertopf wird die Verwendung eines
Anaerobierindikators (OXOID, Art,-Nr. BR 55) empfohlen.

Im Labor sollte das eingesetzte Anaerobiersystem in bestimmten Zeitabstinden daraufhin {iberpriift

werden, ob fiir die jeweiligen Mikroorganismen die geeigneten atmosphérischen Bedingungen erreicht

werden. Die folgenden Stimme werden empfohlen:
Clostridium novyii
Micrococcus luteus

ATCC 9690: Wachstum
ATCC 9341: Kein Wachstum

ENTSORGUNG

Die AnaeroGen Papierbeutel konnen nach der Entnahme aus dem Anaerobiertopf noch geringfiigig
reaktiv sein. Sie sollten dann auf Raumtemperatur abkiihlen, bevor sie mit dem festen Laborabfall
entsorgt werden.

——

PRINCIPE

Lorsqu’un sachet AnaeroGen est place dans une jarre fermée, I’oxygene présent dans l'atmospheére de
la jarre est rapidement absorbé alors que se produit simultanément un dégagement de dioxyde de
carbone.

Cette nouvelle méthode différe sensiblement des méthodes habituellement utilisées puisqu’il n’y a
pas de dégagement d’hydrogéne et elle ne nécessite donc pas l'utilisation d'un catalyseur. De plus,
I’addition d'eau n'est pas nécessaire pour activer la réaction.

Quand il est utilisé comme indiqué, I’ AnaeroGen permet de réduire le taux d’oxygéne jusqu’a une
concentration inférieure a 1% en moins de 30 minutes. La concentration en dioxyde de carbone est
comprise entre 9 et 13%.

COMPOSITION

Chaque boite contient:

10 sachets AnaeroGen en papier, emballés individuellement dans une enveloppe métallisée.
1 fiche technique.

Le composant actif contenu dans chaque sachet est 1'acide ascorbique.

PRECAUTIONS

Usage in vitro.

La réaction débute dés que le sachet en papier est exposé a 1’air. Il est donc essentiel de placer le
sachet dans la jarre et de la fermer hermétiquement en moins d'une minute.

La réaction acide ascorbique-oxygéne est exothermique. Néanmoins, la temperature du sachet ne
dépasse pas 65°C.

CONSERVATION
Conserver a 2-25°C.

MODE D'EMPLOI
AN 35 convient pour des jarres de 3,5 litres. Il convient donc aux jarres OXOID HP 11 ou a toute autre
jarre de méme volume.

AN 25 convient pour des jarres de 2,5 litres.
1) Placer les boite de Pétri ensemencées dans la jarre. Utiliser de préférence des boites avec ergot
de ventilation de fagon a faciliter la circulation du gaz entre ’intérieur et I’extérieur de la boite.
2) Déchirer l'enveloppe métallisée au niveau de I'encoche prévue a cet effet et sortir le sachet en
papier.
3) Placer immédiatement 1’ AnaeroGen dans la jarre, sur le clip du portoir de boites.
N.B. Le sachet devient chaud au contact de 1’air.
4) Fermer hermétiquement la jarre.
N.B. Le délai entre I’ouverture du sachet et la fermeture de la jarre ne doit pas excéder 1 minute.

Une exposition prolongée a I’air entraine une perte de réactivité, I’anaérobiose ne sera donc pas
compléte dans la jarre.

5) Aprés une période d'incubation appropriée, examiner les boites. Si celles-ci nécessitent une
seconde incubation, utiliser un sachet neuf selon la procédure 2-5 décrite ci-dessus.

6) Les sachets AnaeroGen usagés seront éliminés avec les déchets du laboratoire.

CONTROLE
11 est reccommandé d'utiliser 1'indicateur d’anaérobiose OXOID (BR 55) pour vérifier visuellement que
l'anaérobiose a bien été réalisée et est maintenue.

L'utilisateur doit vérifier son systéme d’anaérobiose périodiquement de fagon a s'assurer que les
conditions anaérobies sont bien réalisées. Les souches suivantes sont recommandées:
Clostridium novyii ATCC 9690 croissance
Micrococcus luteus ATCC 9341 pas de croissance

ELIMINATION ) o
Lorsqu'on sort les AnaeroGen de la jarre aprés incubation, ceux-ci ont encore une certaine réactivité.
Ils doivent donc étre refroidis & température ambiante avant d'étre éliminés avec les déchets du
laboratoire.

DESCRIZIONE

Quando una bustina di AnaeroGen ¢ posta in una giara sigillata, 1'ossigeno atmosferico all'interno della
giara ¢ rapidamente assorbito con simultanea formazione di biossido di carbonio. Questo nuovo metodo
differisce da quelli comunemente in usa in quanta La reazione avviene senza sviluppo di idrogeno e,
quindi, non richiede 1’uso di catalizzatore. inoltre, non ¢ richiesta 1’aggiunta di acqua per attivare la
reazione.

Quando utilizzata secondo le istruzioni, la bustina AnaeroGen, entro 30 minuti, porta il livello di
ossigeno ad una concentrazione inferiore all’1%. La concentrazione di biossido di carbonio risultante
sara compresa tra il 9% ed ii 13%.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Ogni confezione contiene:
10 bustine di carta AnaeroGen, sigillate singolarmente in involucro protettivo.

Ogni bustina AnaeroGen contiene acido ascorbico come sostanza attiva.

PRECAUZIONI

Questo prodotto ¢ indicato esclusivamente per uso diagncstico in vitro.

La reazione inizia non appena la bustina di carta AnaeroGen ¢ esposta all'aria. E' essenziale, quindi, che
la bustina di carta venga posta all'interno della giara e quest'ultima venga sigiliata entro un minuto. La
reazione dell'acido ascorbico con l'ossigeno ¢ esotermica. Tuttavia, Ia temperatura della bustina di carta
AnaeroGen non oltrepassera i 65°C.

CONSERVAZIONE
Conservare a 2-25°C. In queste condizioni le bustine AnaeroGen si mantengono reattive fine alla data di
scadenza riportata sulla confezione esterna e sull'involucro protettivo.

ISTRUZIONI
AnaeroGen (AN 35) deve essere utilizzato in giare di 3.5 litri di capacita. E' quindi idoneo per 1'uso con
la giara per anaerobiosi Oxoid HP11 o con altre giare della medesima capacita.

AnaeroGen (AN 25) deve essere utilizzato in giare di 2.5 litri di capacita.

1) Porre le piastre inoculate all'interno della giara per anaerobiosi. Le piastre Petri in plastica a perdere
devono essere tali da favorire ii passaggio di gas tra l'interno e 'esterno delle piastre.

2) Aprire l'involucro protettivo strappando lunge ’incisione ed estrarre La bustina di carta AnaeroGen.

3) Collocare immediatamente La bustina di carta AnaeroGen nella giara per anaerobiosi, inserendola
nell'appropriato fermaglio del cestello portapiastre.

4) Chiudere immediatamente il coperchio della giara.

5) Dopo adeguato periodo di incubazione, rimuovere La piastre ed osservare l'eventuale presenza di
microrganismi anaerobi. Qualora le piastre richiedano un'ulteriore periodo di incubazione, ¢
necessario utilizzare una nuova bustina AnaeroGen, seguendo Le istruzioni sopra riportate, ai punti
2-5.

6) Dopo incubazione, la bustina AnaeroGen esaurita deve essere eliminata con i rifiuti di laboratorio.

CONTROLLO DI QUALITA
Si raccomanda di utilizzare sempre 1'Indicatore di Anaerobiosi (BR 055 B), che segnala visivamente Se,
all'interno della giara, Si sono ottenute € mantenute le condizioni di anaerobiosi.

Periodicamente € necessario controllare ii corretto funzionamento del sistema per anaerobiosi,

verificando la capacita dello stesso a fornire condizioni appropriate per la crescita batterica. Si

raccomanda 'uso dei seguenti ceppi:
Clostridium novyii
Micrococcus luteus

ATCC 9690 crescita
ATCC 9341 crescita assente

ELIMINAZIONE

Quando, dopo incubazione, la bustina di carta AnaeroGen viene rimossa dalla giara, possiede ancora una
piccola quantita di reattivita. Si raccomanda, quindi, di fare raffreddare i sacchetti a temperatura
ambiente prima di eliminarli con i rifiuti di laboratorio.



Voici plus d’explications pour 'utilisation du BROO55B :

1) Il faut découper le haut de I'enveloppe en aluminium blanche en suivant les pointillés : cela
ouvre le sachet alu blanc au niveau de la fleche rouge de la figure 1 ci-dessous. Ensuite il faut
attraper le filtre blanc (qui va rosir a I'air) et le sortir partiellement du sachet blanc sur une
hauteur de 1 cm environ. Le but est d’observer le changement de couleur du filtre mais il
faut qu’il reste dans le sachet pour éviter qu’il ne soit en contact de tout autre support
extérieur (bord de jarre...).

2) Ce sachet ouvert doit étre placé dans I’encoche métallique du porte-boites de la jarre (figure
2). Il faut donc utiliser un sachet BRO055 par jarre. si I'indicateur se décolore c’est que
I’anaérobiose s’est créée donc que le BRO055 fonctionne bien et que la jarre est bien
étanche. (Plus d’information dans I'lFU du BROO55B et des ANOOXX)

Figure 1

figure 2

J'espere que ces explications sont assez claires. Sinon, n’hésitez pas a me recontacter.
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