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Matériel pour laboratoires et industries

FICHE TECHNIQUE | REFERENCE :

La norme ISO8655 garantit que les pointes

@\ pi de pipettes utilisees n'alterent pas les
8655 PP .

”” specificités techniques de precision et de
\J reproductibilité donnees par le fabricant.

sante et de securite fixees par les directives

c € Conformité aux exigences essentielles de
europeennes.

Certificat attestant de la conformité des
IVD produits pour I'utilisation en technigue d'In
Vitro Diagnostic (IVD).

Photo non-contractuelle

Référence 713135
RNase Endo- ADN A
- . , DNase toxine Humain Pyrogenes
. . Pointes ClearLine® longues, graduées 10 pl
Description
Conditionnement | 10 x 96 pointes, sur rack a charnieres
Matériau Pointes en polypropyléne vierge naturel W —
Filtre Non
Low Retention Non l
Stérilité Oui 45.84 mm I
Compatibilité Universelle '
actual siy

Autoclavabilité Oui i

Conserver dans un lieu propre, sec et a
Stockage , .

température ambiante.

2 I'ip=0.38

Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, mm
Controle Qualité exempt d’ADN humain, d’endotoxines, de

pyrogenes et d’'inhibiteur de PCR

Un numéro de lot a 5 chiffres, la référence et
Tragabilité la volumétrie des pointes ainsi que leur date

d'expiration.
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