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FICHE TECHNIQUE REFERENCE :

La norme ISO8655 garantit que les pointes

M , '\ de pipettes utilisees n'altérent pas les
8655 . -

”” specificites techniques de precision et de
\./ reproductibilité données par le fabricant.

ADN DNase Endo- Pyro- Inhihiteur
humain/ \ RNase / \toxines/ | génes de PCR

Pointes ClearLine

v En polypropyléne vierge

Conserver dans un lieu propre, sec et a température ambiante

v' Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, exempt d’inhibiteur de PCR, d’ADN humain, d’endotoxines,
de pyrogenes et d’inhibiteur de PCR

v Tracabilité : numéro de lot a 5 chiffres, référence, volumétrie des pointes ainsi que leur date

<

d'expiration

Référence 713251 o 1 -

Conditionnement | En Multirack a charniere . 7 1

Volume 300 ',‘ |

Graduation 10, 50, 100 | “I (

Longueur 58,5 mm H N i ]

Couleur naturel 1 i}

Filtre non .

Low Retention non /

Stérilité non

Autoclavable Oui /s

] AN | I

Unités : 3 T
960 pointes

Dominique Dutscher SAS 30 rue de I'lndustrie  ZAC BRUMATH NORD BP62 67172 BRUMATH CEDEX

Tel: +33 (0)3 88593390 Fax:+33 (0)3 8859 33 99 Mail : info@dutscher.com Web : www.dutscher.com




